/ahradni a lesni technika
pro perfektni solovy vykon
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Jiz po-lgyhiu;stolef&yyré,binlq zahradni stroje, Které sbojuji’ -~
: _,.gej\}%l’ k{/glﬁ-néjmoélernéjél’tech‘niku ainova¢niho ducha.
Zakladni kamen Usp&sného prib&hu byl pritom polozen -
v roce 1966 vyrobau prvni benzinové sekacky. v rakouském
zévodé Obdach — do dneiniho dne tam z pasu sjeld vice
‘nez sedm milionu st:rojl‘.]. Oslavte s nami.a profitujte -
z 50 rokl zkusenosti a kompetence.

Wolfgang Hergeth
Jednatel
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Stredem zajmu
je clovek

solo by AL-KO stavi do stfedu zajmu ¢lovéka, kolem
néjz se vie toci. Proto také vSechny vyrobky nesou
kulatou znacku, kterd uzivatele zobrazuje v jeho
pracovnim okruhu a vyjadfuje tak souhru ¢lovéka

a stroje. To je mimochodem také pocatek nazvu
znacky SOLO, ktery vychazi z toho, ze diky inovativni
postiikové technice mliZe celou vinici oSetfit
jedind osoba.
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Male ale hezke a soucasne

obratne

Funkce muléovani a moz-
nost nasazeni Fadkovace

Velky sbérny kos s te-
leskopickou pakou

Moznost montaze
pripojné spojky

PohodIné, nasta-
vitelné sedadlo

Volant s mékkym

pogumovanim

Piehledna p¥i-
strojova deska

Doplnovani paliva

R7-62.5

Diky malé celkové Sifce jen 78 cm je Mini-Rider
vhodny pro uzké vjezdy na zahradu. Diky
maximalni obratnosti a kompaktni konstrukci
nepfedstavuji tvarové slozité pozemky ani
prekazky zadny problém pro tento dynamicky
zahradni traktor. NGz s pracovni Sitkou 62 cm
pritom zajistuje Cisty vysledek seceni a 4,6 kW silny
motor Briggs & Stratton zase svizny pohyb vpied.

C.zbozi 127 306

Vybaven standardni funkci mul¢ovani a motorem
Powerbuilt-Motor od Briggs & Stratton, presvéd-
Cuje rider s pracovni Sitkou 72 cm od samého
zacatku. Diky své malé celkové Sifce 78 cm je

stroj idedlné vhodny pro tvarové slozité pozemky
a navic boduje dvéma vedle sebe umisténymi
pedaly pro jednoduchy pojezd vpfed a couvani.
Diky funkci postaveni je mozné po ukonceni prace
ulozit a vycistit rider ve svislé poloze.

C.zbozi 127 311

z vnéjsi strany

Radkovac: C. zbozi 127 377, EAN 400 371 805 5962
Spojka privésu: C. zbozi 127 378, EAN 400 371 805 5979

Snadno pristupné

Hydrostaticky Briggs & Stratton Briggs & Stratton
y y Motor 950E (1 valec) PB 3130 AVS (1 valec)
pohon se
dvéma pEdély ccm / kW / ot./min. 223/4,6/2900 344/6,8/2900
Il Sitka zabéru / polomér seéeni 62/93 cm 72/62cm
z Nastaveni pracovni vysky centralné, 4 polohy centrélné, 7 poloh
RN O
L v . \ - g
{ - F“I Vyska stfihu 3-8cm 3-8cm
Mala celkovs ' .
. ”a a .Ce ova ; — o Pfevodovka (vpied / zpét) 4 /1Z nozni hydrostat
Sirka jen 78 cm N —
.= Zaci astroji / ntiz ocelovy plech /1 ntiz ocelovy plech /1 niz
I a)

Mulcovani

Rychlost vpied / zpét 0-5/0-1,5 km/h 0-8,6 / 0-3,2 km/h

@ kol (mm vpiedu / vzadu) 11x4,0-5/ 13x5,0-6

Silny motor Powerbuilt C.zbozi 127 306 127311

C.EAN 400371 805 4637 400371 805 4644

11x4,0-4 / 15x6,0-6

Funkce postaveni pro

ulozeni a cisténi

R13-72.5HD

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.
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Ubjevte krasne stranky seceni

Pohodlné,
nastavitelné
sedadlo

Vykonné motory
s technologii OHV

Siroka kola pro
optimalni trakci

Prechod na funkci
mulcovani bez naradi

Moznost montaze

spojky privésu

Neklouzavy volant

Hydrostaticky
pohon s pedalem

Boc¢ni vyhoz s optimal-
nim pokladanim travy

Seceni az k okrajiim

T 15-110.6 HDS-A

T 18-110.6 HDS

T 15-110.6 HDS-A T 18-110.6 HDS

Briggs & Stratton
Intek Series 4175

Motor AL-KO Pro 450
ccm / kW / ot./min. 452/8,5/2900
Pocet valch

Sitka zabéru / polomér seéeni 110/80cm
Nastaveni pracovni vysky centrélné, 6 poloh
Vyska stiihu 3-9cm
Pievodovka (vpied / zpét) nozni hydrostat
Zaci Gstroji / ntiz ocelovy plech /2 noze
Rychlost vpied / zpét 0-9/0-4 km/h
@ kol (mm vpiedu / vzadu) 15x6,0-6 / 18x8,5-8
C. zbozi 127 372

C.EAN 400371 805 5825

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

IdedIni pro velké plochy — traktor s bo¢nim vyho-
zem zarucuje diky svému vykonnému motoru
AL-KO Pro a 110 cm Sirokému Zacimu Ustroji

s funkci mulcovani efektivni a rychlou praci.
Velké, Siroké pneumatiky pfitom stéle zajistuji
vynikajici trakci a predchézeji vyjetym kolejim

na travniku, nozni hydrostat a elektromagneticka
nozova spojka slouzi komfortnimu zapinani

a vypinani zaciho ustroji pro pohodInou obsluhu.

C.zbozi 127 372

Vysoky vykon 10,0 kW pod kapotou (Briggs &
Stratton Intek Series 4175), pozoruhodna $itka
zabéru 110 cm, nozni hydrostat, promyslena
ergonomie i funkce a bo¢ni vyhoz Cini z tohoto
zahradniho traktoru perfektniho pomocnika.

Na Zacim uUstroji prakticky umistény uzévér navic
umoznuje rychly prechod na funkci mul¢ovéni bez
naradi, a také pro zimni pouziti je traktor idedIné
pfipraven diky moznosti montaze snéhové radlice.

C.zbozi 127 324

500/10,0/2900

110/80cm
centrélné, 6 poloh
3-9cm

nozni hydrostat
ocelovy plech /2 noze
0-9/0-4 km/h
15x6,0-6 / 18x8,5-8
127 324

4003718055108

solo by AL-KO
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Krasne zahradni traktory Skuéla zalezitost - ustup do thidy traktord

T13-92.5HD

S pracovni sitkou 92 cm, noznim hydrostatem

a ergonomicky uspofddanymi pedaly i vykonnym
motorem Briggs & Stratton s 6,2 kW si tento
zakladni model sebou veze vse, co je potieba

pro snadnou péci o stredné velké az velké travni
plochy. Kdyz je ko3 naplnén, je mechanické
vyprazdnéni usnadnéno optimalnim bodem
otaceni a teleskopickou ty¢i. Jako moznost je

k dispozici i mul¢ovaci sada.

PohodlIné, nasta-

vitelné sedadlo

Neklouzavy volant

C.zbozi 127 155

Velky sbérny [ | Vykonné motory
kos s telesko- Briggs & Stratton a AL-KO
pickou pakou

Velky vykon za mélo penéz - takové je heslo
tohoto kompaktniho traktoru, ktery presvédcuje
nejen svym pfiznivym pomérem ceny a vykonu,
ale také 92 cm Sirokym Zacim ustrojim, pohodinym
noznim hydrostatem, velkym textilnim sbérnym
koSem, vykonnym motorem AL-KO Pro se 7,7 kW

a technologii OHV.

Hydrostaticky
pohon s pedalem

C.zbozi 127 365

T 15-102.6 HD-A

Sitka zabéru 102 cm kombinovana s vykonnymi

' motory AL-KO Pro se 7,4 kW - perfektni vlastnosti
pro péci o travnik i na velkych plochach. Diky ergo-
nomicky usporadanym ovladacim prvkim je

navic zarucena prace bez Unavy, bezbariérovy

a nizky nastup umoznuje pohodIné nastupovani

a vystupovani.

Moznost prechodu
na funkci mul¢ovani

C. zbozi 127 366

Seceni az k okrajum

Moznost montaze

snéhové radlice

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.
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Kralouska trida mezi

LM
zahradnimt traktory Silné a pohodl

Se zahradnim traktorem solo by AL-KO se z funk¢éniho zahradniho
stroje stane emocionalni pozitek z jizdy. Jakmile si sednete

za volant, vnimate pohodli, a az otocite klickem zapalovani,
muzete se spolehnout na bezpecnost a vychutnat si Cistou radost,
az budete projizdét po své zahradé. S osvédcenymi 4taktnimi
motory pod kapotou a pracovnimi Sitkami az 125 centimetrt Ize
vzdy nalézt ten spravny stroj pro kazdou potrebu a ucel.

Plynulé nastaveni poho-
dIného sedadla ridice

Vyprazdnovani kose teleskopickou - - 2 Pirehledny elektro-
tyci nebo stisknutim tlacitka** R - | B nicky displej*

Vnéjsi otvor
nadrze

Objemny sbérny kos se zvu-
kovym signalem naplnéni

4taktni motory se silnym
to¢ivym momentem

Snadno pristupné - ;
ovladaci prvky | 3 Vedle sebe umisténé pedaly

pojezdu vpied a vzad

Nizko umisténa

stupatka a velky
prostor pro nohy
T L
— e ' :
Siroké obuti pro | — v - \
optimalni trakci '
Siroky program
prislusenstvi
Zaci ustroji s kuli¢ko-
vymi lozisky a mini-
malnimi vibracemi
T20-105.6 HD V2 * pouze uT23-125.6 HD V2

** |ze doplnit elektrické vyprazdrovani kose



Technika a pohodli - dokonalé

T 15-95.6 HD-A T16-105.6 HD V2

Zéakladni model s pracovni $itkou 95 cm, motorem Solidni pracovni model s Zacim Ustrojim o Sifce
AL-KO o vykonu 7,7 kW, noznim hydrostatem 105 cm je pohanén dvouvélcovym motorem

a s moznosti funkce mulcovani poskytuje atraktivni Briggs & Stratton s vykonem 9,1 kW a bezproblé-
pomér ceny a vykonu - diky snadno pfistupnym moveé tak zvlada i velké a kopcovité plochy.
ovladacim prvkdm a elektromagnetické nozové Kdyz dojde benzin v nadrzi o objemu osmi litrd,
spojce pro jednoduché zapinani a vypinani zaciho muUze byt pohodIné a rychle doplnén pomoci
ustroji je i samotné seceni hrackou. venku umisténého uzavéru nadrze.

C.zbozi 127 367 C.zbozi 127 370

T 16-95.6 HD V2 T 20-105.6 HD V2

Vybaven dvéma vdlci pod kapotou je tento sildk Diky Sirokym pneumatikdm 23" a nizkému tézisti
s vykonem 9,6 kW optimalni do terénu se stou- tento zahradni traktor o vykonu 11,3 kW, se
panimi a vytluky. Vedle sebe uspofadané pedaly sériové montovanym ndraznikem a litinovou osou
navic nesmirné usnadnuji praci - je$té pohodInégjsi nejenom vypada jako zavodni vz, nybrzilépe

je seceni s elektrickym vyprazdriovanim kose, které vyrovnava razy v nerovném terénu. Dalsi vyhody
Ize na pfani doplnit. pfinaseji vétsi pneumatiky z hlediska trakce

a vestavény tempomat zajistuje rovhomérny
C.zbozi 127 369 pohyb vpted a seceni.

C.zbozi 127 371

T 15-105.6 HD-A T 23-125.6 HD V2

105 cm Siroké Zaci Ustroji, vykonny motor Extra Siroky se synchronizovanym 125 cm zacim
AL-KO Pro a mimoradné velky sbérny kos ustrojim a dvouvalcovym motorem o vykonu

s objemem 310 | ¢ini z tohoto zahradniho 13,5 kW je tento Spickovy model fady traktord
traktoru perfektniho spolec¢nika pro velké, idedIni na rychlou préci na velkych plochach.
rovné plochy. Robustni a proti zkrutu odolny profilovy rdm
Posecenou travu je mozné ponechat pitimo ve tvaru Ci stabilni litinova pfedni osa zarucuji
na zemi jako pfirozené hnojivo diky pfipadnému dlouhou Zivotnost. Naraznik, tempomat
prislusenstvi (mulcovaci sada/fadkovac). a elektronicky displej doplruji vybavu.

C. zbozi 127 368 C. zbozi 127 363

Dalsi technické idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com. Elektrické vyprazdnovani kose, ¢. zbozi 119 602, Ize doplnit u vSech modeld.

solo by AL-KO 23



/ahradni traktory od malych po velke

T13-92.5 HD T 15-92.6 HD-A T 15-102.6 HD-A T 15-95.6 HD-A T16-95.6 HDV2 T 15-105.6 HD-A T16-105.6 HD V2 T 20-105.6 HDV2 T 23-125.6 HD V2
Briggs & Stratton _ g g Briggs & Stratton g Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton
A PB 3130 Series e HLA T HL b L Intek 7160 Series FLA T S Intek 7160 Series Intek 7200 Series V-Twin Intek 8230 Series
ccm / kW / ot./min. 344/6,2/2550 452/7,7/2550 452/7,4/2400 452/7,7 /2600 656/9,6/2 600 452/7,5/2450 656/9,1/2450 656/11,3/2450 724/13,5/2900
&ivka zébéru 92 cm 92 cm 102 cm 95 cm 95cm 105 cm 105 cm 105 cm 125 cm
(2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze, synchronizované)

Nozova spojka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

Pocet valca

1 vélec

1 vélec

1 vélec

1 vélec

2 vélce

1 vélec

2 valce

2 valce

2 valce

Pievodovka nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat nozni hydrostat
colapreaniadnipalel 12908 o e T T B ce o e
Sbérny kos 2201 2201 2201 3101 3101 3101 3101 3101 3101
Vyprazdnovani kose teleskopicka ty¢ teleskopicka tyc teleskopicka tyc teleskopicka tyc teleskopicka ty¢ teleskopicka tyc teleskopicka tyc teleskopicka tyc teleskopicka tyc
Mulcovani moznost moznost moznost moznost . moznost . . .

Naraznik - - - moznost moznost moznost moznost . .

Svétlomety - - - - . - . . .

Litinova osa - - - - - - - ° °

Tempomat - - - - - - - . °

Elektronicky displej - - - = = - - - A

Rozméry sitka/délka 100/232cm 100/232cm 110/232cm 100/251 cm 100/251 cm 110/251 cm 110/251 cm 110/256 cm 130/256 cm
C.zbozi 127 155 127 365 127 366 127 367 127 369 127 368 127370 127 371 127 363

C.EAN 400371 805 1858 400 371 805 5740 400371 805 5757 400371 805 5771 400371 805 5795 400371 805 5788 400 371 805 5801 400371 805 5818 400371 8055719
Najezdy

Najezdy rovné

Zatizeni (2 kusy): 400 kg
Délka: 1,5m|2,0m

Sitka: 214mm | 225mm
C.zbozi 130 569 | 130 585

Zatizeni (2 kusy): 1 000 kg
Délka:2,0m|2,5m
Sitka: 258 mm | 260 mm

¢. zbo#i 130 590 | 130 570

Najezdy prohnuté
Zatizeni (2 kusy): 400kg
Délka:1,5m | 2,0m
Sitka: 214mm | 225 mm

C.zbozi 130568 | 130 586

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107

nebo na www.solobyalko.com.




Uybaveni, ktereé stanoui

no Ué M é\llﬂ [t |-(El Prislusenstul
[

Naraznik
€. zbo2i 119 658, ¢. EAN 4003718353464 ° ° ° ° ° °

v e e El. vyprazdiovani kose
Vse jEdnlm pohledem C. zbo7i 119 602, ¢. EAN 4003718352948 y . . . . . - - - - -

Mulcovaci sada pro 92/95 cm _ _ _ _ _ _ _
C.zbozi 118 885, ¢. EAN 4003718345643 ° ° ° °

T15-95.6 HD-A
T16-95.6 HD V2
T15-105.6 HD-A
T16-105.6 HD V2
T20-105.6 HD V2
T23-125.6 HD V2
T13-92.5HD
T15-92.6 HD-A
T15-102.6 HD-A
T15-110.6 HDS-A
T18-110.6 HDS

Diky pfehlednému elektronickému displeji ma fidic —
Mulcovaci sada pro 102/105 cm

naT 23-125.6 HD V2 trvale pfehled nejenom o provoznich C.zbozi 119 656, ¢. EAN 4003718353440 ) ) * * * ) ) ) * ) )

hodinéch, ale také se mu zobrazuji dal3i informace jako T S A . - - - - - . - - - - -

stav nabiti akumulatoru, rezerva nadrze nebo relevantni Radkovaé
” ; C. zbozi 119 606, ¢. EAN 4003718352986 ° ° ° ° ° ° - - - - -
bezpecnostni funkce.

Radkovaé _ _ B B _ B B ~
C.zbozi 110 981, ¢. EAN 4003718027792 ° ° °

Spojka pfivésu _ _ _ - _
C. zbozi 119 608, & EAN 4003718353006 ° ° ° ° ¢ ¢

Spojka privésu _ _ _ _ _ _
C.zbozi 110 813, ¢. EAN 4003718025644 ° ° ¢ ° *

Kryt pro traktory
C. zbozi 127 298, ¢. EAN 4003718053821 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Sbérny kos neni Piipojny vozik
yt , C.zbozi 110 804, ¢. EAN 4003718025439 ° ° ° > O o U . ° o °
namontiovan
- yv , Zahradni valec
nebo neni zavreny €. zbozi 130 539, ¢ EAN 5769720330617 ° ° e ° ° . J ° o . .

.. . Nabijecka
Pocitadlo dnu C.zbozi 119 135, & EAN 4003718347968 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Parkovaci brzda aktivovana a hodin provozu Snéhova radlice (véetné nastavbového ramu)

C. zbozi 119600, & EAN 4003718352924 ° ° ° ° ° ° - - - - -

vonev L .., . Snéhova radlice (. zbozi 112 250 nutné) _ _ _ _ _ _
Prilis nizké napéti baterie C. zbozi 110 807, & EAN 4003718025460 y y y y y

Zaci Ustroj

Nastavbovy ram (oddéleny) _ _ _ - _
C.zbozi 119601, & EAN 4003718352931 ° ° ° ¢ ¢ ¢

Nastavbovy ram (oddéleny) _ _ _ _ _ _
€. zbo2i 112 250, ¢. EAN 4003718032956 ° ° ° ° °

Tlak oleje v motoru e ol
Snéhové fetézy 18" (par) _ B B _ B B
pfilis nizky o C.zbozi 112 338, & EAN 4003718034240 ® ¢ ¢

Snéhové retézy 18" (par)
C.zbozi 112 339, ¢. EAN 4003718034257

Snéhové fetézy 20" (par) B B B B B _ B
7 C. 7bozi 127 333, & EAN 4003718045306 . . . .
° N Snéhové Fetézy 23" (par)

Art-.Nr. 113 137, ¢. EAN 4003718048643

Transportni box _ _ _ - _
C.zbozi 127 316, & EAN 4003718054736 ° ° ° ¢ ¢ ¢

Rohoz _ _ _ _ _ _
C.zbozi 118 912, ¢. EAN 4003718345742 ° ° ° ° °

Zaci Gstroji pfi
zpétném chodu
Sedadlo neobsazeno Ukazatel Svétlo zapnuté

stavu nadrze zapnuté

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenych vyrobka se lisi pouze vzhledem.

solo by AL-KO 27




/adna prani nesplnéna

Traktory s prednim secenim pro vsechny pripady

Seceni travy, odklizeni snéhu nebo zametani ulice: To vie nabizi traktor

s prednim secenim solo by AL-KO se svym pfislusenstvim. Stroj navic

boduje svou nanejvys pfijemnou obratnosti, kompaktni a robustni konstrukci
i moznosti rychlé vymény nastavbovych dilG.

Optimalni trakci a stoupavost zajistuje pohon viech kol (FC13-90.5 HD 4WD),
alternativné je k dostani také model bez pohonu viech kol (FC13-90.5 HD 2WD).

Snadno dosazitelna nadrz —

s ukazatelem naplnéni . Neklouzavy volant
Ergonomické sedadlo - b1

Vykonny motor Intek 1 i Hydrostaticky pohon pojezdu
od Briggs & Stratton g
. A ' —
\ Q|
Snadno pristupné | ) R o0
. , | \ | o 1 g
ovladaci prvky ._,‘i ! e 7 ‘ o

Nizsi a bezba-

Jednoducha vymeéna

riérovy nastup

o) nastavbovych dila

-, .
| ; x;b " ‘.
. ¢ A -
- -\
Pohon piednich _ - ' Rlizné nastav-
nebo viech kol r ' — T - . bové dily

Kompaktni a obratny Siroké obuti pro Prakticka pozice ¢is-

optimalni trakci

téni zaciho ustroji

FC 13-90.5 HD 4WD s FMD 90.5

29



Traktory s prednim secenim
S podzimnimt a zimnimt kvalitamt

FC13-90.5 HD 2WD

POWERED BY

V kombinaci s 90 cm Sirokym ¢elnim Zacim ustro-
jim (2 noZze) je tento rider idealni pro mul¢ovani

i vétsich ploch. Pro ¢isténi, udrzbu a ulozeni je
mozné zaci Ustroji pohodIné odklopit nahoru,
navic jednoduse a rychle vyjimatelnd klinova
vlozka v zacim Ustroji umoznuje seceni vysoké
trdvy, protoze poseceny materidl je Cisté pokladan
dozadu.

C.zbozi 127 312

Robustni konstrukce, pohon obou os, palivova
nadrz s velkym objemem nebo pohodiné zapinani
a nastaveni ¢elniho Zaciho Ustroji, zametaciho
stroje a snéhové radlice ze sedadla fidice ¢ini tento
model s pohonem vsech kol perfektnim pracovnim
strojem s celorocni pouzitelnosti. Optimalni

pozice sezeni a ergonomie s nizkymi naslapnymi
plochami, velky prostor pro nohy a volny nastup
neponechdvaji zadny prostor pro nesplnénd prani
i z hlediska komfortu.

C.zbozi 127 313

Uykonny pohon diky
motoru Intek

Pro zdUraznéni robustnosti a vykonnosti obou ridert pouZiva solo by
AL-KO u téchto stroj vyhradné kvalitni, vzduchem chlazené motory
Intek amerického vyrobce Briggs & Stratton.

Davod: Tato série nejenom patii k nejlepsim pohonnym agregatim

v oblasti zahradnich traktord, které jsou na trhu k dispozici, ale diky
litinové vlozce vilce, tlakovému mazani s filtrem oleje, antivibracnimu
systému a moderni technologii OHV s nahore ulozenymi ventily

maji tyto motory také extrémné dlouhou zZivotnost a spolehlivost.

A to pfi kazdodennim a naro¢ném pouzivani.

FC13-90.5 HD 2WD FC13-90.5 HD 4WD

Briggs & Stratton Briggs & Stratton
Motor Intek 3130 (1 vélec) Intek 3130 (1 vélec)
ccm / kW / ot./min. 344/7,4/3200 344/7,4/3200
Sitka/vyska zabéru (s FMD 90.5) 90 cm (2 noze) / 3 -9 cm (4 stupné) 90 cm (2 noze) / 3 -9 cm (4 stupné)

Rizeni Zadni strana Zadni strana

Pfevodovka / pohon Hydrostat / predni osa Hydrostat / pohon viech kol (2 pohanéné osy)
Generator / baterie 9A/12V/17 Ah 9A/12V/17 Ah

Objem nadrze 8,51 8,51

Okruh seceni (s FMD 90.5) 95cm 95cm

Nozova spojka Mechanicka Mechanicka

Velikost kol 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6

Rozméry s zacim Ustrojim (Dx5xV cm) 211x97x 110 220x97x 110

C. zbozi 127312 127313

C.EAN 400371 805 4651 400371 805 4668

Prislusenstvi (nenisoucasti dodavky nosicu pristroja)

Celni zaci ustroji FMD 90.5
C.zbozi 127 314
C.EAN 400 371 805 4675

Celni zametaci ustroji
FSD 100.5

C.zbozi 127 315

C. EAN 400 371 805 4682

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Snéhova radlice FSP 100.5
C.zbozi 127 310
C. EAN 400 371 805 4699

Snéhové fetézy
C.zbozi 112 985
C. EAN 400 371 804 5470

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Plneé automaticka péce o traunik
stisknutim tlacitka

Manualni nebo elektronické

nastaveni vysky seceni

Integrovana senzorova
technologie pro maxi-
malni bezpecnost

Logické obvody pro
komplexni pozemky,
uzkeé pasaze a spoleh-
livy provoz

Inteligentni péce
o travnik az 2 000 m?

Dokonalé ve vsech detailech

Robotické sekacky Robolinho® nejenom secou travni plochy az 2 000 m?

plné automaticky a spolehlivé - také zaplsobi svym dynamickym designem
a tichym chodem. Vyvinuty nasimi talentovanymi inZzenyry z Némecka

a peclivé vyrabény v nasem vyrobnim zavodé v Rakousku, presvédci tyto
stroje také pusobivymi vnitfnimi hodnotami. Kompaktni konstrukce, vykonné
lithium-iontové akumulatory, maly polomér otaceni nebo vykonné pohony
jsou jen nékteré z vlastnosti, které zarucuji bezproblémovy pribéh prace.

Vykonné lithium-iontové aku-
mulatory s dlouhou zivotnosti

Intuitivni ovladani Pevné nebo volné

prostiednictvim elek- volitelné vstupni body

tronického displeje pro dosazeni Spatné
pristupnych oblasti

Prilnavy profil zajistu-
je stoupavost az 35%

Jedinecna technologie dvojité-
ho noze pro perfektni travnik
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Jednoducha instalace, rychlé pouziti

Pirekazky jako zahony nebo
bazén se vymezi kabelem

Snimace zvednuti a naklonu
zarucuji maximalni bezpecnost

\
N\
N\
Spolehlivy provoz
i ve svazich az 35%
Prijezd uzkych
koridor(i od 60 cm

Vase cesta k pIné automatické péci o travnik

Robotické sekacky Robolinho® jsou pfipraveny v pouhych
nékolika krocich: Postavte zakladnu a ukotvéte ji, polozte dodany
kabel a koliky k vymezeni oblasti sec¢eni, naprogramujte doby
provozu a hotovo. Jesté pohodIngjsi je instalace, kdyz ji pro Vas
provede Vas prodejce Robolinho®. Ten Vam je na prani ochotné

k dispozici radou i Cinem.

Seceni blizko k okrajum: Vzdalenost vymezo-
vaciho kabelu od zdi a stén minimalné 15 cm

Polozeni vymezovaciho kabelu
” jednou kolem celé oblasti seceni

Instalace zakladny na misté
chranéném pred povétrnostnimi vlivy

Jednoduché uvedeni do provozu diky

kalibraci na individualni plochu zahrady
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Pro kazdou velikost, pro kazdy narok

=y

-
SE

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Robolinho® 1000

Robolinho® 1000 se svymi pestrymi vyménnymi
kryty nejenom barevné vynikne na zahradé,

ale také se spolehlivé postard o travni plochy

az do 700 m> Technologie dvojitého noze pfitom
trvale zajistuje pfirozené hnojeni, protoze pose-
¢ena trava se pfimo v sekacce jemné rozemele

a vyfouka zpét na travnik.

C.zbozi 127 317

Robolinho® 3000

Robolinho® 3000 sece travni plochy az 1 200 m?
plné automaticky a bezpecné. Ke standardnimu
vybaveni patii kromé technologie dvojitého noze
také cidlo desté a moznost volit riizné vstupni
body. Spolehlivé tak budou poseceny i obtizné
piistupné oblasti zahrady. Roboticka sekacka
muUze byt s druhou zékladnou pouzivana na
separatni plose.

C.zbozi 127 318

Robolinho® 4000

Nejvétsi ¢len rodiny Robolinho® presvédcuje
plosnym vykonem az 2 000 m? a mimoradné
efektivnim a ekologickym zpUsobem prace.
Ovladani je komfortni prostfednictvim
prehledného LCD displeje, nastaveni vysky
stfihu se provadi elektronicky stisknutim tlacitka.
Vykonné pohony, dobra trakce hnacich kol

a velka svétlost navic zarucuji pIné automaticky
kazdodenni provoz.

C.zbozi 127 319

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také ¢isté SOLO nebo AL-KO vyrobky,

které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenych vyrobka se lis pouze vzhledem.

Robolinho® 1000

Robolinho® 3000

Robolinho® 4000

Pracovni plocha* max. 700 m? max. 1200 m? max. 2 000 m?
Sitka zabéru 28 cm 30cm 32cm

Doba seceni / doba nabijeni (az) 45 /90 min 120/ 120 min 180/ 170 min
Rozméry (D x Sx V) 600 x 490 x 245 mm 600 x 490 x 245 mm 625 x 540 x 295 mm

Nastaveni pracovni vysky

30-60 mm, manualni

30-60 mm, manualni

30-60 mm, elektrické

Li-lon akumulator

2,25Ah/18V

29Ah/252V

44Ah/252V

Hluénost béhem sekani

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

Technologie dvojitého noze

Cidlo desté _ . .

Volné volitelné vstupni body 3 9 9

Moznost instalace _

2. zakladny . .

Provoz na 2. plose - moznost s 2. zakladnou moznost s 2. zakladnou
Obvodovy vodic

souéasti dodavky 100 m 150 m 200 m

C. zbozi 127317 127318 127319

C.EAN 400 371 805 4965 400 371 805 4972 400 371 805 4989

Nahradni ntiz (3 x 2 kusy) 119546/ 119546/ 119546/
C.zbozi/ & EAN 400371 835 2368 400 371 835 2368 400371 835 2368
Nozovy kotouc v¢. Nozi 119543/ 119544/ 119545/
C.zbozi/ ¢. EAN 400 371 835 2337 400 371 835 2344 400 371 835 2351
Vymezovaci koliky (90 kusti) 119461/ 119461/ 119461/
C.zbozi/ & EAN 400371 835 1477 400 371 835 1477 400 371 835 1477
Zakladna v¢. desky na zem 119500/ 119500/
C.zbozi/ ¢. EAN - 400 371 835 1897 400 371 835 1897
Obvodovy vodic (150 m) 119462/ 119462/ 119462/
C.zbozi / ¢. EAN 400 371 835 1484 400371 835 1484 400371 835 1484
Zesileny obvodovy vodic¢ na roli 127335/ 127335/ 127335/

(250 m) C. zbozi / ¢. EAN 400 371 805 5924 400 371 805 5924 400 371 805 5924
Sada na opravu kabelu 127 327/ 127327/ 127327/
C.zbozi / & EAN 400371805 5139 400371 805 5139 400371805 5139
Transportni taska 112922/ 112922/ 112922/
C.zbozi/ ¢. EAN 400 371 804 4874 400 371 804 4874 400 371 804 4874
Robolinho kryt modry 127 330/

C.zbozi / & EAN

400 371 805 5160

Robolinho kryt oranzovy 127328/ _ _
C.zbozi / ¢. EAN 400 371 805 5146
Robolinho kryt bily 127 329/

C.zbozi / & EAN

400371 8055153

* MaximaIni pracovni plocha se piipadné snizuje podle tvaru zahrady i poctu a velikosti prekazek.

solo by AL-KO
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Robustni silaci z hlintku

: ,
s kompletnim vybavenim

Hlinikovy tlakovy odlitek téla nasich benzinovych sekacek
nejen spojuje stabilitu s dlouhou Zivotnosti a optimalni
aerodynamikou, ale navic je i odolny proti zkrutu, nekoroduje,
tlumi hluk a je extrémné odolny vici razim a nerovnostem.

V kombinaci s pracovnimi Sitrkami 48 az 53 centimetru

a komfortnim plnym vybavenim nezustavaji zadnd prani
ocnych az profesionalnich uzivatel( nesplnéna.

Pohodiny Dva modely s no-

pohon kol

Pogumova- -
né drzadlo* v

Zzovou spojkou

Snadno pristupné
ovladaci prvky

Drzadlo nastavitelné do vice poloh

Stabilni hlinikové zesileni drzadla

4taktni motory se silnym tocivym

Extra velky tex-
momentem a vykonem az 3,1 kW

tilni sbérny kos

Idedlni aerodynamika diky extra :

velkému vyhazovacimu otvoru ) ‘ : : " - ,
Centralni nastaveni

vysky seceni*

Prilnava XXL kola s lehkym chodem
z hliniku nebo ocelového plechu = ' e Y.

[ 9
.i Integrované predni nosné drzadlo

Boc¢ni vyhazovani
a funkce mulovani Hlinikovy tlakovy odli-
tek téla s oboustrannou

. s o *neu 553K
ochranou protl narazum



Dokonalost ve sué nejkrasneg;jsi podobé

Profesionalni sekacka s pracovni sitkou 53 cm

a motorem Honda zvlada kazdou situaci pfi seceni
a kazdou travni plochu. Diky hlinikovému tla-
kovému odlitku téla s ochranou proti narazdm,
ocelové vlozce a vyztuzeni drzadla, pfevodovce

s kardanovym pohonem s dlouhou Zivotnosti

i velkym hlinikovym koltm s kulickovymi lozisky

a gumovym obutim se tahle benzinové sekacka
hned tak né¢eho nelekne. Separatni nozova spojka
i robustni nastaveni jednotlivych kol kompletuji
vybaveni této profesiondlni sekacky.

C.zbozi 127 148

4855 SP Alu

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Kompaktni hlinikové sekacka s pracovni Sitkou

48 cm a silnym motorem Briggs & Stratton

o vykonu 2,5 kW nabizi mnohé prednosti pro-
fesiondlni fady: pohon kol, drzadlo nastavitelné
do vice poloh s hlinikovym napojenim na télo,
extra velky textilni sbérny ko$, centrdlni nastaveni
vysky seceni, XXL pneumatiky a kola s kulickovymi
loZisky, integrované predni nosné drzadlo

a oboustrannd ochrana krytu.

C.zbozi 127 125

Robustni viestranna sekacka s plnym vybavenim
nabizi se svou pracovni Sitkou 52 cm a vykonem
3,1 kW vynikajici vysledky seceni a sbéru, které
jsou dale zlepseny diky extra vysokému a aerody-
namickému hlinikovému tlakovému odlitku téla.
Stabilni ocelova kola s pfilnavym profilem pfitom
poskytuji optimalni trakci v kazdém terénu

a na kazdém povrchu, plynule nastavitelny
pohon kol zase nabizi maximalni pohodli.

C.zbozi 127 126

Stejné jako 5375 VS Alu, presvédcuje i tato hli-
nikova sekacka se sitkou zdbéru 52 cm a silnym
motorem Briggs & Stratton-Motor pii kazdém
pouziti. Jako dodate¢né vybaveni zde byla jesté
integrovdna samostatna nozova spojka, ktera
umoznuje vyprazdnéni textilniho sbérného kose

i pfi béZicim motoru. To ¢ini seceni s timto strojem
jesté rychlejsi a efektivnéjsi.

C.zbozi 127 127

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Extremne robustni mezi sekackami

B B B

Olej do sekacek pro 4taktni
. motory SAE 30

0,61, ¢.zbozi 112 888

EAN 400 371 804 3952

4855 SP Alu 5375VS Alu 5375VSCAIlu 553 K
Sitka zabéru 48 cm 52cm 52cm 53 cm
Mulcovani/bocni vyhazovani o/e o/e o/e moznost / - v~
Vyska stiihu/ 30-85mm/ 30-85mm/ 30-85mm/ 26-82mm/

nastaveni vysky stiihu

centralné, 6 poloh

centralné, 6 poloh

centralné, 6 poloh

jednotlivé kola, 7 poloh

Servisni sada motoru

L pro snadnou vyménu oleje
C.zbozi 106 118
EAN 400 3718005172

Motor B&S Series 675 EX B&.S Series 850 F B&S Series 850 € Honda GXV 160 Olej do sekacek pro dtaktni Krytprosekacky
ccm / kW / ot./min 190/2,5/2 800 190/3,1/2800 190/3,1/2800 163/2,7/2800 -' motory 10W40 odolny vétru a vodotésny
s 1,01, & zbozi 112 901 C. zbozi 127 297
Pohon kol jednorychlostni variabilni variabilni 2 rychlosti (kardan) § EAN 400 371 804 4089 EAN 400 371 805 3814
Télo sekacky Hlinik Hlinik Hlinik Hlinik
b
Obsah sbérného kose 751 751 751 751
 _—
Kokpit o (exkluzivni) o (exkluzivni) o (exkluzivni) .
Nastaveni vysky drzadla . . ° . Mulcovaci sada pro 553 K
N - ¢. 2bo% 126 680
Nozova spojka B - e ° EAN 401 596 659 4285
»
. 200/280 mm 200/280 mm 244 / 244 mm I ’
Dl iEC T AL 2 (ocelovy plech) (ocelovy plech) (hlinik) TR
i i
Hmotnost (brutto/netto) 529/47,6 kg 57/51,7kg 61,3/56 kg 656/60,4kg [ YRR P
C.zbozi 127125 127126 127127 127 148
C.EAN 400371 805 1285 400371805 1292 400371 805 1308 400371 805 1681

Nahradni ntz
C.zbozi/ ¢. EAN

119167/
400 371 834 8286

119167/
400 371 834 8286

Dal3i technické tdaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodany také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.

Vedle seceni a sbirani nabizeji profesionalni ben-
zinové sekacky solo by AL-KO diky mul¢ovacimu
klinu (vlevo), deflektoru (uprostred) a nastavci na

Integrovana funkce Upstanding (vpravo)
umoznuje svislé ulozeni profesionalnich
benzinovych sekacek a usnadniuje cisténi
boc¢ni vyhazovani (vpravo) tfi dalsi funkce — idedlni  a vyménu noze.

také pro pouziti na loukach a v ovocnych sadech.




Multitalenty pro ryzi pozitek

Y o
ZE SeCeril

Klasické benzinové sekacky solo by AL-KO s pracovnimi Sitkami
42 az 51 centimetrl presvédcuji nejenom robustnim télem

z prvotiidni oceli a Sirokou paletou silnych motord, ale nadchnou
i komfortnim vybavenim v zavislosti na modelu. Vedle rGznych
variant kokpitu a sbérného kose tak jsou na vybér napfiklad
rizné verze pohonu kol. Rovnéz jsou k dispozici modely s bo¢nim
vyhazovanim i bez néj a mulcovaci sekacka.

Pogumované drzadlo

" il

Snadno pristupné
ovladaci prvky

L/

15 x._ ; ..'-_- PohodIny pohon kol*

Integrovany
ukazatel stavu
naplnéni

Drzadlo nastavitelné
do vice poloh*

Sbérny kos z textilu
nebo umélé hmoty

4taktni motory AL-KO,
Briggs & Stratton nebo Honda

Stabilni hlinikové zesileni drzadla*

Centralni nastaveni vysky seceni*

Robustni télo z prvotridni oceli

Funkce mulcovani a bo¢ni vyhazovani*

L. N (.
XL/XXL kola s lehkym Piredni drzadlo* nebo vybrani

chodem z umélé hmoty

nebo ocelového plechu

*ne u véech modeld
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Kompaktni a vykonneé benzinovueé sekacky

4236 P-A

Malé ale hezké - tak se pfedstavuji obratné benzi-
nové sekacky s pracovni sitkou 42 cm a motorem
AL-KO s 2,1 kW a technologii OHV, ktery se svymi
nahote ulozenymi ventily dosahuje vynikajici tcin-
nosti. To se projevuje nejenom vétsim vykonem

a mensi spotrebou, ale diky systému QuickStart se
motor také velmi rychle a jednoduse startuje.

C.zbozi 127 331

4735 SP

Centralni nastaveni vysky seceni, velky sbérny
kos s ukazatelem naplnéni, pohodiny pohon kol
a XXL kola s kulickovymi loZisky pro optimalni
trakci - to vie poskytuje kompaktni benzinova
sekacka s vykonnym motorem Briggs & Stratton.
Dal$im pozitivem je zabudovany drzék, diky
némuz je zvedani sekacky pres schody nebo
prekazky vyrazné jednodussi.

C. zbozi 127 307

4735 SP-A

Lehka a obratna benzinova sekacka umoznuje diky
46 cm Sirokému Zacimu Ustroji a pohonu kol rychlé
seceni stredné velkych ploch bez ndamahy. Aerody-
namicky tvar krytu a sbérny kos pfitom zarucuji ty
nejlepsi vysledky seceni a sbéru, zatimco vlastnosti
vybaveni jako centralni nastaveni vysky seceni

a XXL kola s kuli¢ckovymi lozisky poskytuji opti-
malni komfort obsluhy.

C.zbozi 127 116

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

4735VS

Seceni, sbirani, mul¢ovani a bo¢ni vyhazovani
kombinované s plynule regulovatelnym pohonem
kol - tak se seceni travy stane pozitkem. K tomu
sekacka nabizi se Sitkou zébéru 46 cm, robustnim
télesem z prvotfidni oceli, hlinikovym napojenim
drzadla a XXL koly s lehkym chodem dalsi vlast-
nosti vybaveni, které jsou doplnény textilnim
sbérnym kosem o objemu 70 | a 2,5 kW silnym
motorem Briggs & Stratton.

C.zbozi 127 299

4755VS

Komfortni model s plynule regulovatelnym
pohonem kol, drzadlem nastavitelnym do vice
poloh a integrovanym pfednim nosnym drzadlem
se pysni nejenom vykonnym motorem Briggs &
Stratton s 2,7 kW, ale tato benzinova sekacka se
také vyznacuje exkluzivnim kokpitem s pogumo-
vanym drzadlem, hlinikovym napojenim drzadla
a snadno pfistupnymi ovladacimi prvky. Tento
celek je doplnén mimoradné velkym textilnim
sbérnym kosem s ukazatelem naplnéni.

C.zbozi 127 122

Tato sekacka udrzi kazdy travnik zdravy. Tajemstvi:
PFi mulcovani jsou posecena stébla trdvy rozvirena,
rozsekana specidlnim nozem a vyfouknuta jako
pfirodni hnojivo do podlozi travy - to travniku
navraci jeho pfirozené ziviny a chrani ho pred
vyschnutim.V pfipadé potfeby Ize sekacku i bez
naradi prestavit na bo¢ni vyhazovani.

C.zbozi 127 128

solo by AL-KO
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Sekacky, ktere se nezaleknou ant velkych ploch

Zakladni model tfidy se Zacim Ustrojim 51 cm
pfindsi s pohonem kol, centralnim nastavenim
vysky seceni a XXL koly s lehkym chodem v3e
pro ni¢im neruseny pozitek ze seceni. Tato
benzinova sekacka je pohanéna motorem
AL-KO s 2,3 kW a technologii OHV, kterd diky
nahofe uloZzenym ventilim umoznuje vyssi
vykon pfi nizsi spotiebé.

C.zbozi 127 117

5255VS

Seceni bez ndmahy - takové je heslo tohoto
modelu benzinové sekacky, jehoz ovladani je
hrac¢kou diky ergonomicky tvarovanému drzadlu,
plynule regulovatelnému pohonu kol, centralnimu
nastaveni vysky seceni a XXL koldim s kuli¢kovymi
lozisky. Robustnost a stabilitu pfitom zajistuje

na bocich chrdnéné télo z prvotfidni oceli a hlini-
kovéa napojeni drzadla.

C.zbozi 127 121

5255VS-H

Komfortni sildk s vykonnym motorem Honda

(2,8 kW) by mohl znit kratky popis této benzinové
sekacky. Ta totiz se se¢enim, sbérem, mul¢ovanim
a bo¢nim vyhazovanim nabizi veskeré funkce

i maximalni komfort diky exkluzivnimu kokpitu,
drzadlu nastavitelnému do vice poloh, velkému
textilnimu sbérnému kosi, hlinikovému napojeni
drzadla, plynule regulovatelnému pohonu kol

a integrovanému prednimu nosnému drzadlu.

C.zbozi 127 123

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

5275VS

XXL kola z ocelového plechu s kulickovymi loZisky
a prilnavym profilem, hlinikové zesileni drzadla,
vykonny motor Briggs & Stratton IC s 3,1 kW i ply-
nule regulovatelny pohon kol ¢ini z této benzinové
sekacky s pracovni Sitkou 51 cm viestranného
pomocnika do kazdého terénu. Diky vicepoloho-
vému vyskovému nastaveni Ize navic ergonomické
drzadlo s exkluzivnim kokpitem idealné pfizpUso-
bit danému uzivateli a integrované pfedni nosné
drzadlo usnadnuje zvedani a transport.

C.zbozi 127 124




Benzinoveé sekacky s ocelouym krytem

4735 SP 4735 SP-A 4735VS 4755VS 4605 SP Bio 5235 SP-A 5255VS 5255VS-H 5275VS
Sitka zabéru 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 51cm 51 cm 51 cm 51cm
Mulcovani/bo¢ni vyhazovani o/- o/~ o/- o/e o/e o/e o/~ o/e o/e o/e
Vyska stiihu/ 30-70mm/ 30-80mm/ 30-80mm/ 30-80mm/ 30-80mm/ 30-85mm/ 30-80mm/ 30-80mm/ 30-80mm/ 30-80mm/
nastaveni vysky stiihu centralné centralné centralné centralné centralné po osach centralné centralné centralné centralné
Motor AL-KO PRO 140 QSS B&S Series 500 E AL-KO PRO 140 QSS B&S Series 675 EX B&S Series 750 EX B&S Series 625 E AL-KO PRO 160 QSS B&S Series 675 EX Honda GCV 160 B&S Series 850 E/IC
ccm / kW / ot./min 140/2,1/2850 140/2,0/2900 140/2,1/2850 190/2,5/2800 161/2,7/2800 190/2,4/2800 159/2,3/2850 190/2,5/2800 160/2,8/2900 190/3,1/2800
Pohon kol - jednorychlostni jednorychlostni variabilni variabilni jednorychlostni (pfedni kola) jednorychlostni variabilni variabilni variabilni
Télo sekacky ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech
Obsah sbérného kose 701 701 701 701 701 = 701 701 701 701
Kokpit - - - . o (exkluzivni) o (exkluzivni) - ° o (exkluzivni) o (exkluzivni)
Nastaveni vysky drzadla - - - - ° ° - - . °
Elektrické startovani - - - - - - - - - -
@ kol vpiedu/vzadu 180/205 mm 200/280 mm 200/280 mm 200/280 mm 200/280 mm 220/205 mm 200/280 mm 200 /280 mm 200 /280 mm 200/280 mm
Hmotnost (brutto/netto) 36,7/31,8kg 36,6/32,0kg 40,4/35.8kg 42,5/38,0kg 46,1/41,4kg 37,8/33,4kg 42,9/38kg 44,5 /39,8 kg 46,2/41,5kg 47,9/43,2kg
C. zbozi 127331 127 307 127 116 127 299 127122 127128 127117 127121 127123 127 124
C.EAN 400371 805 5221 400371 805 4583 4003718051193 400371 805 3982 400371 805 1254 400371805 1315 400371 805 1209 400371 805 1247 400371 805 1261 4003718051278

Nahradni nGiz
C.zbozi /& EAN

113138/
400 371 804 8650

113057/
400371804 7271

113057/
400371804 7271

113057/
400371804 7271

113057/
400371804 7271

119224/
400371 834 8859

113058/
400371 804 7288

113058/
400371 804 7288

113058/

400371 804 7288

113058/
400 371 804 7288

Dal3i technické idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.




a4

Snadna péce o perfektneé udrzovany trauvnik

4736 VSl

Nova generace elektrického startovani je zékladem
této benzinové sekacky, kterou Ize diky pfiru¢nimu
akumulatoru s moderni Li-lon technologii star-
tovat jednoduchym otocenim kli¢ku. Stejné tak
pohodIny je u tohoto modelu pojezd vpied, ktery
Ize optimalné piizplsobit poZzadované rychlosti
seceni diky plynule regulovatelnému pohonu kol.

C.zbozi 127 332

PohodIné startovani otocenim klicku a béhem
seceni vée po ruce diky ergonomicky tvarovanému
vodicimu drzadlu, snadno pfistupnym ovladacim
prvkdm a neklouzavym spinacim obloukdim -
takové jsou prednosti této benzinové sekacky.
Dale tento model boduje velkym textilnim sbér-
nym kosem, robustnim napojenim drzadla z hli-
niku i dodate¢né ochrané proti narazm na krytu.

C.zbozi 127 120

4736 VSI 4755 VSl

Sitka zabéru 46 cm 46 cm
Mulcovani/bo¢ni vyhazovani o/~ o/e

Vyska stiihu/ 30-80mm/ 30-80mm/
nastaveni vysky stfihu centralné centralné

Motor B&S Series 675 IS B&S Series 775 1S
ccm / kW / ot./min 163/2,6/2800 161/2,7 /2800
Pohon kol variabilni variabilni

Télo sekacky

ocelovy plech

ocelovy plech

Obsah sbérného kose 701 701

Kokpit - °

Nastaveni vysky drzadla - -

Elektrické startovani ° °

@ kol vpiedu/vzadu 200/280 mm 200/280 mm
Hmotnost (brutto/netto) 38,7/34,1kg 44,2 /39,5 kg

C. zbozi 127332 127120

C.EAN 4003718055238 400371805 1230

Nahradni ntiz
C.zbozi/C.EAN

113057/
400371804 7271

113057/
400371804 7271

ychlé a bezpecné startovani s Instart

BRIGGS&STRATTON®

iNStartis

INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Zatimco doposud byly nutné tézké olovéné gelové baterie, staci
inovativnimu motoru Briggs & Stratton Instart jako zdroj energie pro
startovani maly, pfiru¢ni Li-lon akumulator. Tim se nejenom citelné
snizuje hmotnost sekacky, ale diky nové technologii je i vyrazné
pohodInéjsi manipulace a nabijeni. Kdyz je Li-lon akumulator nabity
a zastrceny, sta¢i pouhé otoceni klickem ve spinaci a ¢asto obtizné
pocatecni startovani motoru lankem odpada.

To nejlepsi: Také po delsich dobdach bez nabijeni, jako naptiklad

v zimé, Ize akumulator opét libovolné ¢asto a béhem nékolika
minut nabit.

soloby AL-KO 53



Snadne secent

Robustni, velmi lehka sekacka s velkou

stabilitou a extrémni obratnosti — ideélni

pro plochy do 600 m? a uzivatele, ktefi kladou
dliraz na zdafilou kombinaci funk¢nosti, kvality

a komfortu. Pokud by se nékdy nepouzil objemny
textilni sbérny kos, je sekacka béhem okamziku
pfipravena na mulcovéni pomoci samostatné

Kompaktni plastové sekacky ' dodavané mul¢ovaci sady.

€. zbozi 127 129
Snadnd ovladatelnost a manévrovatelnost, vynikajici vlastnosti

seceni a sbéru i témérf neznicitelné télo sekacky z umélé hmoty -
to jsou atributy téchto benzinovych sekacek. Integrovany
Aeromatic pfitom podporuje uplné naplnéni textilniho sbérného

kose, také pfi vihké trave.
546

Lehké a soucasné stabilni télo sekacky z umélé
hmoty, silny motor Briggs & Stratton i integrovany
Aeromatic pro optimalni napInéni sbérného kose
cini z této benzinové sekacky perfektniho zahrad-
niho pomocnika, kdyz jde o péci o travnik. A kdyz
zrovna neni potieba, je mozné sekacku prostorové
usporné ulozit diky praktickym rychlouzavérim
na sklopném drzadle. Jako moznost je k dostani
deflektor pro funkci bo¢niho vyhazovani.

Ergonomické
a mékké drzadlo

C.zbozi 127 130
Pohon kol

a elektricky start *

Nastaveni vysky dr-
zadla do vice poloh

546 R

Idealni vlastnosti
sbéru diky Aeromatic
Pohon kol a moznost elektrického startovéani

(546 RS) ¢ini z této plastové sekacky plné vybaveny
komfortni stroj, ktery diky vykonnému motoru,
centralnimu nastaveni vysky seceni, Aeromatic,
nastaveni vysky drzadla do vice poloh, XL koldm

s lehkym chodem, rychlouzévériim, textilnimu
sbérnému kosi s ochranou proti prachu a moz-
nosti funkci mul¢ovani/bo¢niho vyhazovani

nic nepostrada.

Prilnava XL kola

s lehkym chodem C.zbozi 127 131

S komfortnim elektrickym startovanim

Stabilni specialni Centralni nastaveni
plastové télo vysky seceni

C.zbozi 127 132

*ne u véech modelt
Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com. Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenyich vyrobkii se lisi pouze vzhledem.
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Benzinoveé sekacky s plastouym krytem

1:7] 546 546 R 546 RS
Sitka zabéru 40 cm 46 cm 46 cm 46 cm
Mulcovani/bo¢ni vyhazovani moznost / - moznost / moznost moznost / moznost moznost / moznost
Vyska stiihu/ 25-70mm/ 30-75mm/ 30-75mm/ 30-75mm/
nastaveni vysky stiihu centrdlné, plynule centrélné, plynule centrdlné, plynule centralné, plynule
Motor B&S Series 575 EX B&S Series 650 E B&S Series 650 E B&S Series 650 E
ccm / kW / ot./min 140/2,2/2900 190/2,4/2800 190/2,4/2800 190/2,4/2800
Pohon kol - - . .
Télo sekacky plast plast plast plast
Obsah sbérného kose 401 501 501 501
Kokpit - - - _
Nastaveni vysky drzadla . . . .
Elektrické startovani - - - .
Aeromatic . . . .
@ kol vpiedu/vzadu 150/200 mm 180/200 mm 180/200 180/200 mm
Hmotnost (brutto/netto) 28,4/23,7kg 33,8/28,6 kg 36,9/31,6 kg 40,4/34,6 kg
C. zbozi 127129 127130 127131 127132
C.EAN 400371 805 1322 400371 805 1339 400371 805 1346 400371805 1353

Mulcovaci sada 582
C.zbozi 126 682
EAN 401 596 659 8245

Mulcovaci sada 546
C.zbozi 126 146
EAN 401 596 659 8306

Deflektor 546

(bo¢ni vyhazovani)
C.zbozi 126 148

EAN 401 596 659 8009

Integrovany Aeromatic zesi-
luje cirkulaci vzduchu v krytu

a podporuje tak tplné naplnéni
textilniho sbérného kose - také
pfivihké a husté travé.

Elektricke sekacky s ocelovym krytem

4705 E

Jako vykonna a ticha se predstavuje tato elektricka
sekacka s ocelovym télem, ktera diky ergonomicky
tvarovanému drzadlu s bezpecnostnim spinacem
zarucuje komfortni praci bez ndmahy. Integrované
predni drzadlo je pfitom idedIni nejen kdyz je
tfeba zvednout sekacku na zahradé pres prekazky,
ale také nesmirné usnadriuje pfepravu nebo skla-
dovani stroje.

C.zbozi 127 154

Dal3i technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Sitka zabéru 46 cm

Pro travni plochy do 900 m?
Mulcovani/ /-

boéni vyhazovani °

Vyska stiihu/ 25-70mm/

nastaveni vysky stfihu

centralné, 7 poloh

Motor elektricky, 1 600 W
Pohon kol -

Télo sekacky ocelovy plech
Obsah sbérného kose 651

@ kol vpiedu/vzadu 200 /280 mm
Hmotnost 29,5kg

C. zbozi 127 154

C.EAN 400371 805 1803

Nahradni ntiz
C.zbozi/ ¢ EAN

113057/
400371804 7271

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodany také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenyich vjrobki se lisi pouze vzhledem.




Cerstuy vzduch pro Uas traunik

Kromé pravidelného mulcovani by travnaté plochy mély byt

na jafe a na podzim provzdusnovany, aby opét ziskaly dostatek
.vzduchu k dychani”. Ocelové noze vertikutatoru pritom pronikaji
do podlozi travy a dukladné odstranuji travni plst i mech a zbytky
rostlin. Po provzdusnéni by se osetiené plochy mély rovnou

pohnojit, dodatecné osit a silné zavlazit.

Plynulé nastaveni
pracovni hloubky

Nozova hridel s 15
dvojitymi ocelovymi
cepelemi na pracovni
Sifce 36 cm

PohodIné spustén

nozového ustroji
zdrzadla

PIné sklopné

drzadlo

Robustni télo
z prvotridni oceli

Silny benzinovy nebo
elektricky motor

Kola s kulickovymi
lozisky a lehkym chodem

Sbérny kos:
v cené

4005VB

Sbérny kos:
C.zbozi 127 336
EAN 400 371 805 5351

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,

Motor

Pracovni Sitka

Nozova hridel

Pracovni hloubka
Sklopné drzadlo

Kola s kulickovymi lozisky

Hmotnost

Motor
ccm / kW / ot./min.

Pracovni Sitka

Nozova hridel

Pracovni hloubka
Sklopné drzadlo

Kola s kulickovymi lozisky
Hmotnost

C. zbozi

C.EAN

Motor
ccm / kW / ot./min.

Pracovni Sitka

Nozova hridel

Pracovni hloubka
Sklopné drzadlo

Kola s kulickovymi lozisky
Hmotnost

C. zbozi

C.EAN

elektricky, 1 800 W
36cm
15 ocelovych cepeli

0-25mm

29 kg
127 374

400371 805 5900

Honda GP 160
163/3,6/3 200

36cm
15 ocelovych cepeli

0-25mm

35 kg
127 375

400371 8055917

Honda GP 160
163/3,6/3 200

41 cm
33 ocelovych ¢epeli

0-25mm

55 kg
127 320

400371805 5016

které jsou konstruk¢né shodné a od vyobrazenyich vjrobkii se lisi pouze vzhledem. Dal3i technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.
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Déla

J

| cest suemu jmenu

2taktni a 4taktni motory se
silnym to¢ivym momentem

Konstrukce motoru
se snadnou udrzbou

Vhodné systémy popruhti
pro ergonomickou praci

Antivibraé¢ni

systém*

Krovinorezy a motorové kosy

At uz jde o docistovaci prace na zahradé nebo profesionalni péci
0 pozemky a krajinu — s motorovymi kosami a kfovinofezy solo
by AL-KO i vhodnymi vymeénnymi secicimi nastroji a prislusnymi
vykony motoru vznika spousta moznosti pouziti. Diky riznym
variantam drzadel a popruht ma pritom uzivatel vzdy véechno
idealné pod kontrolou.

Rychlouzavér pro jedno-

‘ »7 :

duché prestaveni popruhu

Ovladaci prvky inte-
grované v drzadle*

Silnosténna hlinikova trubka
pro maximalni stabilitu

*ne u vsech modell

Optimalni vyvazeni
pohonu a jednotky tyce

Jednoduchy, rychly prechod
z nozového listu na strunovou hlavu

Multisystém s vyménnymi

\, ¥ nastroji (107 L-S)
- 1
\ ;
~——
-,

63



Pro lehkeé a mnohostranne ukoly

Tento lehky a pfiru¢ni zakladni model motorové
kosy s praktickou rukojeti Loop je se zdvihovym
objemem 25,4 cm® a vykonem 0,75 kW idealni

k seceni a procistovani vysoké travy a drobnéjsich
kfovin. Systém Easy-Start a odstiediva spojka
pfitom zarucuji hladky provoz, ergonomie drzadla
a optimalni vyvazeni pfistroje zase zajistuji pfiro-
zené drzeni téla.

C.zbozi 127 150

118L

S 0,9 kW a 32,6 cm? je tato motorova kosa
spravnou volbou, kdyZ jde o odstranéni divoce
rostoucich travin a kfovin. Diky systému Easy-Start
vykonny 2taktni motor snadno startuje.V provozu
zajistuje odstrediva spojka i vhodné nozové a stru-
nové nastavce spolehlivy a Cisty vysledek prace.

C.zbozi 127 151

118B

S touto silnou motorovou kosou o vykonu 0,9 kW
jdou prace jako seceni okrajl travniku nebo odstra-
novani nezadoucich houstin a ket rychle a poho-
dIné od ruky. V individuaIné nastavitelném a ergo-
nomicky tvarovaném drzadle integrované ovladaci
prvky pfitom nesmirné usnadnuji praci, stejné jako
lista na zavéseni popruhu véetné popruhu.

C.zbozi 127 152

107 L-S

Mobilita a vice zpUsob vyuZiti s jedinym pfistro-
jem —to poskytuje tato motorova kosa, ktera diky
nekomplikované rychlospojce umoznuje rychlou
vyménu systémovych nastrojli a pro transport

a ulozeni ptiznivé rozlozeni na jednotlivé kom-
ponenty. Kosa je pohdnéna 2taktnim motorem
32,6 cm?, jehoz hoft¢ikova klikova skfin slibuje
dlouhou zivotnost.

C.zbozi 127 231

Systémové nastroje 107 L-S

a) Strunova civka s pfevodem
Délka ty¢e 750 mm
(je soucasti dodavky 107 L-S)

b) Kovovy noZovy list s pifevodem
Délka ty¢e 750 mm
C. zbozi 126 555, &. EAN 401 596 669 5173

c) Kultivator pudy
Délka ty¢e 750 mm
C. zbozi 126 065, ¢. EAN 401 596 669 1502

Dal3i technické ddaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenych vyrobki se lisi pouze vzhledem.

d) Vyskovy prorezavac
Délka tyce 750 mm, délka stfihu 250 mm
C. zbozi 126 063, & EAN 401 596 669 2264

e) Foukac
Délka ty¢e 750 mm
C.zbozi 126 473, ¢. EAN 401 596 669 7153

f) Prodlouzeni ty¢e 800 mm
C. zbozi 126 066, ¢. EAN 401 596 669 6088

g) Prodlouzeni ty¢e 210 mm
pro montaz zahradnich nlizek
C. zbozi 126 067, & EAN 401 596 669 2653

h) Zahradni nazky
Délka tyc¢e 750 mm
Délka stfihu 536 mm
C. zbozi 126 061, & EAN 401 596 669 2288
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Pracuji tam, kde sekacky konci

S motorem o vykonu 1,1 kW a zdvihovym objemem
42,7 cm?® se tato motorova kosa nezalekne ani
silnych naletovych porost( a kefu. Lista na zavéseni
popruhu, dvojity popruh a snadno nastavitelné
drzadlo umoznuji individudlni nastaveni kosy

pro daného uzivatele, jednoduché otoceni drzadla
pak pohodiny transport nebo prostorové usporné
ulozeni.

\ C.zbozi 127 153

Tato silnd motorova kosa s 1,2 kW je jednou z méla,
kterd je pohdnéna 4taktnim motorem. To pfindsi
vyhody pfedevsim z hlediska klidného chodu

a malé hluc¢nosti, navic Ize pfistroj pouzivat s béz-
nym benzinem misto jinak obvyklé smési s olejem.
Specidlni ergonomie drzadla pfitom podporuje
pfirozené drzeni téla.

C.zbozi 127 232

Tato mnohostranné pouzitelnd, velmi vykonna
motorova kosa s 1,5 kW a zdvihovym objemem
36,5 cm? je vhodnd nejenom pro ambiciézni sou-
kromé uZivatele, nybrz si ji diky komfortu noseni,
snadné udrzbé a hospodarnosti vysoce ceni

i profesionalni uzivatelé pro prace v zemédélstvi,
zahradnictvi nebo pfi péci o pozemky a krajinu.

C.zbozi 127 229

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

142 SB

Silu, komfort a jednoduchy servis - to vsechno
poskytuje tato 1,7 kW silnd motorovéd kosa se zdvi-
hovym objemem 40,7 cm?, ktera je dimenzovéna
jak pro soukromé tak i pro profesionalni pouziti.
Standardné vybavena silnou strunovou civkou

a nozem k prosekavani houstin témér nezna hra-
nice, antivibra¢ni technika navic zarucuje
manipulaci s extrémné malymi vibracemi.

C. zbozi 127 230

142

Tento kiovinorez déla ¢est svému jménu.

Diky pUGsobivému toc¢ivému momentu, vysoce
vykonnému motoru s 1,9 kW a zdvihovym
objemem 40,7 cm? i oboustrannému ventilatoru
pro ucinné chlazeni tento profesionadlni pfistroj
nejenom poskytuje trvale vysoky vykon, ale nizkd
spotieba a velky objem nadrze 0,7 litr(i navic
umoznuji dlouhou dobu prace.

C.zbozi 127 227

Tento Spickovy model s 2,3 kW a zdvihovym
objemem 54,2 cm? je koncipovan specialné pro

B profesionalni pouziti a umi nadchnout svou kvali-
tou, pohodlnou praci a snadnou tdrzbou. Dal$imi
plusovymi body tohoto kfovinofezu jsou optima-
lizované vedeni vyfuku, integrovany antivibracni
systém, perfektni vyvazeni a maximalni okruh
secenli, ktery umoznuje velky plosny vykon.

C.zbozi 127 228

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Jykonné motorove kosy a kirovinorezy

\ \ \ \ \
\ \ \
! \ ' ‘\_ .'-\. .', \ -."
\ \ \ \ \ . \ \
116 118L 118B 107 L-S 120 130H 137 SB 142 SB 142 154
Motor 2taktni 2taktni 2taktni 2taktni 2taktni 4taktni 2taktni 2taktni 2taktni 2taktni
ccm / kW / k 254/0,75/1,0 326/09/1,2 326/09/1,2 326/09/1,2 42,7/11/1,5 358/1,2/1,6 36,5/1,5/2,0 40,7/1,7/23 40,7/19/2,6 54,2/2,3/3,1
Pracovni sitka
strunové hlavy 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm - -
Pracovni Sifka
nozového listu 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 30cm 30cm
Drzadlo Loop Loop Bike Loop Bike Bike Bike Bike Bike Bike
Raptih —f—j— — =4 o/-/- — =g ~/e/- ~/e/- ~/e/- =fofi= =f=fc =fi=fc
Basic/Semiprofi/Profi
Strunova hlava/naz o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e -/e -/e
Objem nadrze 0,651 1,01 101 1,01 1,11 0,65 | 0,71 0,71 0,71 0,71
@ prodlouzeni tyce 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm
Nasttikovac paliva/dekompresni ventil o/- /- /- o/~ o/~ o/~ o/e o/e o/e o/e
Antivibraéni - - - - - . . . Profi provedeni Profi provedeni
Hmotnost 5,6 kg 6,1 kg 7,2 kg 6,2 kg 8,0 kg 7,3 kg 7,7 kg 7,7 kg 8,3 kg 8,3 kg
C.zbozi 127 150 127 151 127 152 127 231 127153 127 232 127 229 127 230 127 227 127228
C.EAN 4003718051810 400371805 1827 400371805 1834 400 371 805 2633 400371 805 1841 400 371 805 2640 4003718052619 400 371 805 2626 400 371 805 2596 400 371 805 2602

Nahradni strunova civka
C. zbozi/¢.EAN

127 234/
400 371 805 2664

127235/
400 371 805 2671

127235/
400 371 805 2671

127235/
400371 805 2671

127235/
400371 805 2671

127235/
400371 805 2671

127235/
400 371 805 2671

127235/
400371 805 2671

127236/
400 371 805 2688

127236/
400 371 805 2688

Nahradni nozovy list
C.zbozi/ é&. EAN

127 308/
400 371 805 4613

127 240/
400 371 805 2725

127240/
400 371 805 2725

127240/
400371 805 2725

127240/
400 371 805 2725

127240/
400 371 805 2725

127240/
400 371 805 2725

127240/
400 371 805 2725

127241/
400371 805 2732

127241/
400 371 805 2732

Dalsi technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO
vyrobky, které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenych vyrobkil se lisi pouze vzhledem.




Silneé prislusenstui pro silné kosy

Nahradni strunova civka
M10x1,251

127 234

400 371 805 2664

Nahradni strunova civka
M10x1,251

127 235

400371 805 2671

Nahradni strunova civka
M12x1,51

127 236

400371 805 2688

Nahradni strunova civka
M12x1,51

127 237

400 371 805 2695

Nozovy list na travu
250 x 25,4 (3 zuby)

127 308

4003718054613

Nozovy list na travu
230 x 20 (4 zuby)

127 239

4003718052718

Nozovy list na kifoviny
250 x 20 (3 zuby)

127 240

400371 805 2725

Nozovy list na kioviny
300 x 20 (3 zuby)

127 241

400 371 805 2732

Pilovy kotouc¢
200-20 MZA

127 242

400371 805 2749

Zaci struna
2,4x15MT

127 244

400 371 805 2763

Zaci struna
2,4x90 MT

127 246

400371 805 2787

Popruh Basic

127 250

400 371 805 2824

Popruh Semiprofi

127 251

400371 805 2831

Popruh Profi

127 252

400 371 805 2848

(. zbo7i 127 235

(. zhozi 127 239

55

(.zbozi 127 251

(. 2boi 127 252

(. zbo%i 127 240

-

(. zbo%i 127 250

—

C.zbozi 127 242

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,

které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenyich vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Obratni pomocnici na prirodnich zahradach

Na loukéch s vysokou tradvou a ekologickych
pfirodnich zahradéach jsou zadany stroje jako tato
listova sekacka, ktera krmnou travu sece praveé tak
dobre jako husté divoké byli. Pohyblivy deflektor

a krat3i vzdalenost mezi kolem a liStou pfitom
vyrazné zlepsuje pokladani travy, zapouzdieny
unasec¢ na zacim Ustroji se specialné tvrzenym ESM
nozem a vyskové nastavitelné podbéhy zajistuji
dlouhou zZivotnost.

C. zbozi 127 300

Nekompromisné robustni konstrukce a 117 cm
siroka zaci lista se stabilnimi podbéhy ¢ini z této
sekacky na vysokou travu pro profesionaly
nezdolného spole¢nika do kazdého terénu.
Presvédcuje totiz nejenom velkym uzivatelskym
komfortem, nybrz i pouzitim komponentt s dlou-
hou zivotnosti.

C.zbozi 126 107

S kyvnou zaci listou pro komundlini a profesio-
nalni pouziti

C. zbozi 126 740

Motor

5001-R1I

B&S E-Series 625

532

Honda GX 160

532-02

Honda GX 160

ccm / kW / ot./min 190/2,4/2900 163/3,6/3 600 163/3,6/3 600
Sitka zabéru 102 cm 117 cm 117 cm

Pohon vpred . e(2X) e (2X)

Zpétny chod ° ° °

Odpojitelny pohon seceni . . .

Rozméry pneumatik (palce) 13" x 6,0-6 16"-6,5x8 16"-6,5x8
Elektronické zapalovani - ° °

Hmotnost 60 kg 79kg 79kg

C. zbozi 127 300 126 107 126 740

C.EAN 400371 8054163 401596 653 2010 401 596 653 2027

Kyvna zaci lista
117 cm, pro model 532
C. zbozi 126 736
EAN 401 596 659 1123

Snéhova radlice SRS 850
pro model 5001-R I
C.zbozi 113 267

EAN 400 371 805 3975

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Zaci lista

117 cm, pro model 532
C. zbozi 126 737

EAN 401 596 6591116

Snéhové fetézy

pro model 5001-R I
C.zbozi 1128 83

EAN 400 371 804 3907

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Jeden pristroj, mnoho moznosti

Vyskové nastavitelné
a oto¢né drzadlo

Extra silny multifunkéni stroj je s Zaci listou a Zzacim
ustrojim, kultivatorem a kultiva¢ni radlickou i za-
metacim valcem nejenom perfektnim partnerem
pfi péci o travnik, zpracovani pldy a udrzovani Cis-
toty — diky snéhové radlici a snéhovym retézim je
vhodny i pro zimni pouziti. To nejlepsi: Podle naro-
kd a pozadavku mGze byt 2,5 kW silny zédkladni stroj
kombinovan s jednim ze Sesti nastavbovych dil{.

Silny benzinovy motor
Snekova pirevodovka

1 rychl. vpied
a 1rychl. vzad

Siroké pneumatiky
pro optimalni trakci

I
o=y &

Individualné sestavi-

Nastavbové dily

Motor
ccm / kW / ot./min

Pohon

Rychlost (rychlost vpied /
rychlost vzad)

Pfevodovka

Rozméry pneumatik (palce)
Drzadlo

Hmotnost

C. zbozi

C.EAN

Zaci lista CB 870
Pracovni sitka 870 mm
C.zbozi 110 494

C.EAN 400 371 802 0038

Celni zaci ustroji FSM 530
Pracovni sitka 530 mm
C.zbozi 110739

C. EAN 400 371 802 4630

Kultivator CF 500
Pracovni sitka 500 mm
C.zbozi 110 495

C. EAN 400 371 802 0045

B&S Series 675
190/2,5/3200

1 rychlost vpred /
1 rychlost vzad

2,2/1,1 km/h

Snekovy prevod v olejové lazni,
pohon klinovym femenem

Osazeni pneumatikami 13x5,00-6
vyskové nastaveni, oto¢né 180°
46,8 kg

110493

400371 802 0021

Kultivacni radlicka
C.zbozi 110 742
C. EAN 400 371 802 4661

Zametaci valec KW 1050
Pracovni sitka 1050 mm
C.zbozi 110 605

C.EAN 400 371 802 2896

Snéhova radlice SRS 850
Pracovni sSitka 850 mm
C.zbozi 113 267

C.EAN 400 371 805 3975

Snéhové fetézy
C.zbozi 112183
C.EAN 400 371 803 0570

Combi BF 5002-R

Dal3i technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.
Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodany také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstruk¢né shodné a od vyobrazenyich vjrobki se lisi pouze vzhledem.

telné nastavbové dily

Pohon klinovym femenem
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/uladne kazdou pladu

Moznost mon-
taze kultivacni
radlicky

1 nebo 2 rychl.
vpred a 1 rychl.
vzad

Pracovni Si¥-
kaaz75cm . .

Retézovy pohon

Snadno pristupna rukojet plynu

Ergonomické drzadlo,
vyskové a stranové
nastavitelné

Silny trvaly vykon
diky motoru Honda

Integrované

transportni
kolo

7505VR

At uz jde o velké nebo malé plochy, tézkou nebo kyprou pidu -
s pracovni hloubkou az 15 cm a Sitkou zabéru az 75 cm je tento
motorovy kultivator nenahraditelnym pomocnikem kazdého

majitele uZitkové zahrady.

Motor

Jmenovity vykon (kW / ot./min.)

Zdvihovy objem (cm?)

Pievodovka (vpied / zpét)

Sitka zabéru (cm)

Kypfici niiz

Hmotnost

C.zbozi

C.EAN

Kultivaéni radlicka
C.zbozi/ €. EAN

Honda GP 160

3,6/3200

163

1V/1Z

50/75

4/6 hvézdicovych nozii

51kg

127321

400371 805 5023

127334/
4003718055313

7505V2R

Svisle a vodorovné nastavitelné drzadlo pfitom cini praci hrackou,
navic diky dvéma rychlostem dopfedu a jedné dozadu je zajisténo

velmi snadné manévrovani.

Dal3i technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Motor

Jmenovity vykon (kW / ot./min.)

Zdvihovy objem (cm?)

Pirevodovka (vpred / zpét)

Sivka zabéru (cm)

Kypfici naz

Hmotnost

C. zbozi

C.EAN

Kultiva¢ni radlicka
C. zbozi / €. EAN

Honda GP 160
3,6/3200

163

2V/1Z

50/75

4/6 hvézdicovych nozii
58kg

127 322

400371 805 5030

127334/
4003718055313
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Diky velke saci sile nezustane

Motor B&S 500 E
ccm / kW / ot./min 140/2,0/3 000
[ N -_ 0
n l C l e Z e‘t \ Pracovni Sifka 75 cm

Téleso turbiny ocelovy plech
Nastaveni vysky sani jednotlivé kola, 4 polohy
Obsah sbérného kose 2001

Hmotnost 36,1 kg

Ergonomické drza-
dlo s bezpecnost-
nim vypinacem

C.zbozi 127 141
Moznost saci ha-

. C.EAN 400 371 805 1445
dice s tryskou

XXL sbérny vak
s objemem 200 |

Bocni zip pro snadné
vyprazdnovani

Vykonny vysavac listi s pracovni sitkou 75 cm a 2,0 kW silnym moto- W
rem Briggs & Stratton vysava a vysava a vysava - i kdyZ jde o mokré C.zbozi/ & EAN 400371854 1731

nebo vihké listi na zelenych plochéch a cestach. Aby bylo mozné S
zbavit listi a necistot i ty nejmensi rohy, je jako pfislusenstvi prakticka

saci hadice s tryskou.

Silna vzduchova turbina

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com. Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.

Kola s kulicko-
vymi lozisky

Robustni dvou-
osé provedeni

Télo z ocelového plechu opat-
feného praskovou barvou

- - -

. o, x * -
- - o
v P
o Tl -..3*. LR
- - P [ -
- -
- T
- -
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\.IB“-(\.II, |-(C|\_[2 Jde 0 malé \_IéCl_ TCS Duotec 2500

S velkym hlavnim plnicim trychtyfem pro mékky
material, oddélenym otvorem pro vétve o priiméru
az 40 mm nebo 43 mm (TCS Duotec 3000)

i inovativnim fezacim Ustrojim s Sikmo ulozenymi
nozi rozdrti drti¢e TCS Duotec na drobno vse,

co se dostane mezi jejich noze. Dodate¢ny nGz

na nozovém talifi pfitom slouzi k pfeddrceni
odpadu a zarucuje ty nejlepsi vysledky.

. C.zbozi 119 684

Velky plnici trychtyr
a zlepsené vtahovani

TCS Duotec 3000

S pfipojem 400V a vétsim vykonem

C.zbozi 119 685

Dodatecny nitiz

sleny
Oddéleny otvor pro k preddrceni

vétve azdo @ 43 mm

Inovativni rezaci ustroji
s Sikmo ulozenymi nozi

TCS Duotec 2500 TCS Duotec 3000

Vykon / napéti 2500W/230V 2900 W/ 400V

Spinac napéti 0
XXL kola s kulickovymi lo-

zisky pro snadny transport Jistic (pomaly) 16 A (B) 16 A (B)

Max. @ vétvi 40 mm 43 mm
Vyska 135cm 135cm
Kola s kulickovymi lozisky

Hmotnost 51kg 55 kg
C. zbozi 119 684 119 685

C.EAN 4003718353723 4003718353730

Siroky podvozek pro K dispozici jako vari-

bezpecnou stabilitu anta230Va400V

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com. Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Rychle dosazent

Vs v = Krasné osetfené Zivé ploty, kfoviny a kefe
e r e I_(t n l h D S t Iﬂ l. h u na mistech, kde neni v blizkosti z4dnd zasuvka —

D s benzinovymi zahradnimi ndzkami zadny problém
diky 70 cm nozi ze speciélni tvrzené oceli a nadrzi
s objemem 440 ml. Aby se minimalizovalo riziko
zranéni, je stroj vybaven nasroubovanou ochranou
proti fiznuti, zatimco neklouzavé a do tfi poloh
otoc¢né drzadlo zajistuje optimalni drzeni v kazdé
pracovni pozici.

C.zbozi 127 326

Integrovana ochrana
proti ideriim a razim

163-55 163-70

Vykon 0,68 kW /0,9 PS 0,68 kW /0,9 PS

Zdvihovy objem 22,2 ccm 22,2 ccm

Délka noze 610 mm 750 mm

L NozZe z tvrzené
2 ruzne

specialni oceli

Délka stfihu 550 mm 700 mm

délky stfihu

Nadrz 440 ml 440 ml

; . Hmotnost (netto) 52kg 54kg
Pogumovane drzadlo —_— ...

C. zbozi 127325 127 326

C.EAN 4003718055115 4003718055122

Snadno pristupné
ovladaci prvky

Dalsi technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.
Velka nadrz se
snadno citelnym
ukazatelem

Optimalné vyva-
zena hmotnost = Antivibracni systém
pro praci bez namahy

Pogumované drzadlo . .
\ Drzadlo nastavi-

telné do 3 poloh

- aa



Precizni zuby pro perfektni
strih

Tyto lehké elektrické ndizky na Zivy plot s délkou stfihu 45 cm
umoznuji diky promyslené ergonomii drzadla dlouhou préci bez
ndmabhy a jejich laserem vyfezdvané noze a silny motor zarucuji
cisty stfih. Excentricky pohon s ojnici pfitom minimalizuje vibrace
a spole¢né s integrovanou ochranou proti pretizeni je zarukou
maximalni zivotnosti.

C.zbozi 127 303

Otocné drzadlo s 5 pozicemi pro
precizni praci v kazdém sméru

S délkou stfihu 55 cm

Multifunkéni systém drza- C. 2bozi127 304

dla, idealni pfi vysokych
a sirokych zivych plotech 167

Silné elektromotory
pro Cisty strih

p S délkou stfihu 65 cm
Integrovana ochrana

proti pretizeni pro C. zbozi 127 305

7 ve

maximalni Zivotnost

165 166 167
Vykon motoru 450 W 500 W 600 W
Délka noze 450 mm 550 mm 650 mm
Integrovana ochrana : e 29/22mm 34/27mm 34/27 mm
protl uderiim a razim
Pirevodovka s excentrem a ojnici . . °
oy s v s psy 1stupnovy/2stupiiovy
Kvalitni nozové |ISty prevodovy pomér o/ o/ e
s robustnim hliniko- Pocet kmitd 1/min 3200 3200 2400
3 rizné vym profilem
délky stiihu Drzadlo nastavitelné do 5 poloh ° ° °
Laserem Vyfeza'vané Ochranné pouzdro . ° °
a diamantem Celkova délka 91 cm 101 cm 111 cm
brousené noze
Hmotnost 4,0 kg 4,1 kg 4,2kg
C. zbozi 127303 127 304 127 305
C.EAN 401596 616 5454 401596 616 6550 401596 616 7656
Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com. Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,

které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Motorovue pily pro
perfe olovy

e

O IR IR E 1] 't.,".r”'.-?ﬂri.‘
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Prokousat se cestou necestou

Optimalizovana

Uzavieni nadrze

bez naradi

Dekompresni ventil*

ergonomie drzadla

Snadno otevi-

ratelny kryt

Velkoplosné vzduchové

filtry, vyména bez naradi

Kvalitni karburatory
s kompenzatorem

Uéinny antivibraéni
systém*

Dvojity zubovy
2 Srouby vodici doraz z kovu*
listy, velké matice

Napinani retézu na strané

Pro zacinajici uzivatele a profesionaly

Od kompaktni pily pro domdci pouziti az po vysoce vykonnou
pilu pro profesionalni pouziti — to vie nabizi rozmanity program
motorovych pil solo by AL-KO. Vsechny pily se pfitom vyznacuji
stejné vysokou, nekompromisni kvalitou, bezpe¢nosti a snadnou
ovladatelnosti. S danym modelem perfektné sladéné, silné 2takt-
ni motory a fezaci Ustroji trvale zajistuji dobry vykon a Cisté vy-
sledky pfi fezani.

Automatické
mazani fetézu

(Rite « OO e

\
’}L!« |

Profesionalni fezaci ustroji
s nejruznéjsimi délkami*

*ne u vsech modell
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Hobustni usestranne pily,
ktere oduvedou veskerou pract

Vykonné kompaktni pily pro naro¢né uzivatele
pfesvédcuji nejenom svou vykonnou pohonnou
jednotkou s valcem opatfenym vrstvou nikl-kiemi-
kového karbidu, konstrukci se snadnou udrzbou

i systémem mazani fetézu a listy — navic se snadno
ovladaji a optimalné padnou do ruky.

Diky vydatnému vykonu nepredstavuje pro tyto
pily zadny problém ani fezani palivového dreva,
stavebni prace se dievem nebo prilezitostné kaceni
mensich az strednich strom0 - robustni a souc¢asné
lehka konstrukce téchto pil umoznuje pohodlnou
praci i v obtiznych podminkach.

Dal3i technické tidaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenyich vyrobki se lisi pouze vzhledem.

Silnd kompaktni pila s 1,5 kW, zdvihovym objemem
36,3 cm? a délkou listy 35 cm presvédcuje nejenom
svou ovladatelnosti a vykonovymi hodnotami —

s profesiondlnim hlinikovym obloukovym drzadlem,
systémem Easy-Start, zafizenim pro napinani

fetézu na strané i automatickym mazanim fetézu
poskytuje mnohé vyhody pro ambiciézni soukromé
uZivatele.

C.zbozi 127 161

643 IP

Silnd kompaktni pila s listou o délce 38 cm

a vykonnym fetézem s rozteci.325 je ve spojeni
s integrovanym systémem snadného startovani,
ergonomickym profesionalnim hlinikovym
obloukovym drzadlem, u¢innym antivibra¢nim
systémem i vykonem 2,0 kW pfi zdvihovém
objemu 40,2 cm? perfektnim spole¢nikem

pro naroc¢né ukoly.

C.zbozi 127 162

Tato viceucelova pila je s vykonem 2,2 kW a feza-
cim Ustrojim 38 cm idealni pro pouziti v zemé-
délstvi, pfi péci o zelené plochy nebo k ziskavani

a pripravé palivového dreva v soukromé oblasti.
Optimalizovana vykonova hmotnost a promyslena
ergonomie pfitom umoznuji maximalné efektivni
praci pfi mensi télesné ndmaze.

C.zbozi 127 163

S motorem 2,4 kW a fezacim Ustrojim 38 cm

C.zbozi 127 164

soloby AL-KO 93



Maximalni kvalita pro
profesionalni pouztti

Univerzalni a profesionalni pily poskytuji diky
maximalni kvalité, perfektni vykonové hmotnosti
a optimalizovanému komfortu ovladani ty
nejlepsi predpoklady pro optimalni vysledky —
také pri profesionalnim pouziti. Profesionalni

7 s

fezaci Ustroji, zlepSené vedeni vzduchu, napinani

651C

656 C

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

retézu na strané i kvalitni karburatory s kompenza-
torem jsou dalsimi plusovymi body téchto stroju —
stejné jako horcikova klikova skfin, promyslena
ergonomie, vysoké zrychleni a ucinné tlumeni
vibraci. Tridilna, kovana klikova hfidel navic zajistuje

maximalni odolnost proti opotrebeni.

Se svou pozoruhodné nizkou hmotnosti slouzi
tato vykonna (2,6 kW) a robustni univerzalni pila
pro soukromé a profesiondlni pouziti jako priklad
komfortu a odolnosti. Rezaci Gstroji s délkou 38 cm
a retéz s rozteci .325 piitom zajistuje v kazdé
oblasti pouziti bezchybné vysledky, velké oblou-
kové drzadlo a systém Easy-Start pak pfijemnou
manipulaci.

C.zbozi 127 165

Tato univerzéini pila s 2,8 kW a mimofadné velkym
zatahem je predurcena pro veskeré pouziti a prace

v lesnictvi. Diky o néco vyssimu vykonu ve srovnani
s modelem 651 C se jiz tak mala vykonova hmotnost
zlepsila jesté 0 0,2 bodu na 1,9 kg/kW. Vedle 38 cm
listy a fetézu s rozteci .325 Ize vybirat z mnoha dal-
Sich fezacich Ustroji s rozteci .325 nebo 3/8"

C.zbozi 127 167

Tato profesionalni pila je vysoce vykonny agregét
pro extrémni zatizeni. Je totiz pohédnéna nejmo-
dernéjsi technologii motoru a s vykonem 3,6 kW

a zdvihovym objemem 65,9 cm? dokazuje svou
maximalni vykonnost pfi ndro¢ném nasazeni nebo
pfi fezani tvrdého deva. K tomu se pfidava nizka
vykonova hmotnost 1,9 kg/kW. Vedle fezaciho
ustroji s délkou 40 cm a roztece fetézu 3/8" se
dodavaji i jiné délky.

C.zbozi 127 172

675

Se svym mimoradnym vykonem (4,3 kW) a kom-
fortnim vybavenim pfi relativné nizké hmotnosti
splnuje tato profesionalni pila s fezacim Ustrojim
45 cm a roztedi retézu 3/8" veskeré pozadavky
pro profesionalni praci v lese. Jako u vSech pro-
fesionalnich modell navic diky optimalizované
ergonomii drzadla a vicenasobnému tlumeni
vibraci s velkoryse dimenzovanymi pruzinami
témér nejsou citit vibrace.

C.zbozi 127 175

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenych vyrobka se lisi pouze vzhledem.

S razantni reakci na plyn, vysokym vykonem

a to¢ivym momentem i extrémné robustnim
zpracovanim presvédcuje $pickovy model mezi
profesionalnimi pilami solo by AL-KO s 4,7 kW

a zdvihovym objemem 80,7 cm?. NadSeni budi také
vykonova hmotnost pouhych 1,4 kg/kW, snadna
udrzba, tfidilna, kovana klikova htidel, fezaci ustroji
50 cm a fetéz 3/8" Alternativné Ize obdrzet délky
fezu od 45 do 70 cm.

C.zbozi 127179
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Benzinoué motoroveé pily od malych po velke

Bo» G Lu® B

636 643 IP 646 652 651C 656 C 665 675 681
Zdvihovy objem 36,3 cm? 40,2 cm? 45,1 cm? 51,8cm? 50,9 cm? 55,5cm? 65,9 cm? 74,6 cm? 80,7 cm?
Vykon 1,5kW/2,0PS 2,0kW/2,7PS 2,2kW/3,0PS 24kW/3,3PS 2,6 kW/3,5PS 2,8kwW/3,8PS 3,6 kW/49PS 4,3kW/5,85PS 4,7 kW /6,4 PS
Vykonova hmotnost 2,8 kg/kW 2,0 kg/kW 2,1 kg/kW 1,9 kg/kW 2,1 kg/kW 1,9 kg/kW 1,9 kg/kW 1,5 kg/kW 1,4 kg/kW
Hmotnost 4,2 kg 4,1 kg 4,7 kg 4,7 kg 54kg 54 kg 6,7 kg 6,7 kg 6,6 kg
Délka listy 35cm/ 14" 38cm/ 15" 38cm/ 15" 38cm/ 15" 38cm/ 15" 38cm/ 15" 40cm/ 16" 45cm/ 18" 50cm/ 20"
Roztec fetézu 3/8" spec. 325 325 325 325 325 3/8" 3/8" 3/8"
Bocni
napnuti Fetézu ° ° ° ° ° ° ° ° °
Antivibracni . . . . ° ° . . °
Regulace pritoku oleje - - . . . . . . .
Predehfivani vzduchu
v zimnim provozu B - - - ° ° ° ° °
Vyména vzduchového
filtru bez naradi - - - - ° ° ° ° °
Uzavieni nadrze bez naradi . . ° . ° ° . ° °
Dekompresni ventil - - ° ° ° ° ° ° °
Systém Easy-Start . ° ° ° ° ° ° ° °
Nastrikova¢ paliva ° . . . ° ° ° . °
C.zbozi 127 161 127162 127163 127 164 127 165 127 167 127172 127175 127179
C.EAN 400371 805 1933 400371 805 1940 400371 805 1957 400371 805 1964 400371805 1971 400371 805 1995 400371 805 2046 400371 805 2077 4003718052114

Alternativni fezaci ustroji

Délka fezu /
roztec

45cm /18"
325

45cm /18"
325

45cm /18"
3/8"

50 cm /20"
3/8"

45cm /18"
3/8"

C.zbozi/C.EAN

127 166/400 371 805 1988

127 168/400 371 805 2008

127 173/400 371 805 2053

127 176/400 371 805 2084

127 178/400 371 805 2107

Délka fezu /
roztec

40cm /16"
3/8"

50 cm /20"
3/8"

60 cm / 24"
3/8"

60 cm /24"
3/8"

C.zbozi/C.EAN

127 169/400 371 805 2015

127 174/400 371 805 2060

127 177/400 371 805 2091

127 180/400 371 805 2121

Délka fezu /
roztec

45cm /18"
3/8"

70cm /28"
3/8"

C.zbozi/C.EAN

127 170/400 371 805 2022

127 181/400 371 805 2138

Délka fezu /
roztec

50 cm /20"
3/8"

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky, C.zbozi/ C.EAN 127 171/400 371 805 2039

které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenyich vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Prislusenstui pro motorove pily
Provozni latky / kryt Fetezu

Ticha pila pro unitrni Lt venkouni pouziti

Vykon 2,5 kw
Olej pro dvoutaktni motory Olej na fetézy
Hmotnost 43kg Caste¢né synteticky samomichaci . Mineralni olej na fetézy moto-
. univerzalni olej pro dvoutaktni iy rovych pil s dobrou ochranou
elally A 18 motory se stabilizatorem paliva - proti korozi a vysokou odolnosti
o Fuel Fresh pro deli skladovatel- proti starnuti
Roztec fetézu 3/8" spec. nost 2taktnich smési.
1,01 C.zbozi 112918
B e ) 10l C.zbo#i 112896 C.EAN 400 371 804 4843
C.EAN 400 371 804 4034
Transparentni olejova nadrz °
Uzavieni nadrze bez naradi .
Odlehceni tahu kabelu .
Tato vykonna elektrickd fetézova pila s klidnym chodem je idedlni . . Bio olej na fetézy Kryt retézu
pro prace v uzavienych prostorech nebo v blizkosti domu, napf¥iklad oo R . "‘ Cisté rostlinny olej na fetézy 58 x 14 cm, univerzalni
na stavbé nebo pfi fezéni palivového dreva. 2,5 kW silny motor R oy vykonnych motorovych pil C.zbozi 127 199
pfitom dava velky to¢ivy moment, nastaveni a napinani fezaciho C.EAN 400371805 3425 . s vynikajici ochranou proti EAN 400 371 805 2312

Ustroji 40 cm se spec. fetézem 3/8" bez nafadi pak maximalni
komfort obsluhy.

korozi a dlouhodobym smol-
nym usazeninam.

1,01 C.zbozi 112 894
C.zbozi 127 253 C.EAN 400 371 804 4010
501 C.zbozi 112 895

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt doddny také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,

které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenych vyrobki se lisi pouze vzhledem.

C.EAN 400 371 804 4027




Jednotlivé komponenty

Zakladni stroje (pouze jednotka motoru) Retézy a listy
Délka rezu Hnaci clanky Ukonceni C. zbozi
listy
646 2.2kW /3,0 PS 127182 400371 805 2145 621 40cm/ 16" 3/8" spec. 57 E/.050"/1,3 mm HM 91 PX 126 647 401 596 669 4497 A041 126 201 401 596 669 6859
636 30cm/ 12" 3/8" spec. 45 E/.050"/1,3 mm HM 91VG 127200 400371805 2329 A095 127 189 400371 805 2213
652 24KW/33PS 127183 400371805 2152 35cm/ 14" 3/8" spec. 52 E/.050"/1,3 mm HM 91 PG 127201 400371 805 2336 A095 127 190 400 371 805 2220
651C 2,6KW/3,5PS 127 184 400371 805 2169 643 1P 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127202 400 371 805 2343 K095 127191 400 371 805 2237
38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127 192 400 371 805 2244
636 ¢ 2BKW/38PS 127185 4003718052176 646 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127202 400371805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
665 3,6 kW/4,9PS 127 186 400371 805 2183 38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127 192 400 371 805 2244
45cm /18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127204 400371 805 2367 K095 127193 400371 805 2251
675 4,3kW/5,85PS 127187 4003718052190
652 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127202 400371 805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
681 4,7 kW / 6,4 PS 127188 400 371 805 2206 38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127192 400 371 805 2244
45cm /18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127204 400371 805 2367 K095 127 193 400371 805 2251
651C 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127202 400371805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127 192 400 371 805 2244
45cm /18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127204 400371 805 2367 K095 127193 400371 805 2251
33cm /13" 325 56 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127210 400371 805 2428 K095 127 213 400 371 805 2459
38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127211 400371 805 2435 K095 127 214 400 371 805 2466
45cm/ 18" 325 72 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127212 400371 805 2442 K095 127 215 400371 805 2473
656 C 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127202 400371805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127 192 400 371 805 2244
45cm /18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127204 400371 805 2367 K095 127193 400371 805 2251
33cm /13" 325 56 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127210 400371 805 2428 K095 127213 400 371 805 2459
38cm/ 15" 325 64 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127211 400371 805 2435 K095 127 214 400 371 805 2466
45cm /18" 325 72 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127212 400 371 805 2442 K095 127 215 400371 805 2473
40cm/ 16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 4003718052374 K095 127 194 400371 805 2268
45cm/ 18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 K095 127 221 400 371 805 2534
50cm/ 20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 K095 127 196 400 371 805 2282
665 40cm/ 16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 400371805 2374 D009 127 216 400 371 805 2480
45cm /18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 D009 127 195 400371 805 2275
50 cm /20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 D009 127 217 400 371 805 2497
60 cm /24" 3/8" 84 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127208 400371 805 2404 D009 127197 400371 805 2299
70cm /28" 3/8" 92 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127209 400371805 2411 D009 127 198 400 371 805 2305
675 40cm /16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 4003718052374 D009 127 216 400 371 805 2480
45cm /18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 D009 127 195 400 371 805 2275
50cm /20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 D009 127 217 400 371 805 2497
60 cm / 24" 3/8" 84 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127208 400 371 805 2404 D009 127197 400 371 805 2299
70cm/ 28" 3/8" 92 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127209 400371805 2411 D009 127 198 400 371 805 2305
681 40cm /16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 400371 805 2374 D009 127 216 400 371 805 2480
45cm /18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 D009 127195 400 371 805 2275
50 cm /20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 D009 127 217 400 371 805 2497
60 cm / 24" 3/8" 84 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127208 400371 805 2404 D009 127 197 400371 805 2299
70cm /28" 3/8" 92 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127209 400371 805 2411 D009 127 198 400 371 805 2305

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky, které jsou konstrukéné shodné a od vyobrazenyich vyrobk se lisi pouze vzhledem.

soloby AL-KO 101



Reknéte snéhu sbohem

Lopata a kosté se s touto benzinovou snéhovou
frézou stanou naradim minulosti. Diky Sifce
odklizeni 55 cm a jejim kompaktnim rozméram je
totiz nejenom idealni pro domdci pouziti, nybrz
diky elektrickému startovani rychle ptipravena

k pouziti i v chladnych dnech. A kdyz zrovna neni
zadny snih, Ize rychle sklopit vyskové nastavitelné
drzadlo a uloZit s Usporou mista.

C.zbo%i 113 096
Vytapéné rukojeti*

Komfortni

ovladani

' A _J— L > Pfehledny kokpit*

Vzdalenost od-
hozuaz15m

Optimalni trak-
ce diky Sirokym
pneumatikam
nebo pasové-
mu pohonu

Sitka odklizeni
55az76 cm

-

Mrazuvzdorné moto-

ry s technologii OHV

,..q"!?.'!"-‘

Otocny vyha-
zovaci komin

1 nebo 2stupnova

dopravni technika

*pouze 700 E/ 760 TE

Motor

Sitka odklizeni

Vyska vtahovani

Systém startovani

Dopravni technika

Vzdalenost odhozu max.

Rychlosti / pohon

Objem nadrze

Svétlomety

Vytapéné rukojeti

Hmotnost

C.zbozi

C.EAN

Snéhové retézy
C.zbozi /& EAN

4,4kW /212 ccm

55cm

30cm

lanko / elektrické
230V

1stupnova
(padlo)

10m

pohon vpred odklizecim
padlem

251

45 kg

113096

4003718047615

Dal3i technické (idaje naleznete na strané 106/107 nebo na www.solobyalko.com.

620EIl

4,4KkW /212 ccm

62cm

51cm

lanko / elektrické
230V

2stupriova
(Snek/odhazovaci kolo)

10-15m

5 vpred /2 zpét
pneumatiky

31

83 kg

112935

4003718045178

112902
400371 804 4096

700 E

7,8 kW /375 ccm

70 cm

54,5 cm

lanko / elektrické
230V

2stupriova
(Snek/odhazovaci kolo)

15m

6 vpred / 2 zpét
pneumatiky

6,51

118 kg

112931

400371804 5130

112985
400371 804 3970

760 TE

9,0 kW /420 ccm

76 cm

54,5 cm

lanko / elektrické
230V

2stupriova
(Snek/odhazovaci kolo)

15m

6 vpred / 2 zpét
pasovy podvozek

6,51

126 kg

112930

400371804 5123

Respektujte prosim: Podle dostupnosti mohou byt dodény také cisté SOLO nebo AL-KO vyrobky,
které jsou konstrukcné shodné a od vyobrazenych vyrobk se lisi pouze vzhledem.
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Maodni obleceni pro praci

a volny cas

Kalhoty do pasu s ochranou proti profiznuti

Vel.

S (46/48)

M (50/52)

L (54/56)
XL (58/60)
XXL (62/64)
3XL (66/68)

Lesnicka pracovni bunda

C. zbozi
127 260
127 261
127 262
127 263
127 264
127 265

C.EAN

400 371 805 3449
400 371 805 3456
400 371 805 3463
400 371 805 3470
400 371 805 3487
400 371 805 3494

High-tech ochrana proti profiznuti uvnitf

i mnozstvi praktickych feseni kapes, napf. pro
kombinovany kli¢, ¢ini z téchto kalhot do pasu
z robustniho, vodoodpudivého materialu soft-
shell nepostradatelnou ¢ast odévu pfi pracich
s pilou. Diky integrované ochrané ledvin, pfipi-
nacim 3lim a elastickému limci presvédcuji tyto
kalhoty i vysokym komfortem noseni.

Podle EN 381: Ochrana proti profiznuti 1
do rychlosti fetézu 20 m/s

C. zbozi
127 266
127 267
127 268
127 269
127 270

Vysoké boty s ochranou proti proriznuti

C.EAN

400371 805 3500
4003718053517
400 371 805 3524
400 371 805 3531
400371 805 3548

Tato pohodIna pracovni bunda vyhovujici
standardu KWF zarucuje svym velkym podilem
signalnich barev zvysenou viditelnost v lese.
Nastavitelné ramenni a limcové prvky umoznuji
perfektni ptizplsobeni danému uzivateli. Sitova
podsivka bundy i vétraci otvory zajistuji velky
klima-komfort, velké naprsni a venkovni kapsy
dostatek ulozného prostoru.

Vel.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

C. zbozi
127 287
127 288
127 289
127 290
127 291
127 292
127 293
127 294
127 295
127 296

C.EAN

4003718053715
400371805 3722
4003718053739
400371 805 3746
400371805 3753
400 371 805 3760
400 371805 3777
4003718053784
400371805 3791
400 371 805 3807

S tfidou ochrany 2 (S3 HRO SRC) disponuji tyto
boty ve srovnani se standardni obuvi s ochranou
proti profiznuti zvy$enou bezpecnosti. Jejich
komfortni stélka, prodysna vlozka a vodoodpu-
diva specidlni kliZe zajistuji optimalni vydrz

a komfort noseni. Robustni pryzova zpevnéni

a sité podrazky chrani botu proti odéru a $kra-
bancim.

Ochranné rukavice

( &

7

S

Bunda softshell 2v 1

Fleecova bunda

Vel.

l—gm

XXL
3XL

€. zbozi
127 285

Lesnicka ochranna helma / Lesnicka ochranna helma Pro

C.EAN
400 371 805 3692

Ochranna helma Pro,

signalni zluta (fluorescencni)

C. zbozi
127 286

C. zbozi
127 284

C. zbozi
127 272
127 273
127 274
127 275
127 276
127 277

C.EAN
400371805 3708

C.EAN
400371 805 3685

C.EAN

400 371 805 3562
400 371 805 3579
400 371 805 3586
400 371 805 3593
400 371 805 3609
4003718053616

Vel.
M

L
XL
XXL
3XL

C. zbozi
127 279
127 280
127 281
127 282
127 283

C.EAN

400 371 805 3630
400 371 805 3647
400 371 805 3654
400371 805 3661
400371 805 3678

Robustni plastova helma této kvalitni a velmi
lehké kombinace pro ochranu hlavy od
3M/Peltor se diky racnovému systému prizpUsobi
uzivateli stejné rychle a jednoduse jako vyskové
plynule nastavitelné chranice sluchu. Prekry-
vajici kovovy prizor pfitom zajistuje optimalni
ochranu, také proti necistotdm ze shora.

Vnitini plochy z odolné licové hovéziny,
zesilené prvky palce a ukazovéacku i vnéjsi
plochy ze signalnich barev a reflexniho
materialu zaru¢uji maximalni miru komfortu
a bezpecnosti. Integrované stazeni na gumu
brani nezadoucimu vnikani necistot. Solidni
manzeta chrani zapésti.

Se 3 vrstvami laminace je tato softshellova
bunda odolna vétru, vodotésna i vysoce pro-
dy3$na, jeji robustni a proti odéru odolny material
ji dava nejenom extrémné dlouhou Zivotnost,
ale diky vnitfnimu materidlu fleece se také velmi
pfijemné nosi. Bunda také nabizi spoustu kapes
a moznosti nastaveni, po sundani rukavu je ji
mozno pouzivat jako praktickou vestu.

Odolna fleecova bunda Windblocker s prednim
zipem a zesilenymi prvky s osvédcenou kvalitou
Helly Hansen (270 g/m?) je idedIné vhodnd jak
pro pracovni nasazeni tak i jako bunda pro volny
Cas. Stiih se stahovaci $ndrkou v obrubé i dlouhé
rukévy s palcovym otvorem zajistuji, ze bunda
idedIné padne, reflexni ozdobny pasek dodatec¢-
nou bezpecnost.
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Technicke udaje

Oznaceni C.zbozi Strana Hladina Hladina Hladina Faktor Hodnota Faktor Oznaceni C.zbozi Strana Hladina Hladina Hladina Faktor Hodnota Faktor
akustického akustického akustického nejistoty vibraci nejistoty akustického akustického akustického nejistoty vibraci nejistoty
tlaku hluku hluku tlaku hluku hluku
zméfeno zméfeno zaruceno Hladina zaruceno zméfeno zméfeno zaruceno Hladina zaruceno
LpA [dB(A)] LwA [dB(A)] LwA [dB(A)] akustického tlaku ahw (m/s?) K (m/s?) LpA [dB(A)] LwA [dB(A)] LwA [dB(A)] akustického tlaku ahw (m/s?) K (m/s?)

Kon [dB(A)] Ken [dB(A)]

ZAHRADNI TRAKTORY MOTOROVE KOSY

R7-62.5 127306 15 89 96 98 2 2/3,4 2 107 L-S 127231 65 /68 104 111 116 5 9 1,5

R13-72.5HD 127311 15 90 98 100 2 2/4 2 116 127150 64 /68 91 107 110 3 7 1,5

T15-110.6 HDS-A 127372 17 920 29 100 2 2/4 2 118L 127151 64 /68 104 111 116 5 9 1,5

T18-110.6 HDS 127324 17 90 99 100 2 2/4 2 118B 127152 64 /68 104 1 116 5 9 1,5

T13-92.5HD 127155 19/24 90 99 100 2 2/4 2 120 127153 66 /69 94 11 113 2 9 1,5

T15-92.6 HD-A 127365 19/24 90 99 100 2 2/4 2 130H 127232 66 /69 95 103 107 2,5 4,3 2,5

T15-102.6 HD-A 127366 19/24 90 99 100 2 2/4 2 137SB 127229 66 /69 97 108 110 2,5 6,6 2,5

T15-95.6 HD-A 127367 22/24 90 99 100 2 2/4 2 142SB 127230 67 /69 97 108 110 2,5 6,6 2,5

T15-105.6 HD-A 127368 22/25 90 99 100 2 2/4 2 142 127227 67 /69 92 105 112 2,5 4,9 1,5

T16-95.6 HDV2 127369 22/25 90 99 100 2 2/4 2 154 127228 67 /69 92 103 112 2,5 49 1,5

T16-105.6 HD V2 127370 23/25 90 99 100 2 2/4 2

T20-105.6 HD V2 127371 23/25 90 929 100 2 2/4 2 ELEKTRICKE A BENZINOVE RETEZOVE PILY

T23-125.6 HDV2 127363 23/25 94 104 105 2 2/4 2 621 127253 98 90 103,9 106 2,5 5,0 1,5

FC13-90.5 HD 2WD 127312 30/31 85 97 99 2 1,1/2,5 2 636 127161 93/96 100 105 109 3,0 7,5 0,5

FC13-90.5 HD 4WD 127313 30/31 85 97 29 2 1,1/2,5 2 643 1P 127162 93/96 101 108 110 3,0 7,5 0,5

646 127182 93/96 102 113 117 3,0 4,9 0,5

ELEKTRICKE A BENZINOVE SEKACKY 652 127183 93/96 102 113 117 3,0 5,7 0,5

4705 E 127154 57 85 94 95 2 6 2 651C 127184 94/97 103 114 117 2,5 49 0,5

4855 SP ALU 127125 41/42 86 95 96 2 6 2 656 C 127185 94 /97 104 114 117 2,5 49 0,5

5375VS ALU 127126 41/42 88 96 98 2 6 2 665 127186 95/97 102 1 117 5,0 5,0 0,5

5375VSCALU 127127 41/42 88 96 98 2 6 2 675 127187 95/97 102 112 117 4,0 5,9 0,5

553K 127148 40/42 88 97 98 2 4 2 681 127188 95/97 104 114 117 3,0 5,9 0,5

4236 P-A 127331 46 /50 86 95 96 2 6 2

4735 SP 127307  46/50 86 95 96 2 6 2 NUZKY NA ZIVY PLOT

4735 SP-A 127116 46 /50 86 95 96 2 6 2 163-55 127325 85 95 104 107 3 3 0,5

4735VS 127299 47 /50 86 95 96 2 6 2 163-70 127326 85 95 104 107 3 3 0,5

4755VS 127122 47 /50 86 95 96 2 6 2 165 127303 87 85 96 98 1,8 <25 0,5

4605 SP Bio 127128 47 /51 86 95 96 2 6 2 166 127304 87 85 96 98 1,8 <25 0,5

5235SP-A 127117 48 /51 88 96 98 2 6 2 167 127305 87 84 95 92 1,7 <25 0,5

5255VS 127121 48 /51 88 96 98 2 6 2

5255VS-H 127123 48/51 88 96 98 2 6 2 LISTOVE SEKACKY

5275VS 127124 49 /51 88 96 98 2 6 2 5001-RIl 127300 74 /75 20 102 104 2 25,99 10,4

4736 VSI 127332 52/53 86 95 96 2 6 2 532 126107 74/75 29 104 109 5 24,61 9,7

4755 VSl 127120 52/53 86 95 96 2 6 2 532-02 126740 74/75 99 104 109 5 24,61 9,7

582 127129 55/56 81,5 93 95 2 12 2

546 127130  55/56 85 95 96 2,5 12 2 MULTIFUNKCNI STROJ

546 R 127131 55/56 85 95 96 2,5 12 2 Combi BF 5002-R 110493 77 80 92 93 2 55 0,7

546 RS 127132 55/56 85 95 96 2,5 12 2

DRTICKY

ROBOTICKE SEKACKY TCS Duotec 2500 119684 83 102 113 115 2 - -

Robolinho© 1000 127317 36/37 . 63 65 TCS Duotec 3000 119685 83 102 113 115 2 - -

Robolinho© 3000 127318 36/37 - 65 69

Robolinho© 4000 127319 36/37 - 65 69 KULTIVATORY

7505 VR 127321 79 83,8 95,4 96 04 7,39 0,22

VERTIKUTATORY 7505V2R 127322 79 83,8 95,4 96 0,4 7,39 0,22

516 127374 59 80,0 77,0 79,0 0,5 3,5 0,5

518 127375 59 80,0 92,5 93,0 0,5 3,5 0,5 SNEHOVE FREZY

4005VB 127320 59 83 93 96 3 2,9 - 55E 113096 103 91 100 102 2 4 2

620EI 112935 103 91 100 102 2 6 2

VYSAVACE LISTI 700 E 112931 103 94 103 105 2 6 2

750P 127141 81 86 98 2 6 2 760 TE 112930 103 94 104 106 2 6 2
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