/Zahradna a lesna technika
pre perfektny solo vystup
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> L ' A Uz polstome:le vyrébame zahradne stroje, ktoré v sebe spaJaJu
_pajvyssiu kvaffu,‘najmodernejye technologie a inovacného o
ducha. Zékladny kameri uspesdnej historie spolocnostl polozila :
v.roku 1966 vyfoba prvych’benzinovych kosaciek v rakdskom
zévode v Obdachu — dodnes tam montéaznu linku opustllo uz
‘vySe sedem m|I|onoy kusov zahradnych strojov. Oslavujte

s nami a profitujte z 50-ro¢nych skusenosti a kompetencie.

o e
Wolfgang Hergeth
Konatel spolo¢nosti




Clovek
v stredobode
pozornostl

solo by AL-KO kladie ¢loveka do stredobodu,
okolo ktorého sa vietko toci. Preto su vietky
nase produkty oznacené kruhovou ochrannou
znackou,ktord znazoriuje pouzivatela v jeho
pracovnom okruhu a ukazuje tak sihru ¢loveka
a stroja. To je mimochodom tiez pévod nazvu
znacky SOLO, ktorad pochadza z toho, Ze sa vdaka
inovacnej rozprasovacej technike dala vinica po
prvykrat obrobit jedinou osobou.
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Maly, ale sikouny a zarouen

i y . > i Vdaka svojej malej celkovej Sirke, len 78 cm, je
la h I_( D D U la d a t e l n — minitraktor idedlnym prostriedkom pre tzke
\-I / . zahradné prejazdy. Pretoze je mimoriadne lahko
\ ovladatelny a kompaktne skonstruovany, nepred-
stavuju pre tento dynamicky zahradny traktor
Ziadny problém ani klukaté pozemky alebo pre-
kazky. N6z so 62 cm Sirkou zaberu sa pritom stara

o ¢isty vysledok kosenia, motor Briggs & Stratton
s vykonom 4,6 kW zas o plynuly chod.

Funkcia mulc¢ovania PohodIiné prestavitelné
a volitelhe riadkovac sedadlo

C.vyr. 127 306

R13-72.5HD

Sériovo vybaveny mul¢ovacou funkciou a moto-
rom Powerbuilt od spoloc¢nosti Briggs & Stratton
presvedci tento zahradny traktor so 72 cm Sirkou
zdberu hned od zaciatku. Vdaka svojej malej
celkovej Sirke, len 78 cm, je idedlny aj pre klukaté
pozemky, boduje okrem toho aj dvoma vedla seba
ulozenymi pedalmi pre jednoducht jazdu vpred

a cuvanie. Po ukonceni prace sa da tento zdhradny
traktor vdaka svojej funkcii odstavenia bez ndmahy
kolmo uskladnit a cistit.

Velky zberny kos
s teleskopickou
pakou Prehladna
pristrojova doska

Moznost namontovania - Cerpanie C.vyr. 127 311

spojovacieho 3 & paliva zvonku

. . . Riadkova¢: C. vyr. 127 377, EAN 400 371 805 5962
zariadenia pre prives

Spojovacie zariadenie pre prives: C. vyr. 127 378, EAN 400 371 805 5979

R7-62.5 R13-72.5HD

Briggs & Stratton Briggs & Stratton
950E (1 valec) PB 3130 AVS (1 valec)

Lahko pristupné
ovladacie prvky
Hydrostaticky

pohon s dvomi
pedalmi

Motor
cm®/kW/ot./min) 223/4,6/2 900 344/6,8/2 900
Sirka zaberu/polomer kosenia 62/93 cm 72/62 cm
Nastavenie vysky kosenia centralne, 4 polohy centralne, 7 pol6h

Vyska kosenia 3-8cm 3-8cm

Mala celkova

.. Prevodovka (vpred/vzad) 41 Hydrostaticka prevodovka ovlddana pedalom
Sirkalen 78 cm

Kosiace teleso/n6z ocelovy plech/1 n6z ocelovy plech/1 n6éz

Mulcovanie
Rychlost vpred/vzad 0-5/0-1,5km/h 0-38,6/0-3,2km/h

@ kolesa (mm vpredu/vzadu) 11x4,0-5/13x50-6 11x4,0-4/15x6,0-6

Funkcia odstavenia za Gcelom Silny traktorovy C.vyr. 127306 127311

skladovania a ¢istenia motor Powerbuilt

EAN 400371 805 4637 400371 805 4644

R13-72.5HD

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.
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Objaute pekne stranky kosenia

Tento traktor s bo¢nym vyhadzovanim je idedlny
na velké plochy a vdaka svojmu vykonnému
motoru AL-KO Pro a 110 cm Sirokému kosiacemu
telesu s mul¢ovacou funkciou garantuje efektivnu
a rychlu pracu. Velké, Siroké kolesa sa pritom vzdy
staraju o vybornu trakciu a brénia vzniku stop po
kolesach na trdvniku. Hydrostaticka prevodovka
ovladana pedédlom a elektromagneticka spojka
noZza zabezpecuju komfortné zapnutie a vypnutie
kosiaceho zariadenia pre pohodInu obsluhu.

C.vyr.127 372

T 18-110.6 HDS

Silnych 10 kW pod kapotou (Briggs & Stratton Intek
Series 4175), pozoruhodna 110 cm Sirka kosenia,
hydrostaticka prevodovka ovladana pedalom,

ako aj premyslena ergondmia a funkénost robia

z tohto zdhradného traktora perfektného part-
nera vo veciach bo¢ného vyhadzovania. Uzaver
umiestneny z praktickych dévodov na kosiacom
telese okrem toho umoziuje rychle prestavenie na
mulcovaciu funkciu bez pouzitia néstrojov a vdaka
volitelne montovatelnej snehovej radlici je tento
traktor vybaveny aj na pouzitie v zime.

Pohodlné presta- Volant, ktory sa dobre drzi v rukach

vitelné sedadlo

Hydrostaticky
pohon s pedalom

Vykonné motory
s technolégiou OHV

C.vyr. 127324

T 15-110.6 HDS-A T 18-110.6 HDS

Briggs & Stratton

Motor AL-KO Pro 450 Intek Series 4175

Siroké kolesa pre
optimalnu trakciu

cm®/kW/ot./min 452/8,5/2 900 500/10,0/2 900

Pocet valcov

Sirka zaberu/polomer kosenia 110/80 cm 110/80 cm

Nastavenie vysky kosenia centrélne, 6 poloh centrélne, 6 poloh

Vyska kosenia 3-9cm 3-9cm

Prevodovka (vpred/vzad) Hydrostaticka prevodovka ovladana pedalom Hydrostaticka prevodovka ovladana pedalom

Moznost prestavenia na Boé¢né vyhadzova nie Kosiace teleso/néz ocelovy plech/2 noze ocelovy plech/2 noze

mulcovaciu funkciu bez s optimalnym
pouzitia naradia ukladanim travy

Rychlost vpred/vzad 0-9/0-4km/h 0-9/0-4km/h

@ kolesa (mm vpredu/vzadu) 15x6,0-6/18x85-8 15x6,0-6/18x85-8

Volitelnd mozZnost namontovania Kosenie az po okraj travnika (772 127372 127324

EAN 400371 805 5825 4003718055108

spojovacieho zariadenia pre prives

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.
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Sialene pekné traktory Dokonaly v kazdom smere
- vustup do triedy traktorovu

T13-92.5HD

So Sirkou kosenia 92 cm, noznou hydrostatickou
prevodovkou s ergonomicky usporiadanymi
pedalmi, ako aj vykonnym 6,2 kW motorom

od spolo¢nosti Briggs & Stratton prinasa tento
zakladny model so sebou vsetko, ¢o je potrebné
pre starostlivost o stredne velké az velké travnaté
plochy bez ndmahy. Ked'je kb3 naplneny, opti-
malny bod otacania a teleskopicka paka ulah¢uju
mechanické vyprazdnenie. Volitelne je k dispozicii
aj suprava na muléovanie.

PohodiIné
prestavitelné

sedadlo
Volant, ktory sa dobre drzi v rukach

C.vyr. 127 155

Velky zberny kos

Silné motory

s teleskopickou Briggs & Stratton a AL-KO
pakou

Hydrostaticky
pohon ovladany
pedalom

Velky vykon za mélo penazi - to je devizou tohto
modelu kompaktného traktora, ktory okrem
svojho atraktivneho pomeru cena - vykon pre-
sved¢i 92 cm Sirokym kosiacim telesom, pohodine
ovladanou hydrostatickou prevodovkou, velkym
textilnym zbernym kosom a motorom AL-KO Pro
so silnym tahom s vykonom 7,7 kW a technolégiou
OHV.

C.vyr. 127 365

T 15-102.6 HD-A

Sirka kosenia 102 cm kombinovana s vykonnym
7,4 kW motorom AL-KO Pro — perfektné danosti
pri starostlivosti o travnik aj na vacsich plochach.
Ergonomicky usporiadané ovladacie prvky zaru-
Cuju pracu bez namahy a bezbariérovy a nizko
posadeny vystup umoziuje pohodIné nastupova-
nie a vystupovanie.

Moznost prestavenia na

mulcovaciu funkciu Kosenie az po okraj travnika

C.vyr. 127 366

Moznost namontovania
snehovej radlice

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.
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Kralouska trieda medzi
zahradnymt traktormt

Stupnovité nastavenie
pohodiného sedadla vodica

Vyprazdnovanie kosa
teleskopickou pakou
alebo stlacenim tlacidla**

Velkoobjemovy zberny
kos s akustickym signalom
stavu naplnenia

Lahko pristupné

ovladacie prvky

Nizka naslapna
plocha a vela
priestoru na nohy

Siroké pneumatiky
pre optimalnu trakciu

Kosiace zariadenie
bez vibracii ulozené
v gulockovych loziskach

T20-105.6 HD V2

Silny a komfortny

Pomocou zédhradného traktora solo by AL-KO sa z funkéného
zahradného stroja stane emocionalny zazitok z jazdy. Pocitite
pohodlie, len ¢o si sadnete za volant, mézZete sa spolahnut na
jeho bezpecnost, len ¢o otocite kltuc¢ikom zapalovania a zazijete
Cistu radost, ked jazdite po svojej zdhrade. S osved¢enymi
vykonnymi 4-taktnymi motormi pod kapotou a Sirkou zaberu do
125 cm mozno vzdy najst pre kazdu potrebu a ucel pouzitia ten
spravny model.

Hrdlo nadrze
umiestnené vonku

4-taktné motory
so silnym tahom

Vedla seba umiestnené
pedale pre jazdu vpred
avzad

Rozmanity program

prislusenstva

* len priT23-125.6 HD V2
** elektrické vyprazdrnovanie kosa je mozné volitelne dodato¢ne namontovat
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Dokonala technika a komfort

T 15-95.6 HD-A T16-105.6 HD V2

Zakladny model ponuka so Sirkou zaberu 95 cm, Solidny pracovny model so 105 cm Sirokym kosia-
vykonnym 7,7 kW motorom AL-KO, hydrostatickou cim telesom je pohdnany vykonnym 2-valcovym
prevodovkou ovladdanou pedalom a volitelnou motorom Briggs & Stratton s vykonom 9,1 kW
funkciou mul¢ovania nielen atraktivny pomer a zvlada tak bez problémov aj velké a kopcovité
cena-vykon - vdaka lahko dostupnym ovladacim plochy.V pripade, Ze vdam déjde palivo, mbze sa
prvkom a elektromagnetickej spojke noza na jed- 8-litrova palivova nédrz naplnit znova pohodine
noduché zapinanie a vypinanie kosiaceho zariade- a rychlo cez vonkajsiu klapku palivovej nadrze.
nia bude aj samotné kosenie detskou hrackou.
C.vyr. 127 370
C.vyr. 127 367

T 16-95.6 HD V2 T 20-105.6 HD V2

Vybaveny 2 valcami pod kapotou je 9,6 kW silak 23" Siroké pneumatiky a nizke tazisko zariadenia
optimalny pre terén so stipaniami a vytlkmi. Vedla nielenze nechaju tento zahradny traktor s vyko-
seba umiestnené pedale okrem toho neskuto¢ne nom 11,3 kW so sériovo zabudovanym naraznikom
ulah¢uju pracu - eSte pohodinejsie bude kosenie a zliatinovou napravou, aby vyzeral ako pretekar-

s elektrickym vyprazdriovanim ko3a, ktoré sa da ske vozidlo, ale pri nerovnom povrchu aj lepsie
dodato¢ne namontovat na Zelanie. vyrovnavaju narazy. Dal3ie vyhody prindsaju vacsie
pneumatiky pri trakcii, o rovhomerny pohyb vpred
C.vyr. 127 369 a kosenie sa stara zabudovany tempomat.

C.vyr. 127 371

T 15-105.6 HD-A T 23-125.6 HD V2

105 cm Siroké kosiace teleso, motor AL-KO Pro Tento extra Siroky traktor so synchronizovanym

so silnym tahom a extra velky zberny k63 s 310 125 cm kosiacim telesom a extra silnym 2-valco-
objemom robia z tohto zahradného traktora per- vym motorom s vykonom 13,5 kW je $pickovy
fektného spolo¢nika pre velké, rovné plochy. model série traktorov idedlny na rychlu a bezprob-
Okrem toho sa moze pokosend trdva pomocou I[émovu udrzbu velkych pléch. Robustné ramy
volitelného prislusenstva (mul¢ovacia stuprava/ profilu C odolné proti skruteniu, ako aj stabilna
riadkovac) nechdvat priamo na trdvnatej ploche. predna naprava z liatiny zaru¢uju okrem toho
dlhu zivotnost. Naraznik, tempomat a elektronicky
C.vyr. 127 368 displej doplfuju vybavu.

C.vyr. 127 363

Dalsie technické informdcie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com. Elektrické vyprazdnovanie kosa, ¢. vyr. 119 602, je mozné dodatocne namontovat pri vsetkych modeloch.

solo by AL-KO 23



/ahradneé traktory od malych po velke

T13-92.5HD T 15-92.6 HD-A T 15-102.6 HD-A T 15-95.6 HD-A T 16-95.6 HD V2 T 15-105.6 HD-A T16-105.6 HD V2 T 20-105.6 HD V2 T23-125.6 HD V2

Briggs & Stratton _ g g Briggs & Stratton g Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton
A PB 3130 Series e HLA T HL b L Intek 7160 Series FLA T S Intek 7160 Series Intek 7200 Series V-Twin Intek 8230 Series
cm’/kW/ot./min 344/6,2/2 550 452/7,7/2 550 452/7,4/2 400 452/7,7/2 600 656/9,6/2 600 452/7,5/2 450 656/9,1/2 450 656/11,3/2 450 724/13,5/2 900
e 92 cm 92 cm 102 cm 95 cm 95cm 105 cm 105 cm 105 cm 125 cm

(2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze) (2 noze, synchronizované)

Spojka noza

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

elektromagneticka

Pocet valcov

1 valec

1 valec

1 valec

1 valec

2 valce

1 valec

2 valce

2 valce

2 valce

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostaticka prevodovka

Hydrostatické prevodovka ovladana

Prevodovka ovladana pedalom ovladana pedalom ovladana pedalom ovladand pedalom ovladana pedalom ovladana peddlom ovlddana pedalom ovladana peddlom pedélom
Kolesa vpredu/vzadu 13x50-6 13x50-6 13x50-6 15x50-6 15x6,0-6 15x6,0-6 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8

(v palcoch) 18x6,5-8 18x6,5-8 18x6,5-8 20x10,0-8 20x10,0-8 20x10,0-8 20x10,0-8 23x10,5-12 23x10,5-12
Zberny kos 2201 2201 2201 3101 3101 3101 3101 3101 3101
Vyprazdnovanie kosa teleskopicka paka teleskopicka paka teleskopicka paka teleskopicka paka teleskopicka paka teleskopicka paka teleskopicka paka teleskopické paka teleskopické paka
Mulcovanie volitelne volitelne volitelne volitelne . volitelne . . .

Naraznik - - - volitelne volitelne volitelne volitelne . .

Svetlomet - - - - . - . . .

Zliatinova naprava = - - - = = = o o

Tempomat - - - - - - - . °

Elektronicky displej - - - = = - - - A

Rozmery sirka/dizka 100/232 cm 100/232 cm 110/232 cm 100/251 cm 100/251 cm 110/251 cm 110/251 cm 110/256 cm 130/256 cm
C.vyr. 127 155 127 365 127 366 127 367 127 369 127 368 127370 127 371 127 363

EAN 400371 805 1858 400 371 805 5740 400371 805 5757 400371 805 5771 400371 805 5795 400371 805 5788 400 371 805 5801 400371 805 5818 400371 8055719

Najazdové rampy

Ndajazdova rampa rovna
Nosnost (2 kusy): 400 kg
Dizka: 1,5m 2,0 m

Sirka: 214 mm | 225 mm
C.vyr. 130569 | 130 585

Nosnost (2 kusy): 1 000kg
Dizka:2,0m |2,5m

Sirka: 258 mm | 260 mm
C.vyr. 130590130 570

Najazdova rampa ohnuta
Nosnost (2 kusy): 400 kg
Dizka: 1,5 m | 2,0 m

Sirka: 214 mm | 225 mm
C.vyr. 130568 | 130 586

Dalsie technické informacie najdete na strane

106/107 alebo na internetovej stranke
www.solobyalko.com.




\Uybavenie, ktore stanovuje noue

éta N d d I"d \.I Prislusenstuo
EE

Naraznik
€. vyr. 119 658, EAN 4003718353464 ° ° ° ° ° °

Vsetko jed n)'(m poh ladom E!?/I;tr.r'f?s’)pergzz,dg;\oNvigti)es|7( 8352048 . . . . . . - - - - -

Mulcovacia stprava pre 92/95 cm B _ _ _ _ _ .
C. vyr. 118 885, EAN 4003718345643 ° ° ° °

T15-95.6 HD-A
T16-95.6 HD V2
T15-105.6 HD-A
T16-105.6 HD V2
T20-105.6 HD V2
T23-125.6 HD V2
T13-92.5HD
T15-92.6 HD-A
T15-102.6 HD-A
T15-110.6 HDS-A
T18-110.6 HDS

Vdaka prehladnému elektronickému displeju ma vodic¢ pri modeli ——
Mulcovacia stiprava pre 102/105 cm

T 23-125.6 HD V2 neustale na ociach nielen prevadzkové hodiny, C.vyr. 119 656, EAN 4003718353440 ) ) * * * ) ] ) * ) ]

ale zobrazuju sa mu aj mnohé dal3ie informacie ako stav nabitia e s Ao - - - - - . - - - - -

batérie, rezerva v nadrzi alebo relevantné bezpecnostné funkcie. Riadkovaé
€. vyr. 119 606, EAN 4003718352986 ° ° ° ¢ ° ¢ - - - - -

Riadkova¢ B 5 B _ 5 _ _ B
C.vyr. 110 981, EAN 4003718027792 ° ° °

Spojovacie zariadenie pre prives _ _ _ - -
€. vyr. 119 608, EAN 4003718353006 ° ° ° ° ° ¢

Spojovacie zariadenie pre prives _ _ _ _ _ _
C.vyr. 110 813, EAN 4003718025644 ° ° ‘ * *

Ochranny kryt pre traktory
C.vyr. 127 298, EAN 4003718053821 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Privesny vozik
€. vyr. 110 804, EAN 4003718025439 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Zberny k6s nenamontovany
alebo nezatvoreny

Zahradny valec

C.vyr. 130 539, EAN 5769720330617 ° ° ° ¢ ° ° ° ¢ ¢ ¢ ¢
.. Nabijacka

Pocitadlo €. vyr. 119 135, EAN 4003718347968 ° * ° ° ° ° ° ° ° ° °

preva’dzkovych dni/hodin Snehova radlica (vratane nadstavbového ramu) _ ~ ~ B ~
C. vyr. 119 600, EAN 4003718352924 ° ° ° ° ° °

Parkovacia brzda aktivovana

e .. rew Snehova radlica (nutné ¢. vyr. 112250) _ _ _ _ _ _
Napatie batérie prilis nizke C.vyr. 110 807, EAN 4003718025460 y y y y y

Kosiace zariadenie zapnuté Nadstavbovy ram (samostatny)
C. vyr. 119601, EAN 4003718352931 ° ° ° ¢ ° ¢ - - - - -

Tlak o|eja = Nadstavbovy ram (samostatny) _ _ B _ _ _
¢ C. vyr. 112 250, EAN 4003718032956 ° ° ° ° °
vV motore
Snehové retaze 18" (par)

prilis nizky ° Zberny ko3 plny C. vyr. 112338, EAN 4003718034240 - - - - - - . . .

Snehové retaze 18" (par)
C.vyr. 112 339, EAN 4003718034257

Snehové retaze 20" (par) B B B B B _ B
7 C.vyr. 127 333, EAN 4003718045306 . . . .
(] . Snehové retaze 23" (par)

C.vyr. 113 137, EAN 4003718048643

Prepravny kos _ _ _ - _
C.vyr. 127 316, EAN 4003718054736 ° ° ° ° ° °

Rohozka _ _ _ _ _ _
C.vyr. 118 912, EAN 4003718345742 ° ° ° ° °

Kosiace zariadenie
; pri spatnom chode
Sedadlo neobsadené Stav paliva Svetlo zapnuté

narezerve zapnuté

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré sti konstrukcne rovnaké a odlisuju sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

solo by AL-KO 27
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Splnia kazde zelanie

Zahradné traktory s prednym zacim

ustrojenstvom pre kazdy pripad

Kosenie travy, odpratavanie snehu alebo zametanie ulice: Toto
vsetko ponuka rider solo by AL-KO spolu so svojim prislusen-
stvom. Okrem toho vas toto zariadenie dostane svojou vynimoc-
ne jednoduchou ovladatelnostou, kompaktnou a robustnou kon-
Strukciou, ako aj rychlou vymenou pridavnych dielov.

O optimalnu trakciu a stupavost sa stara pohon vsetkych kolies
(FC13-90.5 HD 4WD), alternativne je dostupny aj model bez po-

honu vsetkych kolies (FC13-90.5 HD 2WD).
Lahko pristupna nadrz

s indika’t.orom stavu = Volant, ktory sa dobre drzi v rukach
naplnenia .
Ergonomické sedadlo - b1

Silny motor Intek od : i 1 . .
spoloc¢nosti Briggs & : 1 ol Hydrostaticky jazdny pohon
Stratton h b
. f* A Zly
\
Lahko pristupné | ) R o0
ovladacie prvky ' ARV 1 -
s ’ _"‘Qf-/ y A = y
. = B ry
Nizky a bezbariérovy vystup Jednoducha vymena
—— prislusenstva
\’.,
oy, .
) ' ~
S
Predny pohon alebo _ =% - . A
pohon vsetkych kolies r ' T — - R
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Kompaktneé ridery na kosenie,
zametanie a odpratavanie snehu

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton
V kombindcii s 90 cm Sirokym prednym kosiacim Intek 31301 valec) Intek 3130 (1 valec)
zariadenim (2 noze) je rider idealny aj na mulcova- cm*/kW/ot./min 344/7,4/3 200 344/7,4/3 200
nie vacsich pléch. Na Cistenie, udrzbu a skladova-
nie sa méZze kosiace zariadenie pohodine vyklopit Sirka/vyska kosenia (s FMD 90.5) 90 cm (2 noze)/3 - 9 cm (4 stupne) 90 cm (2 noze)/3 - 9 cm (4 stupne)
smerom nahor, pricom jednoducho a rychlo vybe-
ratelna klinova vlozka v kosiacom telese okrem Riadenie vzadu vzadu
toho umoznuje kosenie vysokej travy, pretoze
odrezana trava sa pekne ¢isto uklada dozadu. icka <3 hydrostaticka/pohon vietkych kolies
p Prevodovka/pohon hydrostatické/prednd naprava (2 hnacie napravy)
C.vyr.127 312 Generator/batéria 9 A/12V/17 Ah 9 A/12V/17 Ah
Objem nadrze 8,51 8,51
Okruh kosenia (s FMD 90.5) 95cm 95cm
Spojka noza mechanicka mechanicka
Robustnd konstrukcia, pohon obidvoch naprav, Velkosti kolies 15%6,00 -6 15%6,00 -6
velké objem palivovej nadrze alebo pohodiné
zapnutie a nastavenie predného kosiaceho Rozmery kosiaceho zariadenia (D x $ x V cm) 211x97x 110 220x97 x 110
zariadenia, zametacieho stroja a snehovej radlice
zo sedadla vodica, robia z modelu s pohonom . vyr. 127312 127313
vsetkych kolies perfektné pracovné zariadenie
pouzitelné po cely rok. Optimalna poloha sedadla EAN 400371 805 4651 400371 805 4668

a ergondmia s nizkymi nastupnymi plochami,
velkym priestorom na nohy a volnym nastupom
plnia zaroven vsetky Zelania

aj z hladiska komfortu.

C.vyr. 127 313 Prislusenstvo (nie je sucastou dodévky samotného ridera)

Snehova radlica FSP 100.5
. vyrobku 127 310
EAN 400 371 805 4699

Predné kosiace
zariadenie FMD 90.5
C.vyrobku 127 314
EAN 400 371 805 4675

o e o4 Vykonny pohon udaka
motoru Intek

Snehové retaze
C. vyrobku 112985
EAN 400 371 804 5470

Predné zametacie
zariadenie FSD 100.5
C.vyrobku 127 315

Na podciarknutie robustnosti a vykonnosti oboch nosi¢ov EAN 400 371 805 4682
ndstrojov vsadza solo by AL-KO pri tychto zariadeniach vylu¢ne
na kvalitné, vzduchom chladené motory Intek amerického
vyrobcu Briggs & Stratton. Dovod: Tato séria sa nielenze radi

k najlepsim hnacim agregatom v oblasti zahradnych traktorov
dostupnym na trhu, ale vdaka liatinovej vlozke valca, tlakovému
mazaniu s olejovym filtrom, antivibracnému systému a moder-
nej technoldégii OHV s ventilmi ulozenymi hore méa okrem toho
extrémne dlhu Zivotnost a je spolahliva. A to pri kazdodennom
a narocnom pouzivani.

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com. Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Plnoautomaticka starostlivost
0 trauvnik stlacenim jedineho
tlacidla

Manualne alebo elektronické

prestavenie vysky kosenia

Integrovana technolégia snimaca
pre maximalnu bezpecnost

Logické spinanie pre
komplexné pozemky,
uzke pasaze a spolahlivu
prevadzku

Inteligentna starostlivost
azdo 2000 m?

Perfektné vo vsetkych detailoch

Robotické kosacky Robolinho® kosia nie len travniky do 2 000 m? Uplne
automaticky a spolahlivo — okrem toho vas dostanu zvyraznenym dynamickym
dizajnom a tichou prevadzkou. Vyvinuté nasimi kompetentnymi inziniermi

z Nemecka a starostlivo vyrabané v naSom vyrobnom zdvode v Rakusku,
presvedcia tieto zariadenia okrem toho aj p6sobivymi vnutornymi hodnotami.
Kompaktna konstrukcia, vykonné litium-iénové akumulatory, malé polomery
otacania alebo silné pohony su len niektoré z charakteristik, ktoré zarucuju
plynuly sposob prace.

Silné litium-ionové akumulatory
s dlhou zivotnostou

Intuitivne ovladanie Pevné alebo volitelné

prostrednictvom Startovacie body
elektronického displeja na dosiahnutie zle

pristupnych oblasti

Drsny a prilnavy profil
zabezpecuje stupavost
az35%

Jedinecna technoldgia dvojitych
nozov pre perfektny travnik
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Jednoducha instalacia, rychle pouzitie

Ohranicenie prekazok ako zahony alebo
bazén pomocou ohranicujuceho kabla

Snimace zdvihu a sklonu
zarucuju maximalnu bezpecnost

Spolahliva prevadzka
vo svahoch az 35 %

Prejazd uzkych

koridorov od 60 cm

Vasa cesta k pInoautomatickej starostlivosti o travnik

Robotické kosacky Robolinho® su pripravené na prevadzku
pomocou len niekolkych krokov: Postavte a upevnite zakladnu,
uloZte a upevnite dodany ohranicujuci kabel pomocou kolikov
okolo priestoru kosenia, naprogramujte prevadzkové ¢asy

a hotovo. Instalacia je eSte pohodinejsia, ked'ju za vas vybavi
vas Specializovany predajca Robolinho® na mieste. Ten vdm na
zelanie s radostou poméze radou alebo skutkom.

Kosenie blizko okraja: Minimalna vzdialenost
ohranicujuceho kabla od murov a stien je 15 cm

Polozenie ohranicujuceho kabla
naraz okolo celej oblasti kosenia

Instalacia zakladnej stanice na mieste chra-
nenom pred poveternostnymi vplyvmi

Jednoduché uvedenie do prevadzky vdaka
kalibrovaniu na individualnu plochu zahrady

solo by AL-KO
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Pre kazdu velkost, pre kazdy narok

Robolinho® 1000 Robolinho® 1000 Robolinho® 3000 Robolinho® 4000

Pracovna plocha* max. 700 m? max. 1200 m? max. 2 000 m?

Roboticka kosacka Robolinho® 1000 neprinasa
svojimi pestrymi vymennymi krytmi len farbu do Sirka zaberu 28 cm 30cm 32cm
vasej zdhrady, ale spolahlivo sa stard aj o oSetro-

vanie travnatych pléch do 700 m” Technolégia g‘;':;')‘“e"ia/“ba LR 45/90 min 120/120 min 180/170 min
dvojitych nozov pritom vzdy zabezpeci prirodzené
hnojenie, pretoze mulcovaci klin priamo v telese Rozmery (D x$xV) 600 x 490 x 245 mm 600 x 490 x 245 mm 625 x 540 x 295 mm

kosacky jemne rozdrvi pokosenu trdvu a zapracuje

=y

ju do travnika.

C.vyr.127 317

Nastavenie vysky kosenia

30 - 60 mm, manualne

30 - 60 mm, manualne

30 - 60 mm, elektricky

Litium-ionové akumulatory

2,25 Ah/18V

2,9 Ah/25,2V

4,4 Ah/25,2V

Hladina hluku v prevadzke

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

r kosenia
Technoldgia dvojitého noza ° ° °
Dazdovy senzor _ . .
Robolinho® 3000
Volhe volitelné 3 9 9
zaciatocné body
Robolinho® 3000 kosi plnoautomaticky a bezpe¢ne Moznost instalacie - . .
. . B L 2. zakladnej stanice
travnaté plochy do 1 200 m K sériovému vybave-
niu zariadenia patria okrem technologie dvojitého Prevadzka na 2. ploche - volitelne s 2. zakladnou stanicou volitelne s 2. zakladnou stanicou
noza aj dazdovy senzor a moznost volného vyberu
réznych zaciato¢nych bodov. Tak sa spolahlivo Ohranicujuci drét
4 ol 4 . . p v obsahu dodavky BV IS AU
pokosia aj tazko dostupné oblasti v zdhrade.
Robotickd kosacka sa dd pomocou druhej zaklad- €. vyrobku 127317 127318 127319
nej stanice prevadzkovat na samostatnej ploche.
B EAN 400 371 805 4965 400 371 805 4972 400 371 805 4989
C.vyr. 127 318

Prislusenstvo

Nahradny no6z (3 x 2 kusy) 119 546/ 119 546/ 119 546/
RObOIinhO® 4000 C. vyr/EAN 400 371 835 2368 400 371 835 2368 400 371 835 2368

NozZova platiha vratane noza 119543/ 119 544/ 119 545/

C. vyr/EAN 400 371 835 2337 400 371 835 2344 400371 835 2351
Najvacsi ¢len rodiny Robolinho® presviedca Koliky (90 kusov) 119461/ 119461/ 119461/

_ plognym vykonom do 2 000 m? a zvIait efektiv- C. vyr/EAN 400 371 835 1477 400 371 835 1477 400 371 835 1477
nym pracovnym postupom, Setrnym pre zZivotné Zakladna stanica vratane 119 500/ 119 500/
prostredie. Obsluha sa uskuto¢fiuje pohodine cez zéakladovej dosky C. vyr/EAN - 4003718351897 4003718351897
prehradny LCD di5p|ej, nastavenie Vygky kosenia Ohranicujuci drot (150 m) 119 462/ 119 462/ 119 462/
sa uskutocriuje elektronicky stlacenim tla¢idla C. vyr./EAN 400 371 835 1484 400 371 835 1484 400 371 835 1484
Vykonné pohony, dobra trakcia hnacich kolies Zosilneny ohranicujuci drét na 127 335/ 127 335/ 127 335/

a velmi dobré svetla vyika zaruuju navyse kotuci (250 m) C. vyr/EAN 400 371 805 5924 400 371 805 5924 400371 805 5924
plnoautomaticku, kazdodennu prevadzku. Suprava na opravu kablov 127 327/ 127 327/ 127327/

C. vyr./EAN 4003718055139 4003718055139 4003718055139
c. vyr. 127 319 Taska na prepravu 112922/ 112922/ 112922/

C. vyr/EAN 400371 804 4874 400 371 804 4874 400371 804 4874

Robolinho kryt modry 127 330/ _ _

C. vyr./EAN 400 371 805 5160

Robolinho kryt oranzovy 127 328/ _ _

C. vyr/EAN 4003718055146

Robolinho kryt biely 127 329/ _

C. vyr/EAN

400371 8055153

Dalsie technické informdcie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com. Vsimnite si: Podla disponibility mdzu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,

ktoré st konstrukéne rovnakeé a odlisuji sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
) yae * MaximaIna obrabateln plocha sa prip. zredukuje podla tvaru zéhrady, ako aj poctu a velkosti prekazok.
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Robustni silaci z hlinika
s kompletnou vybavou

Komfortny

pohon kolies

Pogumované -
drzadlo* v

Lahko pristupné
ovladacie prvky

Extra velky zberny
kos z tkaniny

Idealna aerodynamika

Od profesionalov pre profesionalov

Hlinikovy tlakovy odliatok telesa nasich benzinovych kosaciek
na travu spaja nielen maximalnu stabilitu s dlhou Zivotnostou
a optimalnou aerodynamikou, teleso je navyse odolné vodi
skrateniu, extrémne odolné voci uderom a nerovnostiam.

Pri kombinacii so Sirkami zaberu od 48 do 53 centimetrov

a komfortnym vybavenim uspokoja aj ndro¢nu

rofesiondlnu obsluhu.

Dva modely so

spojkami noza

Viacnasobne vyskovo prestavitelna rukovat

Pevné hlinikové zosilnenia rukovati

4-taktné vykonné motory
s vykonom az do 3,1 kW

vdaka extra velkému
vyhadzovaciemu kanalu

Drsné kolesa s lahkym

Centralne nastavenie
vysky kosenia*

chodom XXL z hlinika
alebo ocelového plechu

Bocné vyhadzovanie
a mulcovacia funkcia

Integrované predné drzadlo

Teleso z hlinikovej tlakovej
liatiny s obojstrannou

. *nie pri modeli 553 K
ochranou proti narazom

39



Dokonalost vo suojej najkrajsej podobe

Profesiondlna kosacka so Sirkou zdberu 53 cm

a motorom Honda zvlddne kazdu situdciu pri
koseni a kazdu trdvnatu plochu. Vdaka robust-
nému hlinikovému tlakovému odliatku telesa,
ocelovej vlozke a zosilnenej podpere rukovati,
prevodovke s kardanovym pohonom a dlhou
Zivotnostou, ako aj hlinikovym kolesdm s velkymi
rozmermi ulozenym v guléckovych loziskach

a s gumovymi pneumatikami neméze touto ben-
zinovou kosackou na travu nic tak rychlo otriast.
Samostatna spojka nozov, ako aj robustné presta-
venie jednotlivych kolies zdokonaluju vybavenie
tejto profesionalnej kosacky.

C.vyr. 127 148

4855 SP Alu

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Kompaktna hlinikova kosacka na travu s pracovnou
Sirkou 48 cm a silnym motorom Briggs & Stratton

s vykonom 2,5 kW poskytuje mnohé vyhody profe-
sionalnej série: Kolesovy pohon, viacndsobne vys-
kovo prestavitelna rukovét s hlinikovym napojenim
k telesu, extra velky zberny ks z kvalitnej tkaniny,
centrdlne nastavenie vysky kosenia, pneumatiky
XXL ulozené v guldckovych loziskach, integrované
predné drzadlo a obojstrannd ochrana telesa.

C.vyr. 127125

Robustna viacucelova kosacka s plnym vybavenim
so svojou sirkou zdberu 52 cm a vykonom 3,1 kW
ponuka vynikajuce vysledky kosenia a zberu, ktoré
sU navyse podporené extra vysokym a aerodyna-
mickym hlinikovym tlakovym odliatkom telesa.
Stabilné ocelové disky s drsnym profilom posky-
tuju pritom najlepsiu trakciu na kazdom teréne

a podklade, plynulo regulovatelny pohon kolies
navyse ponuka maximalny komfort.

C.vyr. 127 126

Ako model 5375 VS Alu, aj tato viacucelova
kosacka so Sirkou zaberu 52 cm a silnym motorom
Briggs & Stratton presviedca pri kazdom pouziti.
Ako dodato¢né vybavenie bola pri tomto pristroji
integrovana este jedna samostatna spojka noza,
ktord umoznuje vyprézdnenie tkaninového zber-
ného kosa aj pri beziacom motore. To robi prace
na koseni s tymto zariadenim este rychlejSimi

a efektivnejsimi.

C.vyr. 127 127

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Extremne robustneé medzi kosackami na trauu

B B B

4855 SP Alu 5375VS Alu 5375VSC Alu 553K
Sirka zaberu 48 cm 52cm 52cm 53cm
yyl;:;g\zlgr‘;la:/ibeO('.ne o/e o/e ole volitelne/-
Vyska kosenia/ 30-85mm/ 30 -85 mm/ 30-85mm/ 26 - 82 mm/

nastavenie vysky kosenia

centralne, 6 poloh

centralne, 6 poléh

centrélne, 6 poloh jedno koleso, 7 pol6oh

Motor B&S Series 675 EX B&S Series 850 E B&S Series 850 E Honda GXV 160
c<m?®/kW/ot./min 190/2,5/2 800 190/3,1/2 800 190/3,1/2 800 163/2,7/2 800
Pohon kolies 1 rychlost variabilny variabilny 2 rychlosti (kardan)
Teleso kosacky hlinik hlinik hlinik hlinik

Objem zberného kosa 751 751 751 751

Kokpit o (exkluzivne) o (exkluzivne) o (exkluzivne) -

Vyskové prestavenie rukovati . . . .

Spojka noza - - ° °

@ kolies vpredu/vzadu 200/280 mm (200 coelli)?/())/ r;l':ch) (2: coe/lf)f\sl())/ r;lr:ch) (zlflﬁrﬁg‘l mm
Hmotnost (brutto/netto) 52,9/47,6 kg 57/51,7 kg 61,3/56 kg 65,6/60,4 kg

€. vyrobku 127125 127 126 127127 127 148

EAN 400371 805 1285 400371805 1292 400371 805 1308 400371 805 1681
Nahradny n6z 119167/ 119167/

C. vyrobku/EAN

400 371 834 8286

400 371 834 8286

Popri koseni a zberani ponukaju profesiondlne
benzinové kosacky na travu solo by AL-KO vdaka
mulcovaciemu klinu (vlavo), deflektoru (v strede)

a bo¢nému vyhadzovaniu (vpravo) tri dalSie funk-
cie — ideadlne aj pre uzitkové luky a ovocné zahrady.

Integrovana funkcia Upstanding (vp
umoznuje zvislé skladovanie profesi
nalnych benzinovych kosaciek na travu
a ulahcuje cCistenie a vymenu nozov.

ravo)
o_

Olej pre 4-taktné motory
do kosaciek SAE 30

0,61, ¢ vyr. 112888

EAN 400 371 804 3952

Olej pre 4-taktné motory
do kosaciek 10W40

1,01, ¢ vyr. 112 901

EAN 400 371 804 4089

Dalsie technické informacie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Servisna stiprava na motor,
na jednoduchu vymenu oleja
C.vyr. 106 118

EAN 4003718005172

Ochranny kryt pre kosacky
odolny voci vode a vetru
C.vyr. 127 297

EAN 400 371 805 3814

Mulcovacia suprava pre model

553K
C. vyr. 126 680
EAN 401 596 659 4285

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukéne rovnaké a odlisujt sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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ultitalenty pre absolutny

Zltok z Kosenta

Klasické benzinové kosacky na travu solo by AL-KO so Sirkami
zaberu od 42 do 51 centimetrov presviedcaju nielen svojim
robustnym telesom z prvotriednej ocele a Sirokou paletou
silnych motorov, vedia tiez nadchnut komfortnym vybavenim
zavislym od modelu. Takto su popri rozlicnych variantoch
kokpitu a zbernych koSov na vyber napriklad rozli¢né verzie
pohonu kolies. Taktiez su k dispozicii modely s a bez bo¢ného

Pogumované drzadlo* vyhadzovania, ako aj mulcovacie kosacky.

-

Lahko pristupné
ovladacie prvky

L/

15 _ = .. Komfortny pohon kolies*

Integrovany
ukazovatel
stavu naplnenia

Viacnasobne vyskovo
prestavitelna rukovat®

Zberny kos z tkaniny
alebo plastu

4-taktné motory AL-KO,
Briggs & Stratton alebo Honda

Pevné hlinikové zosilnenia rukovate*

Centralne nastavenie vysky kosenia*

Robustné teleso z prvotriednej ocele

Mulcovacia funkcia a bo¢né vyhadzovanie*

. e N .
Koles s fahkym chodom Predné drzadlo* alebo zliabok

XL/XXL z plastu alebo
ocelového plechu

*nie pri vSetkych modeloch
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Kompaktneé a vykonne benzinovueé
kosacky na trauu

4236 P-A

Mal3, ale Sikovna - takto sa prezentuje lahko
ovladatelnd benzinova kosacka na travu so Sirkou
zaberu 42 cm a motorom AL-KO s vykonom 2,1 kW
s technoldgiou OHYV, ktora dosiahne vynikajuci
stupen ucinnosti s hore polozenymi ventilmi.

To je mozné pozorovat nielen prostrednictvom
zvyseného vykonu a malej spotreby, vdaka
systému QuickStart sa da agregat navyse celkom
rychlo a jednoducho nastartovat.

C.vyr. 127 331

4735 SP

Centralne prestavenie vysky kosenia, velky zberny
ko3 s indikatorom stavu naplnenia, pohodiny
pohon kolies a kolesa XXL ulozené v guléckovych
loZiskach pre ¢o najlepsiu trakciu - toto vietko
ponuka kompaktna benzinova kosacka na travu

s vykonnym motorom Briggs & Stratton. Dal3im
plusovym bodom je integrovany zliabok na
rukovat, vdaka ktorému sa zna¢ne zjednodusuje
dvihanie kosacky pri prechode cez schody

alebo prekazky.

C.vyr. 127 307

4735 SP-A

Lahka a manévrovatelna benzinové kosacka

na travu umoznuje vdaka 46 cm Sirokému
kosiacemu telesu a kolesovému pohonu rychle
kosenie stredne velkych ploch bez namahy.
Aerodynamicky tvar telesa a zberny ko3 zarucuju
pritom najlepsie vysledky kosenia a zberu travy,
charakteristiky vybavenia ako centralne nastavenie
vysky kosenia a kolesa XXL, ulozené v gulé¢kovych
loZiskach, zarucuju optimalny komfort obsluhy.

C.vyr.127 116

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

4735VS

Kosenie, zachytavanie, mul¢ovanie a bo¢né vyha-
dzovanie kombinované s plynulo regulovatelnym
pohonom kolies — tak sa stane z kosenia travy
pozitok. Okrem toho ponuka kosacka so 46 cm
sirkou zéberu, robustnym telesom z prvotriednej
ocele, hlinikovym pripojenim rukovati a kolesami
XXL s lahkym chodom mnoho dalSich prvkov
vybavenia, ktoré su doplnené 70 | tkaninovym
zbernym koSom a motorom Briggs & Stratton

s vykonom 2,5 kW.

C.vyr. 127 299

4755VS

Komfortny model s plynulo regulovatelnym
kolesovym pohonom, viacnasobne vyskovo pre-
stavitelnou rukovatou a integrovanym prednym

drzadlom sa pysi nielen silnym motorom Briggs &

Stratton s vykonom 2,7 kW, ale tato benzinova
kosacka na travu sa vyznacuje aj exkluzivnym

kokpitom s pogumovanym drzadlom, hlinikovym

pripojenim rukovati a lahko pristupnymi ovlada-

cimi prvkami. Cely balik je doplneny extra velkym
zbernym koSom z kvalitnej tkaniny s integrovanym

ukazovatelom naplnenia.

C.vyr. 127 122

S touto kosackou bude kazdy travnik fit. Tajomstvo:

Pri muléovani sa kosené stebla travy rozviria, roz-

drobia $pecidlnym noZzom a vyfuknu ako prirodné

hnojivo do podlozia travy - to trdvniku navracia
jeho prirodzené Ziviny a chrani ho pred vysycha-

nim.V pripade potreby sa moze kosacka prestavit

na bo¢né vyhadzovanie aj bez naradia.

C.vyr. 127 128
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Kosacky, ktoreé sa nezlaknu ani velkych pléch

Zakladny model so Sirkou kosiaceho telesa 51 cm
prindsa s kolesovym pohonom, centralnym nasta-
venim vysky kosenia a kolesami XXL s fahkym cho-
dom so sebou vsetko, ¢o vyzaduje bezstarostny
pozitok z kosenia. Benzinova kosacka na travu

je pohanana silnym motorom AL-KO s vykonom
2,3 kW s technolégiou OHYV, ktord prostrednictvom
hore polozenych ventilov umoznuje vyssi vykon
pri nizsej spotrebe.

C.vyr. 127 117

5255VS

Kosenie miesto namahy - to je devizou tohto
modelu kosacky na travu, ktorého obsluha bude
vdaka ergonomicky tvarovanej rukovati, plynulo
regulovatelnému pohonu kolies, centralnemu
nastaveniu vysky kosenia a kolesdm XXL ulozenym
v guléckovych loziskach, detskou hrackou. Pritom
sa o robustnost a stabilitu stara zboku chranené
teleso z prvotriednej ocele a hlinikové pripoje-

nia rukovati.

C.vyr. 127 121

5255VS-H

Komfortny silak s vykonnym motorom Honda
(2,8 kW) — takto by mohol zniet kratky popis tejto
benzinovej kosacky na travu. Pretoze s kosenim,
zberanim, mul¢ovanim a bo¢nym vyhadzovanim
poskytuje vietky funkcie a prostrednictvom
exkluzivneho kokpitu, viacndsobne prestavitelnej
rukovati, velkého zberného kosa z kvalitnej
tkaniny, hlinikového pripojenia rukovati, plynulo
regulovatelného pohonu kolies a integrovaného
predného drzadla poskytuje maximalny komfort.

C.vyr.127 123

Dalsie technické informdcie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

5275VS

Kolesa XXL z ocelového plechu ulozené v guloc-
kovych loziskach, s drsnym profilom, hlinikovym
zosilnenim rukovati, silnym IC motorom Briggs &
Stratton s vykonom 3,1 kW, ako aj plynulo
regulovatelnym pohonom kolies robia z tejto
benzinovej kosacky na travu so Sirkou zaberu

51 cm viacucelovu zbran v kazdom teréne. Vdaka
viacndsobnému vyskovému prestaveniu mozno
ergonomicku rukovat s exkluzivnym kokpitom
idedlne prispbsobit prislusnému pouZivatelovi,
integrované predné drzadlo naviac ufahcuje zdvi-
hanie a prepravu.

C.vyr.127 124




Benzinoué kosacky s telesom
z oceloveho plechu

4735 SP 4735VS 4755VS 4605 SP Bio 5255VS 5255VS-H 5275VS
Sirka zaberu 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 5Tcm 51T cm 51T cm 51 cm
"‘,’;‘;";g‘;zcﬁi'?‘“e o- o- o- oo oo oo o- A A A
Vyska kosenia/ 30-70 mm/ 30-80 mm/ 30-80 mm/ 30-80 mm/ 30-80 mm/ 30-85mm/ 30-80 mm/ 30-80 mm/ 30-80 mm/ 30-80 mm/
nastavenie vysky kosenia centralne centralne centrélne centralne centralne naprava centralne centrélne centrélne centrélne
Motor AL-KO PRO 140 QSS B&S Series 500 E AL-KO PRO 140 QSS B&S Series 675 EX B&S Series 750 EX BR&S Series 625 E AL-KO PRO 160 QSS B&S Series 675 EX Honda GCV 160 B&S Series 850 E/IC
cm’/kW/ot./min 140/2,1/2 850 140/2,0/2 900 140/2,1/2 850 190/2,5/2 800 161/2,7/2 800 190/2,4/2 800 159/2,3/2 850 190/2,5/2 800 160/2,8/2 900 190/3,1/2 800
Pohon kolies - 1 rychlost 1 rychlost variabilny variabilny 1 rychlost (predné koleso) 1 rychlost variabilny variabilny variabilny
Teleso kosacky Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech Ocelovy plech
Objem zberného kosa 701 701 701 701 701 - 701 701 701 701
Kokpit - - - . o (exkluzivne) o (exkluzivne) - ° o (exkluzivne) o (exkluzivne)
Vyskové prestavenie rukovati - - - - ° ° - - . °
Elektricky Start - - - - - - - - - -
@ kolies vpredu/vzadu 180/205 mm 200/280 mm 200/280 mm 200/280 mm 200/280 mm 220/205 mm 200/280 mm 200/280 mm 200/280 mm 200/280 mm
Hmotnost (brutto/netto) 36,7/31,8 kg 36,6/32,0 kg 40,4/35,8 kg 42,5/38,0 kg 46,1/41,4 kg 37,8/33,4 kg 42,9/38 kg 44,5/39,8 kg 46,2/41,5 kg 47,9/43,2 kg
C. vyrobku 127 331 127 307 127116 127 299 127122 127128 127117 127121 127123 127 124
EAN 400371 805 5221 400371 805 4583 4003718051193 400371 805 3982 400371 805 1254 400371805 1315 400371 805 1209 400371 805 1247 400371 805 1261 4003718051278
Nahradny n6z 113138/ 113057/ 113057/ 113057/ 113057/ 119 224/ 113 058/ 113 058/ 113 058/ 113 058/
C. vyrobku/EAN 400 371 804 8650 400371 804 7271 400371 804 7271 400371 804 7271 400371 804 7271 400 371 834 8859 400 371 804 7288 400 371 804 7288 400 371 804 7288 400371 804 7288

Dalsie technické informdcie najdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.




Obratom ruky K perfektne
udrziavanemu trauvniku

4736 VSl

Zaklad tejto benzinovej kosacky na travu tvori
nova generacia elektrickych startérov, ktord sa
vdaka modernej litium-iénovej technolégii a sklad-
nému akumuldtoru da nastartovat jednoduchym
otocenim klUca. Rovnako pohodIna je pri tomto
modeli aj jazda vpred, ktora je vdaka plynulo
nastavitelnému kolesovému pohonu optimalne
nastavitelna na Zelanu rychlost kosenia.

C.vyr.127 332

PohodIné startovanie otoc¢enim kltca a pocas
kosenia vsetko v bezpeci vdaka ergonomicky
tvarovanej vodiacej rukovati, lahko dostupnym
ovladacim prvkom a spinacej pake optimalizovanej
na drzanie - to je devizou tejto benzinovej

kosacky na travu. Okrem toho tento model boduje
velkym tkaninovym zbernym koSom, robustnym
pripojenim rukovati z hlinika, ako aj dodato¢nou
ochranou na telese.

C.vyr. 127 120

4736 VSI 4755 VSl

Sirka zaberu 46 cm 46 cm
Mulcovanie/bo¢né vyhadzovanie o/- o/e

Vyska kosenia/ 30-80 mm/ 30-80 mm/
nastavenie vysky kosenia centrélne centrélne

Motor B&S Series 675 1S B&S Series 775 1S
cm®/kW/ot./min 163/2,6/2 800 161/2,7/2 800
Pohon kolies variabilny variabilny
Teleso kosacky Ocelovy plech Ocelovy plech
Objem zberného kosa 701 701

Kokpit - °

Vyskové prestavenie rukovati - -

Elektricky Start ° °

@ kolies vpredu/vzadu 200/280 mm 200/280 mm
Hmotnost (brutto/netto) 38,7/34,1 kg 44,2/39,5 kg

C. vyrobku 127332 127120

EAN 4003718055238 400371805 1230
Nahradny n6z 113057/ 113057/

C. vyrobku/¢. EAN/

400371804 7271

400371804 7271

hle a bezpecné startovanie pomocou motora Instart

BRIGGS&STRATTON®

iNStartis

INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Ak boli doteraz pre elektrické startovanie nevyhnutné tazké olovené
gélové batérie, inovativnemu motoru Instart od spoloc¢nosti Briggs &
Stratton postacuje na nastartovanie ako zdroj energie maly, prakticky
litium-idonovy akumulator. Nielenze sa tym vyrazne znizuje hmotnost
kosacky, ale aj manipuldcia a nabijanie sa vdaka novej technoldgii
stdvaju omnoho pohodInejsimi. Ked je litium-idénovy akumulator
nabity a zapojeny, staci uz len jednoducho otocit kli¢om v spinaci

a Casto tazké spustanie motora na zaciatku odpada.

A to najlepsie: Aj po dlhsich prestavkach v nabijani, ako napriklad

v zime, sa da akumulator opat nabit lubovolne casto a za nie-
kolko minut.

soloby AL-KO 53



Kosenie s lahkostou

Robustnd, velmi lahkd kosacka s vysokou stabilitou
a extrémnou obratnostou - idedlna na plochy do
600 m? a pre pouzivatelov, ktori kladu déraz na
podarenu zmes funk¢nosti, kvality a komfortu.

A ak niekedy nepotrebujete vyuzit objemny
zberny kos z kvalitnej tkaniny, premeni sa kosacka
v okamihu tiez na mul¢ovaciu kosa¢ku pomocou

Kom pa ktné plastova’ kosaéka \ mulcovacej supravy, ktora je dostupnd samostatne.

C.vyr. 127129
Lahkd obsluha a manévrovatelnost, vynikajuce vlastnosti

kosenia a zberania travy, ako aj takmer neznicitelné kosiace
teleso z plastu - to su atributy tejto benzinovej kosacky na travu.
Integrovany Aeromatic pritom podporuje uplné naplnenie

zberného kos3a z kvalitnej tkaniny aj pri vihkej trave.
546

Lahké a zaroven stabilné kosiace teleso z plastu,
silny motor Briggs & Stratton, ako aj integrovany
Aeromatic pre optimélne pInenie kosa robia z tejto
benzinovej kosacky na travu perfektného zéhrad-
ného pomocnika, ked'ide o starostlivost o travnik.
A ked'sa pristroj nepouziva, da sa vdaka praktic-
kym rychlouzdverom na sklopnej rukoviti ulozit

s Usporou miesta. Volitelne je dostupny deflektor
pre funkciu bo¢ného vyhadzovania.

Ergonomicka
makka rukovat

. C.vyr. 127130
Pohon kolies

a elektricky sStart

Viacnasobné vyskové
prestavenie rukovati

546 R

Vynikajuci zber travy
vdaka Aeromatic
Kolesovy pohon a volitelny elektricky Start (546 RS)
umoznuju tejto plastovej kosacke, aby sa stala
plne vybavenou komfortnou kosackou, ktora

s vykonnym motorom, centrdlnym nastavenim
vysky kosenia, systémom Aeromatic, viacnasob-
nym vyskovym prestavenim rukovati, XL kolesami
s lahkym chodom, rychloupinacimi uzavermi,
zbernym koSom z kvalitnej tkaniny s protipracho-
vou ochranou a volitelnou funkciou muléovania/
bo¢ného vyhadzovania, ni¢ nepostrada.

Drsné XL kolesa

s lahkym chodom )
¢ vyr. 127 131

S komfortnym elektrickym Startom

Stabilné Specialne Centralne nastavenie
plastové teleso vysky kosenia

C.vyr. 127 132

546 RS

Dalie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com. Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré sti konstrukcne rovnaké a odlisuji sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

solo by AL-KO




Benzinovué kosacky s plastouym telesom

582 546 546 R 546 RS
Sirka zaberu 40 cm 46 cm 46 cm 46 cm
Mulcovanie/bocné volitelne/- volitelne/volitelne volitelne/volitelne volitelne/volitelne
vyhadzovanie
Vyska kosenia/ 25-70 mm/ 30-75mm/ 30-75mm/ 30-75mm/
nastavenie vysky kosenia centrélne, plynulo centrélne, plynulo centrélne, plynulo centralne, plynulo
Motor B&S Series 575 EX B&S Series 650 E B&S Series 650 E B&S Series 650 E
cm®/kW/ot./min 140/2,2/2 900 190/2,4/2 800 190/2,4/2 800 190/2,4/2 800
Pohon kolies - - . .
Teleso kosacky plast plast plast plast
Objem zberného kosa 401 501 501 501
Kokpit - - - -
Vyskové prestavenie rukovati . . . .
Elektricky Start - - - .
Aeromatic . . . °
@ kolies vpredu/vzadu 150/200 mm 180/200 mm 180/200 mm 180/200 mm
Hmotnost (brutto/netto) 28,4/23,7 kg 33,8/28,6 kg 36,9/31,6 kg 40,4/34,6 kg
C. vyrobku 127129 127130 127131 127132
EAN 400371805 1322 4003718051339 400371 805 1346 4003718051353
Prislusenstvo

Mulcovacia suprava 582

C.vyr. 126 682
EAN 401 596 659 8245

Mulcovacia suprava 546

C.vyr. 126 146
EAN 401 596 659 8306

Deflektor 546

(bo¢né vyhadzovanie)
C.vyr. 126 148

EAN 401 596 659 8009

Integrovany Aeromatic zosil-
nuje cirkuldciu vzduchu v telese
a podporuje tak tplné naplnenie
zberného kosa z kvalitnej tka-
niny — aj pri vlhkej a hustej trave.

Elektricka kosacka s telesom

z oceloveho plechu

4705 E

Tato elektrickd kosacka na trdvu s ocelovou
konstrukciou sa prezentuje ako vykonna a ticha
a vdaka ergonomicky tvarovanej rukoviti s oboj-
ru¢nym bezpec¢nostnym spinacom zarucuje
komfortnu pracu bez ndmahy. Integrovana
predna rukovit je pritom idedlna nielen vtedy,
ked treba kosacku na zdhrade zdvihnut ponad
prekazky - tiez nesmierne ulahcuje jej prepravu
alebo skladovanie.

C.vyr. 127 154

Dalsie technické informacie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Sirka zaberu 46 cm

Pre travnaté plochy do 900 m?
Mulcovanie/ /-

S boénym vyhadzovanim °

Vyska kosenia/ 25-70 mm/

nastavenie vysky kosenia

centralne, 7 poléh

Motor

elektricky, 1 600 W

Pohon kolies

Teleso kosacky Ocelovy plech
Objem zberného kosa 65|

@ kolies vpredu/vzadu 200/280 mm
Hmotnost 29,5kg

C. vyrobku 127 154

EAN 400371 805 1803
Nahradny néz 113057/

€. vyrobku/EAN

400371804 7271

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré sti konstrukéne rovnakeé a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.




Cerstuy uzduch pre Uas traunik

Okrem pravidelného mulcovania by sa travnaté plochy mali

vzdy na jar a na jesen prevzdusnovat, aby zas dostali dostatok
.vzduchu na dychanie” Pritom ocelové noze vertikutatora
preniknu do travnatého povrchu a dékladne odstrania travnatu
plst, ako aj zvysky machu a rastlin. Nasledne na prevzdusnenie by
sa opracované plochy mali hned pohnojit, dosiat a vydatne zaliat.

Plynulé nastavenie
pracovnej hibky

Hriadel's nozmi

s 15 dvojitymi
ocelovymi ¢epelami
na 36 cm pracovnej
Sirky

PohodIné spustenie
rezného nastroja
zdrzadla

Kompletne

sklopné drzadlo

Robustné teleso
z prvotriednej ocele

Silny benzinovy alebo
elektricky motor

Kolieska s lahkym
chodom ulozené
v gulockovych loziskach

Zberny kos:
v baleni

Zberny kos:
v baleni

4005VB

Zberny kos:
C.vyr.127 336
EAN 400 371 805 5351

Vsimnite si: Podla disponibility mézu byt dodané aj isté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré sti konstrukéne rovnaké a odlisuji sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

Motor

Sirka zaberu
Hriadel's nozmi
Pracovna hibka

Sklopné drzadlo

Kolesa ulozené
v guléckovych loziskach
Hmotnost

C. vyrobku

EAN

Motor
cm?/kW/ot./min

Sirka zaberu
Hriadel's nozmi
Pracovna hibka

Sklopné drzadlo

Kolesa ulozené
v guléckovych loziskach
Hmotnost

C. vyrobku

EAN

Motor
cm®/kW/ot./min

Sirka zaberu
Hriadel's nozmi
Pracovna hibka

Sklopné drzadlo

Kolesa ulozené
v guléckovych loziskach
Hmotnost

€. vyrobku

EAN

elektricky, 1 800 W
36cm
15 ocelovych cepeli

0-25mm

29 kg
127 374

400371 805 5900

Honda GP 160
163/3,6/3 200

36cm
15 ocelovych cepeli

0-25mm

35 kg
127 375

400371 8055917

Honda GP 160
163/3,6/3 200

41 cm
33 ocelovych cepeli

0-25mm

55 kg
127 320

400371805 5016

Dalsie technické informacie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

solo by AL-KO
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Krovinorezy pre
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Hobia svojmu menu usetku cest’

Vykonné 2-taktné
a 4-taktné motory

Konstrukcia motora
s minimalnou udrzbou

Ergonomické popruhy

Antivibracny

systém*

Krovinorezy a vyzinace

Ci uz ide o kosenie v zahrade alebo o profesionalnu starostlivost

o verejny pozemok a krajinu — pomocou vyzinacov a krovinorezov
solo by AL-KO, ako aj vhodnymi vymennymi reznymi nastrojmi

a zodpovedajucimi vykonmi motorov vznika vela moznosti
pouzitia. Vdaka rozli¢cnym variantom rukovati a popruhov ma
pouzivatel pri praci vsetko pod kontrolou.

Rychloupinanie pre jednoduché

L \ .

prestavenie rukovate

Ovladacie prvky integ-
rované v rukovati*

Hrubostenna hlinikova tyc
pre maximalnu stabilitu

*nie pri vSetkych modeloch

Optimalne vyvazenie hmotnosti
motorovej a tycovej Casti

Jednoducha a rychla vymena
trojzubca za strunovu hlavicu

- Multisystém s vymennymi
N\ nastrojmi (107 L-S)

63



Pre lahkeé aj mnohaostranne ulohy

107 L-S

Mobilita a viacndsobné vyuzitie len s jednym
strojom — to ponuka tento krovinorez, ktory vdaka
nekomplikovanej spojke umoznuje rychlu vymenu
systémovych nastrojov a delenie na jednotlivé
komponenty vhodné na prepravu a skladovanie.
Krovinorez je pohéanany 32,6 cm? 2-taktnym moto-
rom, ktorého klukova skrina s magnéziom slubuje
dlhu Zivotnost.

Tento lahky a Sikovny zakladny krovinorez s prak-
tickou rukovétou Loop je so zdvihovym objemom
motora 25,4 cm? a vykonom 0,75 kW idedlny na
kosenie a vycistenie od vysokej travy a mensich
krikov. Systém EasyStart a odstrediva spojka su
pritom zérukou plynulej prevadzky, ergonémia
rukovati a optimalne vyvéazenie stroja sa staraju

o prirodzené drzanie stroja pri praci.

C.vyr. 127 231

C.vyr. 127 150

118 L Systémové nastroje 107 L-S

d) Vyskovy prerezavac
dizka ty¢e 750 mm, dlzka rezu 250 mm
C. vyrobku 126063, EAN 401 596 669 2264

S 0,9 kW a 32,6 cm? je tento krovinorez spravnou
volbou, ked'treba odstranit divoko rasttcu travu
a krovie. Vdaka systému EasyStart sa vykonny
2-taktny motor l[ahko nastartuje. Odstrediva
spojka, ako aj vhodné noZové nadstavce a
strunové hlavice zaistuju spolahlivy a cisty vysle-
dok préace.

e) Fukacie zariadenie
dizka ty¢e 750 mm
C. vyrobku 126473, EAN 401 596 669 7153

f) Predizenie ty¢e 800 mm
C. vyrobku 126066, EAN 401 596 669 6088

\ C.vyr. 127 151

g) Predizenie ty¢e 210 mm
na montdaz plotostrihu
C. vyrobku 126067, EAN 401 596 669 2653

h) Plotostrih
dizka ty¢e 750 mm
dizka rezu 536 mm
C. vyrobku 126061, EAN 401 596 669 2288

a) Navijacia strunova hlava s prevodom
118 B dlzka ty¢e 750 mm

(sucast obsahu dodavky 107 L-S)

S tymto 0,9 kW silnym krovinorezom ide praca
ako kosenie okrajov travnika alebo odstrafovanie
nezelaného krovia a krikov lahko a pohodine od
ruky. Ovladacie prvky integrované v prestavitelnej
a ergonomicky tvarovanej rukovati pritom neoby-
¢ajne ulahcuju pracu, rovnako ako zaves popruhu
a aj samotny popruh.

C.vyr. 127 152

b) Kovovy trojzubec s prevodom
dizka ty¢e 750 mm
C. vyrobku 126555, EAN 401 596 669 5173

c) Kultivator pody
dizka ty¢e 750 mm
C. vyrobku 126065, EAN 401 596 669 1502

Dalsie technické informdcie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Vsimnite si: Podla disponibility mézu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukéne rovnaké a odlisujui sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

solo by AL-KO 65



Pracuju tam, kde uz ostatneé kosacky nestacia

S 1,1 kW silnym motorom a zdvihovym objemom
42,7 cm? necuvne tento krovinorez ani pred
hustym divokym porastom a krikmi. Zavesna
popruhova lista, dvojity popruh a lahko nastavi-
telna bicyklova rukovat umoznuju individudine
nastavenie na prislusného pouzivatela. Jednodu-
ché pretocenie rukovéti zas umoziuje pohodinu
prepravu a usetrenie miesta pri skladovani.

C.vyr. 127153

Tento silny krovinorez s 1,2 kW je jeden z méla,
ktory je pohdnany 4-taktnym motorom. To prinasa
predovietkym vyhody v pokojnom chode a niz-
kom hluku. Pristroj sa okrem toho da prevadzkovat
s beznym benzinom namiesto inak bezne pouzi-
vanej zmesi paliva. Specialna ergonémia drzadla
podporuje pritom prirodzené postavenie pri praci.

C.vyr. 127 232

Dalsie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Tento mnohostranne pouzitelny, vykonny krovi-
norez s vgkonom 1,5 kW pri zdvihovom objeme
36,5 cm? sa vyborne hodi nielen pre ambiciéznych
sukromnych pouzivatelov, ale vdaka komfortu
nosenia, lahkej udrzbe a hospodarnosti je vysoko
v kurze aj u profesiondlnych pouzivateloch na
pracu v polnohospodarstve, zdhradnictve alebo na
starostlivost o pozemky a krajinu.

C.vyr. 127 229

142 SB

Silu, komfort, jednoduchy servis — to vsetko
ponuka tento krovinorez s vykonom 1,7 kW so
zdvihovym objemom 40,7 cm?, ktory je dimen-
zovany tak na sukromné, ako aj na profesionalne
pouzitie. Standardne je vybaveny silnou strunovou
hlavicou a nozom na hustiny. Nepozna takmer
Ziadne hranice pouzitia, pricom pouzita antivib-
ra¢na technika zarucuje pracu s extrémne nizkymi
vibraciami.

C.vyr. 127 230

142

Tento krovinorez robi ¢est svojmu menu. Vdaka
vysokému krdtiacemu momentu, 1,9 kW vyso-
kovykonnému motoru so zdvihovym objemom
40,7 cm?® a dvojstrannému kolesu ventildtora pre
efektivne chladenie, prinasa profesiondlny stroj
nielen konstantne vysoky vykon, nizka spotreba

a velky objem nadrze az 0,7 litrov umozruju okrem
toho este aj dlhé pracovné intervaly.

C.Vyr. 127 227

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

Tento Spickovy model s 2,3 kW a zdvihovym
objemom 54,2 cm? je Specidlne koncipovany

na komercné pouzitie a nadchyna kvalitou,
pracovnym komfortom a jednoduchou udrzbou.
Dalsie plusové body st optimalizované vedenie
spalin, integrovany antivibracny systém, perfektné
hmotnostné vyvézenie a velky zdber kosenia, ktoré
umoznuju vysoky plosny vykon.

C.vyr. 127 228
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Jykonne vyzinace a krovinorezy

\ \ \ \ \
\ \ \
) \ ' ‘\_ .'-\. .'. \ -."
\ \ \ \ \ . \ \
116 118L 118B 107 L-S 120 130H 137 SB 142 SB 142 154
Motor 2-taktny 2-taktny 2-taktny 2-taktny 2-taktny 4-taktny 2-taktny 2-taktny 2-taktny 2-taktny
cm3/kW/k 25,4/0,75/1,0 32,6/0,9/1,2 32,6/0,9/1,2 32,6/0,9/1,2 42,7/1,1/1,5 35,8/1,2/1,6 36,5/1,5/2,0 40,7/1,7/2,3 40,7/1,9/2,6 54,2/2,3/3,1
Sirka zaberu
Strunova hlava 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm - -
Sirka zaberu
trojzubec 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 30cm 30cm
Rukovat Rukovét Loop Rukovat Loop Bicyklova rukovat Rukovét Loop Bicyklova rukovat Bicyklova rukovat Bicyklova rukovat Bicyklova rukovat Bicyklova rukovat Bicyklova rukovat
Popruh =~ /I~ /I~ o/~/- /== o/~ o/~ —~/o/- o/~ —/~/e —/~/e
Zakladny/polop y/p
Strunova hlavica/trojzubec o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e o/e —/e —/e
Objem nadrze 0,651 1,01 101 1,01 1,11 0,65 | 0,71 0,71 0,71 0,71
Q tyce 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm
Sytic/tlakovy ventil o/- o/- o/- o/- o/- o/- o/e o/e o/e o/e
ATy . Profesionalne Profesionalne

Antivibraény systém - - - - - ° ° ° vyhotovenie vyhotovenie
Hmotnost 5,6 kg 6,1 kg 7,2 kg 6,2 kg 8,0 kg 7,3 kg 7,7 kg 7,7 kg 8,3 kg 8,3 kg
C.vyr. 127 150 127 151 127 152 127 231 127153 127 232 127 229 127 230 127 227 127228
EAN 4003718051810 400371805 1827 400371805 1834 400 371 805 2633 400371 805 1841 400 371 805 2640 4003718052619 400 371 805 2626 400 371 805 2596 400 371 805 2602

Néhradna navijacia cievka
C. vyrobku/EAN

127 234/
400 371 805 2664

127 235/
400 371 805 2671

127 235/
400 371 805 2671

127 235/
400371 805 2671

127 235/
400371 805 2671

127 235/
400371 805 2671

127 235/
400 371 805 2671

127 235/
400371 805 2671

127 236/
400 371 805 2688

127 236/
400 371 805 2688

Nahradny trojzubec
C. vyrobku/EAN

127 308/
400 371 805 4613

127 240/
400 371 805 2725

127 240/
400 371 805 2725

127 240/
400371 805 2725

127 240/
400 371 805 2725

127 240/
400 371 805 2725

127 240/
400 371 805 2725

127 240/
400 371 805 2725

127 241/
400371 805 2732

127 241/
400 371 805 2732

Dalie technické informdcie néjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke
www.solobyalko.com.

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré s konstrukéne rovnaké a odlisuju sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.




Silné prislusenstuo pre silné krovinorezy

¢. vyrobku EAN 116 118L 1188 107L-S 120 130H 137SB 142SB 142 154

,\Nné;‘;iﬂ“'gs‘ile"ka DT 127 234 400 371 805 2664 - . . - . - . - - -
M Ji"{',i.rf jevkasostrunou 127235 400 371 805 2671 . . . . . . . . - -
,\Nné;‘;id;"g I‘ie"ka s strunou 127 236 400 371 805 2688 - - - - - - - - . .
l'\“né:‘;axd;"g clevka so strunou 127237 400 371 805 2695 - - - - - - - - . .
Trojzubec na travu 127308 400 371 805 4613 . - - - - - - - = .
250 x 25,4 (3-zubovy)

;’3‘31“2":(‘4?133;1“’,‘;) 127239 400 371805 2718 - . . . . . . . . .
s fs'fi'u'ﬁé"‘fiy")“’ 127 240 400371805 2725 - . . . . . . . . .
Trojzubec na kroviny 127 241 400371 805 2732 - - - - - - - - . .
300 x 20 (3-zubovy)

;ggj’jok&tz‘f 127 242 400 371 805 2749 - - - - - - - - . .
g;‘;afg na 127244 400 371 805 2763 . . . . . . . . . .
5;’;"’9‘8 ISJIEr“"a 127 246 400 371 805 2787 . . . . . . . . . o
Popruh zakladny 127 250 400 371 805 2824 . . . ° . ° . ° . °
Popruh poloprofesionalny 127 251 400 371 805 2831 - - ° - ° . ° ° ° °
Popruh profesionalny 127 252 400 371 805 2848 - - . - . ° . ° . °

Cwyr. 127 235 C.vr. 127251 C.wyr. 127252

C.vyr. 127 239

55

C.vyr. 127 240 C.vyr. 127 250

—

Vsimnite si: Podla disponibility mdzu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,

G 127242 ktoré st konstrukéne rovnaké a odlisujui sa od zobrazenyich produktov iba vo vzhlade.
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Obratni pomocnici na prirodnych zahradach

Na ldkach s vysokou travou a v ekologickych
prirodnych zdhradach su ziadané stroje ako tato
listova kosacka, ktora odreze travu na kfmenie
rovnako dobre ako divoké porasty. Pohyblivy
usmernovac travy a kratsia vzdialenost medzi kole-
som a listou zlepsuju pritom poznatelne ukladanie
travy, zapuzdreny unasac na kosiacom zariadeni so
Specialne tvrdenym nozom ESM a vyskovo presta-
vitelnymi patkami sa staraju o dlhd Zivotnost.

C. vyr. 127 300

Nekompromisne robustnd konstrukciaa 117 cm
siroka kosiaca lista so stabilnymi klznymi patkami
robia tuto kosacku na vysoku trdvu neznici-
telnym profesionalom v akomkolvek teréne.
Pretoze presviedca nielen velkym komfortom
pouzivatela, ale tieZ pouzivanim komponentov

s dlhou zivotnostou.

C.vyr. 126 107

S vykyvnou listou pre komunélne a komer¢né
pouzitie

C. vyr. 126 740

5001-R1I

532

532-02

Motor B&S E-Series 625 Honda GX 160 Honda GX 160
cm®/kW/ot./min 190/2,4/2 900 163/3,6/3 600 163/3,6/3 600
Sirka zaberu 102 cm 117 cm 117 cm

Chod vpred . e(2X) e (2X)

Spatny chod . . .

Moznost pripojenia

pohonu kosacky ° ° °

Posmery peumatik 13'x6,0-6 16"-6,5x8 16"-6,5x8
Elektronické zapalovanie - ° °

Hmotnost 60 kg 79kg 79kg

C.vyr. 127 300 126 107 126 740

EAN 400371 8054163 401596 653 2010 401 596 653 2027

Prislusenstvo

Vykyvna kosiaca lista
117 cm, pre model 532
C.vyr. 126736

EAN 401 596 659 1123

Snehova radlica SRS 850
pre model 5001-R Il
C.vyr.113 267

EAN 400 371 805 3975

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Kosiaca lista
117 cm, pre model 532
C.vyr. 126737
EAN 401 596 6591116

Snehové retaze

pre model 5001-R Il
C.vyr. 112883

EAN 400 371 804 3907

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Jeden stroj, vela moznosti

Vyskovo prestavitelna
a otacatelha rukovat

Extra silné kombinované zariadenie je s kosiacou
listou a kosiacim zariadenim, kultivatorom, rad-
lickou, ako aj Cistiacim valcom nielen perfektnym
partnerom pri starostlivosti o travu, Upravy pody

a Cistotu, ale vdaka snehovej radlici a retaziam je
tiez vhodny na zimné pouzitie. A to najlepsie: Podla
narokov a poziadaviek sa méze zakladné zariadenie
s vykonom 2,5 kW kombinovat so Siestimi moznymi
nadstavbovymi dielmi.

Silny benzinovy motor
Zavitovkova prevodovka

1 rychlost vpred
a 1 rychlost vzad

Siroké vzduchové
pneumatiky pre
optimalnu trakciu

I
o=y &

Nadstavbové diely

Nadstavbové diely

Motor
cm?/kW/ot./min

Pohon

Rychlost
(rychlost vpred/vzad)

Prevodovka

Rozmery pneumatik (v palcoch)
Rukovat

Hmotnost

C.vyr.

EAN

Kosiaca lista CB 870
Pracovna Sirka 870 mm
C. vyrobku 110 494
EAN 400 371 802 0038

Kosiace zariadenie FSM 530
Pracovna Sirka 530 mm

C. vyrobku 110739

EAN 400 371 802 4630

Kultivator CF 500
Pracovna Sirka 500 mm
C. vyrobku 110495
EAN 400 371 802 0045

Combi BF 5002-R

B&S Series 675
190/2,5/3 200

1 rychlost vpred/
1 rychlost vzad

2,2/1,1 km/h

Zavitovkové koleso v olejovom kupeli,
pohon klinovym remeriom

13 x 5,00 - 6 vzduchové pneumatiky

vyskovo nastavitelnd o 180°,
vykyvna

46,8 kg
110493

400371 802 0021

Radli¢ka
C.vyrobku 110 742
EAN 400 371 802 4661

Cistiaci valec KW 1050
Pracovna Sirka 1 050 mm
C. vyrobku 110 605

EAN 400 371 802 2896

Snehova radlica SRS 850
Pracovna Sirka 850 mm

C. vyrobku 113 267

EAN 400 371 805 3975

Snehové retaze
¢. vyrobku 112183
EAN 400 371 803 0570

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.
Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj ¢isté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré sti konstrukéne rovnakeé a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

mozno individudlne
Pohon klinovym remennom zostavit
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Preoru sa cez kazdy pourch

Moznost domontovania

radlicky

1 alebo 2 rychlosti
vpred a 1 rychlost
vzad

Azdo 75 cm

pracovnej Sirky

Retazovy pohon

Lahko dostupné
ovladacie prvky

Ergonomicka rukovat,
vyskovo a boéne
nastavitelna

Silny trvaly vykon
vdaka motoru Honda

Integrované prepravné

koleso

7505VR

Ci velké alebo malé plochy, tazké alebo lahké pody, s pracovnou
hibkou do 15 cm a girkou kultivécie do 75 cm je tento motorovy
kultivator nepostradatelnym pomocnikom pre kazdého majitela
uzitkovej zéhrady.

Motor

Menovity vykon (kW/ot./min)
Zdvihovy objem (cm?)
Prevodovka (vpred/vzad)
Sirka kultivacie (cm)
Kultivacné noze

Hmotnost

C.vyr.

EAN

Radlicka
€. vyrobku/EAN

Honda GP 160

3,6/3 200

163

il

50/75

4/6 kultivacnych hviezdic

51kg

127321

400371 805 5023

127 334/
4003718055313

7505V2R

Vertikalne a horizontalne viacnasobne prestavitelna rukovat robf
z prace s tymto kultivdtorom detsku hru, okrem toho sa da vdaka
dvom rychlostiam vpred a jednou vzad hravo lahko manévrovat.

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Motor

Menovity vykon (kW/ot./min)
Zdvihovy objem (cm?)
Prevodovka (vpred/vzad)
Sirka kultivacie (cm)
Kultiva¢né noze

Hmotnost

C.vyr.

EAN

Radli¢ka
C. vyrobku/EAN

Honda GP 160

3,6/3 200

163

21

50/75

4/6 kultivacnych hviezdic
58kg

127322

400371 805 5030

127 334/
4003718055313
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Udaka velkej sacej sile

Motor B&S 500 E
cm?/kW/ot./min 140/2,0/3 000

zostane usetKo ciste \

Teleso turbiny Ocelovy plech

Nastavenie vysky nasavania Kolesa jednotlivo, 4 polohy
Objem zberného kosa 2001

Hmotnost 36,1 kg

C.vyr. 127141

Ergonomicka rukovat ) L
s bezpeénostnym vypinaéom Moznost pripojenia
sacej hadice s dyzou

EAN 400371 805 1445

Zberny vak XXL
s objemom 200 | Bocny zips na

jednoduché
vyprazdnenie

Vykonny vysavac listia s pracovnou $irkou 75 cm a silnym 2,0 kW W
motorom od spolo¢nosti Briggs & Stratton vysava a vysava C. vyrobku/EAN 400371854 1731

avysava - aj ked'ide o mokré alebo vlhké listie, ¢i uz na zelenych

plochéch alebo spevnenych cestach. Aby sa mohli aj najmensie

kuty zbavit listia a Spiny, je ako prislusenstvo k dispozicii sacia

hadica s dyzou.

Silna vzduchova
turbina

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com. Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnakeé a odlisujd sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

Kolesa v gulockovych
loziskach

Robustné 2-napravové
vyhotovenie

Sacia Sirka 75 cm
Teleso z ocelového plechu

s praskovym nastrekom

- - -
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Velky, ked ide o zmensovanie

Velky hlavny plniaci

otvor a zlepsené
samovtahovanie

Pridavny noz na

Samostatny
preddrvenie

otvor na konare
azdo @43 mm

Inovacny rezny mechanizmus
so Sikmo ulozenymi nozmi

XXL kolesa na gulockovych
loziskach pre lahku prepravu

Siroky podvozok pre Dostupné ako

bezpecné statie variant 230V a 400V

Vykon/napitie
Ochrana/nulovy vypinac

Isti¢ (zotrvacny)

Konare s max. @

Vyska

Kolesa v gulockovych loziskach
Hmotnost

C.vyr.

EAN

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

TCS Duotec 2500

S velkym hlavnym plniacim otvorom pre makky
material, samostatnym otvorom pre kondre s prie-
merom 40 mm alebo 43 mm (TCS Duotec 3000),
ako aj inova¢nym reznym mechanizmom so sikmo
uloZenymi nozmi spracuje drvi¢ TCS Duotec vietko,
¢o mu pride pod noze. Pridavny n6z, namontovany
na nozovom tanieri, slUzi pritom na preddrvenie
odpadu a zarucuje tie najlepsie vysledky.

C.vyr. 119684

TCS Duotec 3000

S pripojkou 400V a zvysenym vykonom

C.vyr. 119685

TCS Duotec 2500 TCS Duotec 3000

2500W/230V 2900 W/400V

16 A (B) 16 A (B)
40 mm 43 mm

135cm 135cm

51kg 55kg
119 684 119685

4003718353723 4003718353730

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO, ktoré st konstrukéne rovnaké a
odliSujui sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Rychlo K perfektnemu rezu

Pekne udrziavané Zivé ploty, kry a kriky na
miestach, na ktorych sa v blizkosti nenachadza
zasuvka - s benzinovym plotostrihom to vdaka
70 cm nozu z tvrdenej Specidlnej ocele a 440 ml
nadrzi nie je problém. Na minimalizéciu rizika
zranenia je pristroj vybaveny naskrutkovanou
ochranou, protismykova rukovat otacatelnd do
troch poldoh sa okrem toho staré o optimalne
drzanie v kazdej pracovnej polohe.

C.vyr. 127326

Integrovana ochrana
proti uderu a narazu

163-55 163-70

Vykon 0,68 kW/0,9 k 0,68 kW/0,9 k
Zdvihovy objem 222cm? 222cm?

Dizka nozov 610 mm 750 mm

Noze z tvrdenej
Specialnej ocele Dlska rezu 550 mm 700 mm

Nadrz 440 ml 440 ml

Hmotnost (netto) 52kg 54kg
Pogumovana

rukovat

C.vyr. 127325 127 326

EAN 4003718055115 4003718055122

Lahko pristupné
ovladacie prvky

Dalie technické informacie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Velka, lahko
odcitatelha
nadrz

Optimalne vyvazena
hmotnost

Antivibraény systém
pre pracu bez namahy

— \‘L‘

P Ve k LIy . Ve
3-nasobne

prestavitelna
rukovat

- aa



Precizne zuby pre
perfektny strih

Silné elektromotory
pre Cisty rez

Integrovana ochrana
proti pretazeniu pre
dlha Zivotnost

Integrovana ochrana
proti uderu a narazu

3 rozli¢né
diiky listy

Otocna rukovit's 5 polohami pre
presnu pracu v kazdom smere

Multifunkény dchopny
systém, idealny pri vysokych
a Sirokych zivych plotoch

Kvalitné nozové listy
s robustnym hlinikovym
profilom

Laserom rezané a dia-
mantom ostrené noze

Lahky elektricky plotostrih s dizkou listy 45 cm umoziuje vdaka
premyslenej ergonémii rukovati dlhu a neunavujicu pracu a vdaka
svojmu nozu rezanému laserom a silnym motorom zarucuje ¢isty
rez. Excentricky pohyb ojnice minimalizuje pritom vibrécie a je spolu
s integrovanou ochranou proti pretazeniu garantom pre maxi-
malnu trvanlivost.

C.vyr. 127 303

S dizkou listy 55 cm

C.vyr. 127 304

167

S dizkou listy 65 cm

C.vyr. 127 305

165 166 167
Vykon motora 450 W 500 W 600 W
Dizka nozov 450 mm 550 mm 650 mm
m::;::’e";‘ee':'fe:‘dm" listy/ 29/22 mm 34/27 mm 34/27 mm
Exgeptrické prevodovka . . .
s ojnicou
T - - %
Pocet zdvihov 1/min 3200 3200 2400
5-nasobne prestavitelna
rukovit ° ° °
Ochranné puzdro . . .
Celkova dizka 91 cm 101 cm 111 cm
Hmotnost 4,0 kg 4,1 kg 4,2kg
C. vyrobku 127 303 127 304 127 305
EAN 401596 616 5454 401596 616 6550 401596 616 7656

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnakeé a odlisujd sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Motorovue pily pre
perfe 0l0
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Prehryzt sa cestou necestou

Pre zaciatocnikov a profesionalnych pouzivatelov

Od kompaktnej pily na domace pouZzitie az po vysokovykonnu
pilu pre profesionalne pouzitie - to vietko ponuka mnohostranny
program motorovych pil solo by AL-KO. Pritom sa v3etky pily
vyznacuju vysokou a nekompromisnou kvalitou, bezpe¢nostou

a lahkou ovladatelnostou pri pouzivani. Vykonné 2-taktné motory
a rezné supravy, perfektne prisposobené pre kazdy jeden model,

zabezpecuju vysoky vykon a vyborné vysledky rezania.

Beznastrojové
uzavery nadrze

Dekompresny ventil*

Optimalizovana
ergonomia rukovate

Lahko otvaratel- e — — Automatické
ny ochranny kryt = mazanie retaze

Velkoplosny vzduchovy filter,
vymenitelny bez naradia

Kvalitny karburator
s kompenzatorom

Efektivny antivibracny
systém*

Profesionalna suprava na

rezanie s roznymi dizkami*

Dvojity zubovy
2 capy listy, kovovy drapak*
velké matice

Bo¢né napinanie retaze e Mo eloch




Robustne usestranne pily, B

7 ’ s 1 ’ Silna kompaktna pila s vykonqm 1,5 kW, so zdvi-
Ktore oduedu akukoluek pracu
presviedca nielen jednoduchym ovladanim a vyko-

” novymi hodnotami - s profesionalnou hlinikovou

rukovatou, so systémom lahkého startu, s bo¢nym

7 z 2 i .. R : 2 7 " P napinanim retaze, ako aj automatickym mazanim

Vykonné a kompaktné pily pre naro¢nych pouzivate- Vdaka obrovskému vykonu nepredstavuje pilenie : retaze poskytuje mnohé dalsie vyhody pre ambi-

lov presviedcaju nielen vysokovykonnymi motormi,  palivového dreva, stavebné prace s drevom alebo b : : cioznych sukromnych pouzivatefov.

ktorych valec je potiahnuty nikel-kremikovou pilenie stromov vobec ziadny problém. Robustny : ¢.vyr. 127161

vrstvou, ale aj preciznou konstrukciou a lahkou udrz-  a sucasne lahky typ konstrukcie pil umozriuje kom-

bou. Rovnako presvied¢aju aj retazovym a listovym  fortnu pracu aj v obtiaznych podmienkach.

mazacim systémom, daju sa navyse dobre obsluho-

vat a sedia optimalne v ruke.
643 IP

Vykonna kompaktna pila s 38 cm dlhou listou

a retazou v deleni .325 je v spojeni s integrova-
nym systémom lahkého Startu, ergonomickym
profesionalnym hlinikovym drzadlom, efektivnym
antivibra¢nym systémom a vykonom 2,0 kW pri
zdvihovom objeme 40,2 cm? perfektnym sprievod-
com pre vsetky naro¢né ulohy.

C.vyr. 127 162

Viacucelové pila je s vykonom 2,2 kW a 38 cm
rezacou supravou idealna na pouzitie v polnohos-
podarstve, na starostlivost o zelené plochy alebo
na tazbu a Upravu palivového dreva v sukromnej
oblasti. Optimalizovana hmotnost na jednotku
vykonu a premyslena ergonémia umoznuju pritom
maximalnu efektivnost prace aj pri mensej teles-
nej ndmahe.

C.vyr. 127 163

S motorom s vykonom 2,4 kW a 38 cm rezacou
supravou

C.vyr. 127 164

Dalsie technické informacie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odliSuji sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Najuyssia kualita pre
profesionalne pouzitie

Univerzalne a profesionalne pily poskytuju vdaka
najvyssej kvalite, vybornému pomeru medzi
hmotnostou a vykonom a vdaka optimalnemu
komfortu obsluhy najlepsie predpoklady pre
dosiahnutie najvyssich cielov aj v profesionalnom
nasadeni. Profesionalne rezacie supravy, zlepsené
vedenie vzduchu, bo¢né napinanie retaze, ako

651C

656 C

Dalsie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

aj vysoko kvalitny karburator s kompenzatorom
su dalsie plusové body tychto strojov - rovnako
ako magnéziova klukova skrina, premyslena
ergonomia, vysokeé zrychlenie a Ucinné a efektivne
timenie vibracii. Trojdielny kovany klukovy

hriadel navyse zabezpecuje maximalnu odolnost
voci opotrebeniu.

So svojou Uzasne malou hmotnostou sluzi tato
vysokovykonna (2,6 kW) a robustnd univerzalna
pila na sikromné a profesiondlne pouzitia ako
priklad pre komfort a stabilitu. Rezacia suprava

s dizkou 38 cm a retazou s delenim .325 sa pritom
v kazdej oblasti pouZzitia stard o bezchybné
vysledky, velky dimenzovany obluk rukovati a sys-
tém EasyStart sa staraju o prijemnu manipuldciu.

C.vyr.127 165

Tato univerzélna pila s vykonom 2,8 kW a mimo-
riadne vysokou hnacou silou je preduréend na
vietky lesnicke pouZitia a prace. PretoZze pomocou
trochu vyssieho vykonu v porovnani s modelom
651 C sa zlep3uje uz beztak nizky hmotnostny
vykon este 0 0,2 bodu na 1,9 kg/kW. K tomu su
popri 38 cm liste s retazou .325 na vyber mnohé
dalSie rezacie supravy s delenim .325 alebo 3/8".

C.vyr.127 167

Tato profesionalna pila je vysoko vykonny agregat
pre extrémne zatazenia. Pretoze s pohonom
motora s najmodernejSou technolégiou, s vyko-
nom 3,6 kW a zdvihovym objemom 65,9 cm?

pri nasadeni v silnych porastoch alebo tvrdom
dreve potvrdzuje svoju silu. Okrem toho ma nizku
hmotnost na jednotku vykonu - 1,9 kg/kW. Okrem
rezacej sipravy s dizkou 40 cm a delenim refaze
3/8" je mozné dodat aj dalsie dizky.

C.vyr.127 172

675

So svojim mimoriadnym vykonom (4,3 kW) a kom-
fortnym vybavenim pri porovnatelne nizsej hmot-
nosti je tato profesiondlna pila so 45 cm rezacou
sUpravou a 3/8" delenim retaze v kazdom ohlade
prispésobena na profesionalnu pracu v lese. Ako
pri vietkych profesionalnych modeloch, necitit
vdaka optimalizovanej ergonémii drzadla a viacna-
sobnému timeniu vibrécii velkymi dimenzovanymi
pruzinami takmer Ziadne vibracie.

C.vyr. 127 175

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré sti konstrukcne rovnaké a odlisuju sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.

Spi¢kovy model, ktory ma razantnost v pridavani
plynu, vykonnost a silny tah, ako aj extrémne
robustné spracovanie, presvied¢a medzi profesi-
onalnymi pilami solo by AL-KO vykonom 4,7 kW

a zdvihovym objemom 80,7 cm?. Takisto nadchne
hmotnost na jednotku vykonu iba 1,4 kg/kW,
[ahkd udrzba, trojdielny kovany klukovy hriadel,
50 cm rezacia sUprava a 3/8" retaz. Alternativne su
dostupné dizky listy od 45 do 70 cm.

C.vyr. 127179
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Benzinouvé motorove pily od malej po velku

e g B B B> o L™ Bur®

636 643 IP 646 652 651C 656 C 665 675 681
Zdvihovy objem 36,3 cm? 40,2 cm? 45,1 cm? 51,8cm? 50,9 cm? 55,5cm? 65,9 cm? 74,6 cm? 80,7 cm?
Vykon 1,5 kW/2,0 k 2,0 kW/2,7 k 2,2kW/3,0k 2,4kW/3,3k 2,6 kW/3,5k 2,8kW/3,8k 3,6 kW/4,9 k 4,3 kW/5,85k 4,7 kW/6,4 k
Hmotnost na jednotku vykonu 2,8 kg/kW 2,0 kg/kW 2,1 kg/kW 1,9 kg/kW 2,1 kg/kW 1,9 kg/kW 1,9 kg/kW 1,5 kg/kW 1,4 kg/kW
Hmotnost 4,2 kg 4,1 kg 4,7 kg 4,7 kg 54kg 54 kg 6,7 kg 6,7 kg 6,6 kg
Dizka listy 35cm/14" 38 cm/15" 38 cm/15" 38 cm/15" 38 cm/15" 38 cm/15" 40 cm/16" 45 cm/18" 50 cm/20"
Delenie retaze 3/8" $pec. 325 325 325 325 325 3/8" 3/8" 3/8"
Bocné
napnutie retaze ° ° ° ° ° ° ° ° °
Antivibracny systém . . . . . . . . .
5Ieegj:Iécia prietoku _ _ . . o o o . .
Ohrev vzduchu
v zimnej prevadzke N N N N ° ° ° ° °
Vymena vzduchového
filtra bez naradia - - - - ° ° ° ° °
Beznastrojové uzavery nadrze . . ° . ° ° . ° °
Dekompresny ventil - - . . . . . ° .
Systém lahkého sStartu . ° ° ° ° ° ° ° °
Sytic . . . . . . . . .
C. vyrobku 127 161 127162 127163 127 164 127 165 127 167 127172 127175 127179
EAN 400371 805 1933 400371 805 1940 400371 805 1957 400371 805 1964 400371805 1971 400371 805 1995 400371 805 2046 400371 805 2077 4003718052114

Alternativne rezacie supravy 651C 656 C 665 675 681

Dizka listy/ 45cm/18" 45cm/18" 45cm/18" 50 cm/20" 45cm/18"

Delenie 325 325 3/8" 3/8" 3/8"

€. vyrobku/EAN 127 166/400 371 805 1988 127 168/400 371 805 2008 127 173/400 371 805 2053 127 176/400 371 805 2084 127 178/400 371 805 2107
Dizka listy/ 40 cm/16" 50 cm/20" 60 cm/24" 60 cm/24"

Delenie 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

€. vyrobku/EAN 127 169/400 371 805 2015 127 174/400 371 805 2060 127 177/400 371 805 2091 127 180/400 371 805 2121
Dizka listy/ 45 cm/18" 70 cm/28"

Delenie 3/8" 3/8"

€. vyrobku/EAN 127 170/400 371 805 2022 127 181/400 371 805 2138
Dizka listy/ 50 cm/20"

Delenie 3/8"

Dalsie technické informdcie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.
Vsimite si: Podfa disponibility mézu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO, C. vyrobku/EAN 127 171/400 371 805 2039

ktoré st konstrukéne rovnaké a odlisujui sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Prislusenstuo pre motorove pily
Prevadzkoueé naplne/kryt retaze

Ticha pila pre pracu unutri a vonku

Vykon 2,5 kw
] Olej pre dvojtaktné motory Olej na retaze
Hmotnost 43kg Univerzalny olej pre dvojtaktné Mineralny olej na retaze motoro-
o motory bez zdpachu, ¢iasto¢ne vych pil s dobrou ochranou proti
Dlzka listy AT synteticky a samozmie$avaci so korézii a vysokou odolnostou
o . stabilizatorom paliva Fuel Fresh proti starnutiu.
Delenie retaze 3/8" Spec. pre dlhsiu dobu skladovania
Beznéstrojové zmesi pre dvojtaktné motory. 101l C.vyrobku 112918
napnutie retaze ° EAN 400 371 804 4843
Transparentna nadrz 1,01 C. vyrobku 112 896
na retazovy olej ° EAN 400 371 804 4034
Beznastrojové
uzavery nadrze °
Drziak na odlahcenie kabla .
Tato vykonna elektricka retazova pila s pokojnym chodom je idedlna na . Bio olej na retaze Kryt retaze
prace v uzatvorenych miestnostiach alebo v blizkosti domov, napriklad e R Cisto rastlinny olej na retaze 58 x 14 cm, univerzalny
na stavbe alebo na pilenie palivového dreva. Motor s vykonom 2,5 kW vykonnych motorovych pil s C.vyr. 127 199
poskytuje pritom vysoky toc¢ivy moment. Nastavovanie a napinanie EAN 400371805 3425 vynikajicou ochranou proti koré- EAN 400 371 805 2312
40 cm rezacej supravy s 3/8" Specialnou retazou zarucuje maximalny zii a Zivicovym usadeninam.
komfort obsluhy. 1,06 C. vyrobku 112 894
EAN 400 371 804 4010
C.vyr. 127 253 501: €. vyrobku 112895

EAN 400 371 804 4027

Dalsie technické informdcie njdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com. Vsimnite si: Podla disponibility mdzu byt dodané aj cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odliujui sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.




Jednotlivé komponenty

Zakladné zariadenia (iba motorova jednotka) Retaze a listy
C. vyrobku Dlzka rezu Delenie C. Ukoncenie C.
vyrobku listy vyrobku

646 2,2 KW/3,0 k 127182 400371 805 2145 621 40 cm/16" 3/8" Spec. 57 E/.050"/1,3 mm HM 91 PX 126647 401 596 669 4497 A041 126 201 401 596 669 6859
636 30cm/12" 3/8" Spec. 45 E/.050"/1,3 mm HM 91VG 127200 400371805 2329 A095 127 189 400371 805 2213
652 24kW/33k 127183 400371805 2152 35cm/14" 3/8" Spec. 52 E/.050"/1,3 mm HM 91 PG 127201 400371 805 2336 A095 127 190 400 371 805 2220
651C 2,6 kW/3,5 k 127 184 400371 805 2169 643 IP 33cm/13" 325 56 £/.058"/1,5 mm HM 218P 127202 400371805 2343 K095 127191 400371 805 2237
38cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127 192 400 371 805 2244
636 ¢ 28KW/38k 127185 4003718052176 646 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127202 400371805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
665 3,6 kW/4,9 k 127 186 400371 805 2183 38 cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127 192 400 371 805 2244
45 cm/18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127204 400371 805 2367 K095 127193 400371 805 2251

675 4,3 kW/5,85 k 127187 4003718052190
652 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127202 400371 805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
681 4,7 kW/6,4 k 127188 400 371 805 2206 38cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127203 400371 805 2350 K095 127192 400 371 805 2244
45 cm/18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21 BP 127204 400371 805 2367 K095 127 193 400371 805 2251
651C 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127202 400371805 2343 K095 127 191 400 371 805 2237
38 cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127203 400371 805 2350 K095 127192 400 371 805 2244
45 cm/18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127204 400371 805 2367 K095 127193 400371 805 2251
33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127210 400371 805 2428 K095 127213 400 371 805 2459
38 cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127211 400371 805 2435 K095 127214 400 371 805 2466
45cm/18" 325 72 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127212 400371 805 2442 K095 127215 400 371 805 2473
656 C 33cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127202 400371805 2343 K095 127 191 400371 805 2237
38 cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127203 400371 805 2350 K095 127192 400 371 805 2244
45 cm/18" 325 72 E/.058"/1,5 mm HM 21BP 127204 400371 805 2367 K095 127 193 400371 805 2251
33 cm/13" 325 56 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127210 400371 805 2428 K095 127 213 400 371 805 2459
38cm/15" 325 64 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127211 400371 805 2435 K095 127 214 400 371 805 2466
45 cm/18" 325 72 E/.058"/1,5 mm VM 21LP 127212 400371 805 2442 K095 127 215 400371 805 2473
40 cm/16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73LP 127205 400371805 2374 K095 127 194 400371 805 2268
45 cm/18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73LP 127206 400371 805 2381 K095 127 221 400371 805 2534
50 cm/20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 K095 127 196 400371 805 2282
665 40 cm/16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 400371 805 2374 D009 127 216 400 371 805 2480
45 cm/18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 D009 127 195 400371 805 2275
50 cm/20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 D009 127 217 400 371 805 2497
60 cm/24" 3/8" 84 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127208 400371 805 2404 D009 127197 400371 805 2299
70 cm/28" 3/8" 92 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127209 400371805 2411 D009 127 198 400 371 805 2305
675 40 cm/16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 4003718052374 D009 127 216 400 371 805 2480
45 cm/18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 D009 127 195 400 371 805 2275
50 cm/20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127207 400371 805 2398 D009 127 217 400 371 805 2497
60 cm/24" 3/8" 84 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127208 400 371 805 2404 D009 127197 400 371 805 2299
70 cm/28" 3/8" 92 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127209 400371805 2411 D009 127 198 400 371 805 2305
681 40 cm/16" 3/8" 60 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127205 400371 805 2374 D009 127 216 400 371 805 2480
45 cm/18" 3/8" 68 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127206 400371 805 2381 D009 127 195 400 371 805 2275
50 cm/20" 3/8" 72 E/.058"/1,5 mm VM 73LP 127207 400371 805 2398 D009 127 217 400 371 805 2497
60 cm/24" 3/8" 84 E/.058"/1,5 mm VM 73 LP 127208 400371 805 2404 D009 127 197 400371 805 2299
70 cm/28" 3/8" 92 E/.058"/1,5 mm VM 73LP 127209 400371805 2411 D009 127 198 400 371 805 2305

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO, ktoré st konstrukéne rovnaké a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Rozlucte sa so snehom

Lopata a metla su pri tejto benzinom pohénanej
snehovej fréze minulostou. Vdaka 55 ¢cm Sirke
odpratavania a jej kompaktnym rozmerom je
vhodna nie len na doméce poutzitie, ale vdaka
elektrickému Startu je vzdy rychlo pripravend na
pouzitie aj pocas studenych dni. Ak vonku préve
nie je sneh, da sa pomocou vyskovo prestavitelnej
rukovati rychlo zlozit a Usporne uskladnit.

Vyhrievatelné rukovate*

Pohodlna

obsluha

Optimalna trak-
cia vdaka Siro-
kym kolesam
alebo pasoveé-
mu pohonu

Pracovna sirka
odpratavania snehu
od 55do 76 cm

Vykonné motory s technol6-
giou OHV odolné voci zime

Prehladny kokpit*

Vzdialenost

odhadzovania
do15m

Otacatelny
vyhadzovaci komin

1- alebo 2-stupnova
hnacia technika

*len 700 E/760 TE

Motor

Sirka odpratavania
Vyska vtahovania
Systém spustaca

Hnacia technika

Vzdialenost odhadzovania max.

Rychlosti/pohon
Objem nadrze
Svetlomet
Vyhrievané rukovati
Hmotnost

C. vyrobku

EAN

Snehové retaze
€. vyrobku/EAN

4,4 kW/212 cm?®
55cm

30cm

lanko/elektricky
230V

1-stupriova
lopatky

10m

Pohyb vpred pomocou
odpratavacich lopatiek

251

45 kg
113096

4003718047615

Dal3ie technické informdcie ndjdete na strane 106/107 alebo na internetovej stranke www.solobyalko.com.

C.vyr. 113 096

620E Il
4,4 kW/212 cm?
62 cm

51cm

lanko/elektricky
230V

2-stupriova
(zavitovka/lopatkové koleso)

10-15m

5 vpred/2 vzad
Obutie

31

83 kg
112935

4003718045178

112902
400371 804 4096

700 E
7,8 kW/375 cm?
70 cm

54,5 cm

lanko/elektricky
230V

2-stupriova
(zavitovka/lopatkové koleso)

15m

6 vpred/2 vzad
Obutie

6,51

118 kg
112931

400371804 5130

112985
400371 804 3970

760 TE

9,0 kW/420 cm?®

76 cm

54,5 cm

lanko/elektricky
230V

2-stupriova
(zavitovka/lopatkové koleso)

15m

6 vpred/2 vzad
Pasovy pohon

6,51

126 kg

112930

400371804 5123

Vsimnite si: Podla disponibility mozu byt dodané aj Cisté produkty SOLO alebo AL-KO,
ktoré st konstrukcne rovnaké a odlisujti sa od zobrazenych produktov iba vo vzhlade.
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Maodne oblecenie pre pracu

a volny cas

Nohavice s pasom, odolné proti prerezaniu

Vel.

S (46/48)

M (50/52)

L (54/56)
XL (58/60)
XXL (62/64)
3XL (66/68)

Pracovna bunda pre lesnikov

Vel.

w

XL
XXL

Cizmy odolné proti prerezaniu

Vel.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

C. vyrobku
127 260
127 261
127 262
127 263
127 264
127 265

EAN kod
400 371 805 3449
400 371 805 3456
400 371 805 3463
400371 805 3470
400 371 805 3487
400 371 805 3494

C.vyrobku EAN kéd

127 266
127 267
127 268
127 269
127 270

400371 805 3500
4003718053517
400 371 805 3524
400 371 805 3531
400371 805 3548

C. vyrobku EAN kéd

127 287
127 288
127 289
127 290
127 291
127 292
127 293
127 294
127 295
127 296

4003718053715
400371805 3722
4003718053739
400371 805 3746
400371805 3753
400 371 805 3760
400 371805 3777
4003718053784
400371805 3791
400 371 805 3807

Ochrana proti prerezaniu High-Tech vo vnutri,
ako aj mnozstvo praktickych rieseni vreciek, napr.
pre kombinovany klti¢, mézu z tychto nohavic

s pasom z robustného, vodu odpudzujiceho
materialu Softshell urobit nepostradatelny kusok
oblecenia pri pracach na pileni. Vdaka integrova-
nej ochrane oblic¢iek, trakom nohavic zapnutym
na gombiky a elastickému pésu presviedcaju
nohavice navyse vysokym komfortom nosenia.

Podla EN 381: Trieda ochrany proti prerezaniu 1
do 20 m/s rychlosti retaze

Tato pohodlInd testovand pracovna bunda garan-
tuje svojim vysokym podielom signaliza¢nych
farieb zvysenu viditelnost v lese. Prestavitelné
prvky na rukavoch a golieri umoznuju perfektné
prispésobenie sa prislusnému nositelovi. Sieto-
vana podsivka bundy, ako aj otvory na vzduch sa
staraju o vysoky komfort klimy, velké ndprsné a
vonkajsie vrecka o dostatok ulozného priestoru.

S triedou ochrany 2 (S3 HRO SRC) disponuje tato
obuv v porovnani so standardnymi ¢izmami

s ochranou proti prerezaniu zvysenou bezpec-
nostou. Jej pohodIna vlozka, priedusné futro

a vodu odpudzujuca Specidlna koza sa staraju
navyse o optimalne drzanie a komfort nosenia.
Robustné gumové 3picky a ité podosvy chrania
obuv pred oderom a $krabancami.

Ochranna prilba pre lesnikov/ochranna prilba pre lesnikov Pro

Ochranné rukavice

( &

7

S

Softshellova bunda 2v1

Flisova bunda

Vel.
M

L
XL
XXL
3XL

C. vyrobku EAN kéd

127 285

Ochranna prilba Pro, signalna

400 371 805 3692

zlta (fluoreskujuca)
C.vyrobku EAN kéd

127 286

400371805 3708

C. vyrobku EAN kéd

127 284

400371 805 3685

C. vyrobku EAN kéd

127 272
127 273
127 274
127 275
127 276
127 277

400 371 805 3562
4003718053579
400371 805 3586
400371805 3593
400 371 805 3609
4003718053616

C. vyrobku EAN kéd

127 279
127 280
127 281
127 282
127 283

400 371 805 3630
400 371 805 3647
400371 805 3654
400371 805 3661
400 371 805 3678

Robustna plastova prilba tejto vysokokvalitnej

a velmi lahkej kombinacie ochrany hlavy znacky
3M/Peltor sa da vdaka racnovému systému
takisto jednoducho a rychlo prisp6sobit na
nositela, tak ako ochranné sltichadla plynulo
prestavitelné na vysku. Kovovy presahujuci prie-
zor sa pritom stard o optimalnu ochranu aj pred
necistotami zhora.

Vnutorné plochy z odolnej hovéddzej lisovanej
usne, zosilnené prvky na palcoch a ukazovéakoch,
ako aj vonkajsie plochy zo signélnych farieb

a reflektujuca latka zaru¢uji maximalnu mieru
komfortu a bezpecnosti. Integrované stahovanie
gumou zabranuje vniknutiu necistot. Solidny
navlek chrani zapastie.

Tato prostrednictvom 3-vrstvového laminatu
vysoko priedusna softshellova bunda odolnd
voci vetru a vode ma vdaka svojmu robustnému
materidlu odolnému proti oderu nielen extrémne
dlhd Zivotnost, ale vdaka flisovému materidlu vo
vnutri sa tiez mimoriadne prijemne nosi. Okrem
toho poskytuje bunda pocetné vrecka a moznosti
prestavenia, ak sa odoberu rukavy, je mozné
bundu pouzit ako prakticku vestu.

Odolna flisova bunda odolnd voci vetru s prednym
zipsom a zosilnenymi prvkami v osvedcenej kvalite
Helly Hansen (270 g/m?), ktord sa vyborne hodi na
pracu, ako aj na volny ¢as. Strih s kordovou $nurou
na obrube, ako aj dlhé rukévy s otvorom pre palec
poskytuju zalicovany tvar, reflektujuci ozdobny pas
zas dodato¢nu bezpecnost.
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Technicke udaje

Oznacenie

C.vy-
robku

Strana

Hladina
akustického
tlaku

namerané

Hladina
hluku

namerané

Hladina
hluku

garantované

Faktor
neistoty

Hladina

Hodnota
vibracie

garantované

Faktor
neistoty

Oznacenie

C.vy-
robku

Strana

Hladina
akustického
tlaku

namerané

Hladina
hluku

namerané

Hladina
hluku

garantované

Faktor
neistoty

Hladina

Hodnota
vibracie

garantované

Faktor
neistoty

LpA [dB(A)] LwA [dB(A)] LwA [dB(A)] akustického tlaku ahw (m/s?) K (m/s?)
Kon [dB(A)]

ZAHRADNY TRAKTOR
R7-62.5 127306 15 89 96 98 2 2/3,4 2
R13-72.5 HD 127311 15 920 98 100 2 2/4 2
T15-110.6 HDS-A 127372 17 90 99 100 2 2/4 2
T18-110.6 HDS 127324 17 90 99 100 2 2/4 2
T13-92.5 HD 127155 19/24 90 99 100 2 2/4 2
T15-92.6 HD-A 127365 19/24 920 99 100 2 2/4 2
T15-102.6 HD-A 127366 19/24 90 99 100 2 2/4 2
T15-95.6 HD-A 127367 22/24 90 99 100 2 2/4 2
T15-105.6 HD-A 127368 22/25 90 99 100 2 2/4 2
T16-95.6 HD V2 127369 22/25 90 99 100 2 2/4 2
T16-105.6 HD V2 127370 23/25 90 99 100 2 2/4 2
T20-105.6 HD V2 127371 23/25 90 99 100 2 2/4 2
T23-125.6 HD V2 127363 23/25 94 104 105 2 2/4 2
FC13-90.5 HD 2WD 127312 30/31 85 97 929 2 1,1/2,5 2
FC13-90.5 HD 4WD 127313 30/31 85 97 99 2 1,1/2,5 2
ELEKTRICKE A BENZINOVE KOSACKY
4705 E 127154 57 85 94 95 2 6 2
4855 SP ALU 127125 41/42 86 95 96 2 6 2
5375VS ALU 127126 41/42 88 96 98 2 6 2
5375VSCALU 127127 41/42 88 96 98 2 6 2
553K 127148 40/42 88 97 98 2 4 2
4236 P-A 127331 46/50 86 95 96 2 6 2
4735 SP 127307 46/50 86 95 96 2 6 2
4735 SP-A 127116 46/50 86 95 96 2 6 2
4735VS 127299 47/50 86 95 96 2 6 2
4755VS 127122 47/50 86 95 96 2 6 2
4605 SP Bio 127128 47/51 86 95 96 2 6 2
5235 SP-A 127117 48/51 88 96 98 2 6 2
5255VS 127121 48/51 88 96 98 2 6 2
5255VS-H 127123 48/51 88 96 98 2 6 2
5275VS 127124 49/51 88 96 98 2 6 2
4736 VSI 127332 52/53 86 95 96 2 6 2
4755 VSI 127120 52/53 86 95 96 2 6 2
582 127129 55/56 81,5 93 95 2 12 2
546 127130 55/56 85 95 96 2,5 12 2
546 R 127131 55/56 85 95 96 2,5 12 2
546 RS 127132 55/56 85 95 96 2,5 12 2
ROBOTICKE KOSACKY
Robolinho© 1000 127317 36/37 - 63 65
Robolinho© 3000 127318 36/37 - 65 69
Robolinho© 4000 127319 36/37 - 65 69
VERTIKUTATORY
516 127374 59 80,0 77,0 79,0 0,5 3,5 0,5
518 127375 59 80,0 92,5 93,0 0,5 3,5 0,5
4005 VB 127320 59 83 93 96 3 2,9 -
VYSAVACE LISTIA
750 P 127141 81 86 98 2 6 2

LpA [dB(A)] LwA [dB(A)] LwA [dB(A)] akustického tlaku ahw (m/s?) K (m/s?)
Kon [dB(A)]

KROVINOREZY
107 L-S 127231 65/68 104 111 116 5 9 1,5
116 127150 64/68 91 107 110 3 7 1,5
118L 127151 64/68 104 111 116 5 9 1,5
118B 127152 64/68 104 111 116 5 9 1,5
120 127153 66/69 94 111 113 2 9 1,5
130H 127232 66/69 95 103 107 2,5 4,3 2,5
137 SB 127229 66/69 97 108 110 2,5 6,6 2,5
142 SB 127230 67/69 97 108 110 2,5 6,6 2,5
142 127227 67/69 92 105 112 2,5 4,9 1,5
154 127228 67/69 92 103 112 2,5 4,9 1,5
ELEKTRICKE A BENZINOVE RETAZOVE PiLY
621 127253 98 920 103,9 106 2,5 5,0 1,5
636 127161 93/96 100 105 109 3,0 7.5 0,5
643 1P 127162 93/96 101 108 110 3,0 7,5 0,5
646 127182 93/96 102 113 117 3,0 4,9 0,5
652 127183 93/96 102 113 117 3,0 57 0,5
651C 127184 94/97 103 114 117 2,5 4,9 0,5
656 C 127185 94/97 104 114 117 2,5 4,9 0,5
665 127186 95/97 102 111 117 5,0 5,0 0,5
675 127187 95/97 102 112 117 4,0 59 0,5
681 127188 95/97 104 114 117 3,0 59 0,5
PLOTOSTRIHY
163-55 127325 85 95 104 107 3 3 0,5
163-70 127326 85 95 104 107 3 3 0,5
165 127303 87 85 96 98 1,8 <25 0,5
166 127304 87 85 96 98 1,8 <25 0,5
167 127305 87 84 95 92 1,7 <25 0,5
LISTOVE KOSACKY
5001-RII 127300 74/75 920 102 104 2 25,99 104
532 126107 74/75 99 104 109 5 24,61 9,7
532-02 126740 74/75 99 104 109 5 24,61 9,7
MULTIFUNKCNE PRISTROJE
Combi BF 5002-R 110493 77 80 92 93 2 5,5 0,7
DRVICE
TCS Duotec 2500 119684 83 102 113 115 2 - -
TCS Duotec 3000 119685 83 102 113 115 2 - -
MOTOROVE KULTIVATORY
7505 VR 127321 79 83,8 95,4 96 04 7,39 0,22
7505 V2R 127322 79 83,8 95,4 96 0,4 7,39 0,22
SNEHOVE FREZY
55E 113096 103 91 100 102 2 4 2
620EIl 112935 103 91 100 102 2 6 2
700 E 112931 103 94 103 105 2 6 2
760 TE 112930 103 94 104 106 2 6 2
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AL-KO KOBER SLOVAKIA
spol. s r.o.

Horny dvor 2/1514

90027 Bernolakovo
Slovensko

Tel.: +421 245994112
info@al-ko.sk
www.al-ko.com/garden

Navstivte nés tiez online:
www.solobyalko.com

Dodané prostrednictvom vasho partnera solo by AL-KO:

Pravo zmien stvisiacich s technickym pokrokom vyhradené. Spolocnost AL-KO neruci za omyly a tlacové chyby.
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